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SKÓRZANE włosową do wewnątrz Zamiast 

niekryta 
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materiałami 
BN-78n752-03 

1nnym1 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
odzież futrzana z okrywą włosową do wewnątrz, wyko
nana ze skór owczych i jagnięcych, niekryta innymi 

materiałami - z wyjątkiem takiej odzieży wykonanej 
z odpadów. 

1.2. Określenia 
1.2.1. wyraźnie widoczne wady materiałowe łub błędy 

wykonania - wady materiałowe lub błędy wykonania 

obniżające wygląd estetyczny ocenianej sztuki wyrobu, 
widoczne z odległości 2 m w wyrobie, umieszczonym 

na manekinie lub modelu o budowie. odpowiadającej 
wielkości wyrobu lub rozłożonym na stole. 

1.2.2. wady materiałowe łub błędy wykonania obniża
jące cechy użytkowe - wady materiałowe lub błędy 
wykonania wskazujące na obniżenie wytrzymałości ma
teriałów lub ich połączeń albo· utrudniające normalne 
użytkowanie wyrobu. · 

1.2.3. miejsca niewidoczne - elementy lub części ele
mentów wyrobu, na których wady materiałowe lub błę

dy wykonania nie są widoczne w normalnym użytko
waniu. Za miejsca niewidoczne przyjmuje się: spody 
wyłogów, wewnętrzne obłożenia przodów, spodnią część 

rękawów, przylegającą do bo ków wyrobu od pachy do 
łokcia, a także podwinięcia dołów i rękawów. 

1.2.4. Pozostałe określenia - wg PN-72/P-22213, 
PN-85/ P-22303 i BN-7717732-02. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział i oznaczenie - wg KTM podbranża 
2233 uzupełni one numerem normy. 

2.2. Przykład oznaczenia odzieży futrzanej (2233), 
męskiej (9), kurtki z włosem pod spodem (4), ze skór 
owczych uszlachetnionych (2), o numerze wzoru 503-42 
i liczbie kontrolnej (2): 

K TM 2233-942-$03-422 BN-88/77 52-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Materiały, dodatki 
uzgodnionego z odbiorcą 

wykonanie - wg wzoru 
opisu technologiczno-ma-

Grupa katalogowa 1123 

teriałowego dla danego wzoru. Materiały i dodatki po
winny odpowiadać wymaganiom właściwych norm 
przedmiotowych. 

3.2. Wielkości odzieży - wg PN-81/P-84504. 
3.3. Gatunki. Odzież wykonaną zgodnie z wymaga

niami niniejszej normy dzieli się na trzy gatunki: ga

tunek l , gatunek 2 i gatunek 3. 

Niedopuszczalne wady materiałowe i błędy wykona
nia odzieży zaliczonej do gatunków - wg tablicy. 

Lp. 
Gatu-

Nazwa i charakter wady lub blędu 
nek 

Wady tkanki skórnej i strony zewnętrznej skór 

l l Dziury, przecięcia. rozdarcia, nieprawidłowe 

natluszczenie, nietrwałość wybarwienia 

2 Dziury, przecięcia, rozdarcia. nicprawidłowe 

natluszczenie, nietrwałość wybarwienia 

3 Dziury. przecięcia, rozdarcia, nicprawidlow.-

natłuszczenie. nietrwałość wybarwienia 

l Niejednolitość barwy niezamierzona - wyraź-

nie widoczna 

2 2 Niejednolitość barwy niezamierzona - wyraź-

nie widoczna na przodzie i plecach 

3 Niejednolitość barwy niczam ierzona - wyraź-

nie widoczna na przodzie 

l Kruchość tkanki. pękanie warstwy lico wej 

3 2 Kruchość tkanki lub pękanic warstwy licowej 

3 Kruchość tkanki lub pękanie warstwy licowej 

l Plamy i naloty trwałe 

4 2 Plamy i naloty trwałe - wyraźnic widoczne 

3 Plamy i naloty trwałe, wyraźnie obn iżające estc-

tykę całego wyrobu 

l Rozwarstwianie s i ę skóry 

5 2 Rozwarstwianie się skóry 

3 Rozwarstwianie się skóry 

l Luźność lub sztywność elementu, wyczuwalna 

w porównaniu z innymi elementami wyrobu 

6 2 Luźność lub sztywność elementu w przodzie lub 
rękawach wyczuwalna w porównaniu z innymi 

elementami przodu lub rękawów 

3 Luźność lub sztywność elementów obniżająca 
cechy użytkowe 

Zgłoszona przez · Instytut Przemysłu Skórzanego 
Ustanowiona przez Dy.rektora Instytutu Włókiennictwa dnia 24 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1988, poz. 12) 
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Naz wa i chara kter wady lub błędu 

Różnice wysokośc i włókna między elementami 
- wyraźn ic widoczne 
Różnice wysokośc i włókna między ele me ntami 
na przod zie i plecach - wy raźnic widoczne 
Różnice wysokośc i włókna między elemen tami 
przodu - wyraźnie widoczne 

Wychwyty, zac ięcia . mne uszk odzenia mecha
nic zne lub biologiczne obni:lające cechy użyt

kowe a lbo wyraźnic widoczne 
W ychwyty, zacięcia. inne- uszkodzeni a mecha
niczne obni żają ce cec hy · użytkowe albo uszko
dzen ia biologiczne wyraźnic widoczne na przo
dzie i plecach 
Wychwyty, zac ięcia , in ne uszkod zen ia mecha
niCZJlC lub bio logiczne obniżające cechy użyt

ko we 

Żebrowatość tka nki skórnej - wyraźni c 
widoczna 
Żebrowatość tkanki skórnej , zestawiona nie
symetryczn ie na p rzod zie i plecach - wyraźnie 

widoczna 
Żeb rowatość tkanki skó rnej , zesta wi ona nie
symetrycznie na przod zie- wyraźnie widoczna 

Lepkość a pretury wykończeniowej 

Lepk ość a pretury wykończeniowej 

Le pkość a pretury wykończeniowej 

Wady okrywy włosowej 
Łamliwość włosów, ni c t rwałość osadze nia wło

sów, nietrwałość wyba rwienia, za tłuszcze nie 

okrywy 

Łamliwość włosów. ni e t rwałość osadzenia wło

sów, niet rwałość wybarwienia . za tł uszczen ie 

ok rywy 
Łam l iwość włosów, nie t rwałość osad zenia wło

sów, nictrwa łość wybarwienia . za tł uszczen ie 

okrywy 

Lysiny. s filco wanie. molowatość na k ołnie

rzu . klapac h i obszyciach 
Łysi ny, sli lcowani e. molowatość na k ołnierz u , 

kla pa ch i o bszyciach - wyraźnie wid oczne 
Łysi ny. molawatość na kołnie rzu. klapach i ob
szyciach - wyraźn ic widoczne 

Łysi ny o powierzchni większej niż l cm2 w ko r
pusie 
Łysin y w korpusie o p owierzchni większej n iż 

2 cm2 jedna i łącznej powierzchni wię kszej niż 
20 c m2 

Łysi ny w korpusie o p owierzchni większej niż 

2 cm2 jedna i ł ącznej powierzch ni wię k szej niż 

30 ~m2 

Nicrównomie rność ba rwy, wysokości i gęstośc i 

o krywy na k ołnie rzu , klapach i o bszyciach 
Ni ..-równomicrność barwy i gęstości o krywy na 

_ kołn ierzu i k la pac h - wyraźnie widoczna 
N ierównom ierność gęstośc i o krywy na klapach 
- wyraźn ie wid oczna 

Pla my i zacieki na kołnierzu kl a pa ch i o b
szycia ch 
Plamy i zacieki na kołnierzu i kl a pach - wy
raźn ie widoczne 
Plamy i zacie ki na k ołnierzu i kla pa ch - wy
raźnie widoczne 
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Nazwa i charakter wad y lub błęd u 

Siady reperacji na kołnierzu i klapach 
Siady reperacji na k ołnierzu i klapach - wy
raźn ie widoczne 
Siady reperacji na klapach - wyraźnie widocz
ne 

Sfilcowanie w ko rpusie na powierzchni wi~kszej 
niż 10% 
Sfilcowa nie w ko rpusie na powierzchni większej 

niż 15% 
Sfilcowanie w korpusie na powierzchni wi~kszej 

n i ż 20% 

Błędy wykonania 
Nieprawidłowe zeszycie e lementów, obn iżające 
cechy użytkowe lub wyraźnie widoczne 
Nicprawidłowe zeszycie e lementów, obn iżające 
cechy użytkowe lub wyraźnie widoczne na przo
d zie i plecach 
Nieprawidłowe zL·szycie e lementów, obniżające 
cechy użytkowe łub del'orm ujlJCC wyrób w s top
ni u wyraźnie widocznym 

Niestaranne wykończenie dziurek i za pięć lub 
niewłaściwe rO?mieszczcnic guzików, zap ięć 
i ozdób 
Niestaranne wyY.ończ.:nie dziurek i zapięć lub 
n iewłaściwe rozmieszczen ie guzików, zapięć 

i ozdób - obniżające cechy użytkowe 
Niewłaściwe rozmieszczenie guzików, zapięć 

i ozdób deformujące wyrób 

Pod klejenia od strony okrywy wł osowej na łącz
nej powierzchni większej niż 10 cm2• a także 
n ie przyszyte choćby z jed nej st rony 
Podk lejen ia od st rony okrywy włosowej o po
wierzchni większej niż 15 cm 2 jedno i łącznej 
powierzchni większej n i ż 25 cm2, a także nie 
przyszyte choćby z jednej strony 
Podk lejcn ia o d st rony okrywy włosowej o po
wierzchn i większej n iż 15 cm 2 jedno i łącznej 
powierzchn i większej niż 40 cm2 

Przepuszczeni c śc i egów, niedoszycia, skrzywie
nic linii szycia lub krawędzi wyrobu obniżające 

cechy użyt kowe lub wyraźnie widoczne 
P rzepuszczenie śc iegów, niedoszycia, sk rzywie
nic linii szycia lub krawęd zi wyrobu obniżają
ce cechy użyt kowe lub wyraźnie widoczne na 
przodzie i plecach 
P rzepuszczenie ściegów, niedoszycia - obni ża
jące cechy użytkowe 

Re pe racje widoczne od strony mizdry 
Repe racje wyraźnic widoczne od st rony mizdry 
- n iesymet rycznie rozmieszczone, a także wię

cej niż dwie 
Repe racje wyraźnie widoczne od strony mizdry, 
nicsymetrycznie rozmieszczone, a także więcej 
niż cztery 

Różnice grubości i e lastycznośc i t kank i skórnej 
elemen tów - wyraźn ie wyczuwalne 
Różnice grubości i elastyczności t kanki skórnej 
elemen tów - wyraźnic wyczuwalne w ręka

wach i przodzie 
Różnice grubości i e lastycznośc i t kank i skórnej 
e lementów- wyraźnie wyczuwalne w rękawach 

Nie 'ą wadami materiałowymi lub błędami wykonania zamierzone 
efekty wykończeniowe tak ie jak. wie lobarwność i inne - zgodne z wzo~ 
rem uzgodnionym L odbiorcą i obj~tc informacją tech n iczną dla odbiorcy. 

Nie jest wadą śc ieranic si ę lub ł uszczenie się apretury w wyrobach wy
konanych ze skór wykończonych systemem nappalam. 

Nic ocenia się wad i błędów znajdujących się w miejscach niewidocznych, 
jeżcli te wady lub hłędy nic powodują obniżenia cech użytkowych wyrobu. 

W przypadkach gdy oceniany wyrób ma wady lub błędy niewym ienio
ne w normie, a obniżające cechy użytkowe a lbo estetykę w stopniu rażą

cym, to o <:t kwalifikowaniu wyrobów d ecyduje producent w porozumieniu 
z od biorq. 
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3.4. Znakowanie - wg BN-80/7750-01. Dopuszcza 
s i ę zna kowanie wie l kości wyro bów liczbami parzystymi 
w odstę pach co 2, oznaczającymi połowę obwodu klatki 
piersiowej typo wego osobnika - jako ozna kowanie 
dodatkowe na wszywkach. 

Do każdej sztuki wyrobu należy dołączyć ulotkę za
wierającą info rmacje d otyczące użytkowan i a i ko nser
wacj i wyrobu - zgodnie z BN-80/ 7750-01 p. 2.2.4 , 
przy czym ul o tka może zawierać także inne info rma
cje uznane p rzez producenta jako istotne. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pa kowa ni e, przechowywa nie 
BN-84/7602-0 l . 

transport - wg 

5 . BADANIA ODBIORCZE 

5.1. Informacja techniczna dla odbiorcy. Do pie rwszej 
dostawy nowego wzoru od7i eży, zamówionego w liczbie 
większej niż 10 sztuk , producen t jest obowiązany do
ł ączyć informację techniczną d la odbiorcy, która po
winna zawierać co najmniej następujące da ne: 

a) nazwę wyrobu i oznaczenie wg KTM , 
b) charakte rystykę materiałów wierzchu i podszewki , 
c) ta blicę wymiarów zawierającą wymiary w cm: 

długość tyłu od wszycia kołnierza do dołu , 

długość rękawa, 

połowa szerokości rękawa u dołu , 

szerokość pleców na lin ii ramion ( l 5 cm pomzeJ 
wszycia kołnierza) z wyjątkiem odzieży z rękawami 
typu reglan, 

- obwód u dołu - dla płaszczy i kurtek. 
Zaleca się dołączenie do info rmacji szkicu wyrobu 

z uwzględnieniem ważniejszych szczegółów ko nstrukcji 
wierzchu . 

5.2. Opis badań . Sprawdzeniu na zgodność z wyma
gania mi wg rozdz. 3 podlega każda sztuka wyrobu. 
Oględziny zewnętrzne wyrobu, na mąnekinie łub mo

delu, odpowiadających wymiarom ocenianej sztuki albo 
rozłożonym na sto le, na leży wykonać w rozproszonym 
świetle d ziennym łub w odpowiedn im oświetleniu elek
trycznym. 

W przypadkach wątpliwości lub sporu na leży wyko
nać sprawdzenie przez po równanie wyrobu ze wzorem 
uzgodnio nym z odbi orcą i opisem techno logiczno-ma
te riałowym . 

KO N I EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Skórza 
nego. Lódź. 

2. Istotne zmiany w s tosunku do BN-78/7752-03 
a) wprowadzono pod7iał na trzy gatunki w zał~żnośc i od wy

s t~powania nicdopu"CI<Jinych wad materiałowych i błędów wyko
nania , 

h) wprowad zono dodat kOI'IC . określenia nie uwzględnione 

w PN-85/ P-22303, 
c) wyeliminowano podział skór na welu rowe, welu rupodobne 

i ze sztucznym l ice m nałożonym na mizdrę. 

d) uzupełniono w rozdz. 5 Informacją techniczną dla odbiorcy. 
3. Normy związane 

PN-72/P-222 13 S kóry wyprawione. Wady i ogólne zasady podział u 
na gatunki 

PN-85/P-22303 S kóry wyprawio ne futrzarskie. Tennino lo1,da 
PN-8 1/ P-84504 Wyroby konfekcyjne. Wielkości od7icży 
BN-84/7602-0 1 Wyroby konfekcyjne. Pa kowanic. p rzechowywanie 

i transport. Wymagania ogólne 
BN-77/7732-02 Skóry futrzane wyprawione. S kóry owcze i jagnięce 
BN-80/7750-0 1 Wyroby fut rzarskie. Odzież skórz<~n <J i rękawiczki . 

Zna ko wanie (ze zmianą ) 

4. Dotychczas obowiązująca norma 
ZN-84/ MPC hiL/Sk-145 Kożuch y ze skór o wczyc h i jag n i~cyc h wy

prawio nych naturalnych lub ba rwionych nie wykońC7onych od 
strony mizdry. 

S. S ymbol wg SWW - 2233. 


