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N O R M A BRANŻOW A BN-80 
Wyroby futrzarskie 7750-01 WYROBY 
Odzież skórzana SKÓRZANE Zamiast 

l rękawiczki BN-7 4/ 7750-01 

Znakowanie Grupa katalogowa 11 29 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest znakowanie futer, innych 
wyrobów futrzarskich oraz odzieży skórzanej i ręka

wiczek wykonanych ze skór naturalnych oraz ze skór 
w połączeniu z innymi materiałami. 

2. ZNAKOWANIE 

2.1. Rodzaje znaków. Rozróżnia się następujące ro-
dzaje znaków: 

a) znaki produkcyjno-handlowe , 
b) znak producenta , 
c) znaki informacyjne o sposobie konserwacji , 
d) informacje opisowe dotyczące użytkowania i kon

serwacj i wyrobu. 
2 .2. Rozmieszczenie znaków 

2.2.1. Znaki produkcyjno-handlowe należy umieszczać 

na etykietach przeznaczonych do indywidulanego zna
kowania każdej sztuki wyrobu, jak również na opak o
waniach zbiorczych. 

Etykieta indywidualna powinna zawierać co najmniej: 
nazwę , znak i adres producenta, 
nazwę wyrobu (i ewentualnie sezonowość) , 

rodzaj materiału, 

wielkość wyrobu wg PN-81/P-84503 dla odzieży 

BN-77 /7755-0 l dla rękawiczek , 

- numer no rmy przedmiotowej, 
- cenę detaliczną w zł, 

1) Pa trz Info rmacje dodatkowe p. 4. 

miesiąc i rok 
frami miesiąca 

!onymi . odstępem 
1980 r. - 04.80), 

produkcj i, podawany dwiema cy
dwiema cyfra mi roku rozd zie
je.dnego znaku (np . kwiec ień 

symbol wyrobu wg KTM , 
- znak kontroli jakości, 

- znak jakości - wg wzoru zatwierdzonego przez 
instytucję nadającą znak , 

- imię i nazwisko a uto ra wzoru (alternatywnie)1
). 

Etykieta do opakowania zbiorczego powinna zawie rać: 

nazwę i ad res producenta, 
nazwę i przeznaczenie użytkowe wyrobów, 
l iczbę zapa kowa nych sztuk a lbo kompletów. 
wie lkość wyrobów wg PN-81/ P-84503 d la odzieży 

i BN-77/7755-01 d la rękawiczek, z poda niem liczby 
sztuk albo kompletów w poszczególn ych wie lkośc i ach , 

numer normy przedmiotowej, 
cenę jednost kową, 

miesiąc i rok produkcj i, 
symbol wvrohu wg KTM, 

- znak kont rol i j a kośc i (n ic dotyuy opakowa ń n;
kawiczek), 

- znak j a kości wg wzoru za twicrd70ncgo pr!L' / In

styl ucję nadaj ącą znak. 
- numer pak ującego . 

2.2.2. Znak producenta w postaci znak u t owa rowcgo 
albo nazwy prod ucenta należy zamieszczać na o7dob
nej wszywce . wg zatwierdzonego wzoru . 

2 .2.3. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji -
wg tablicy. 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego 

Wydanoe 2 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 30 sierpnia 1980 r . 
jako norma 0bowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 23/ 1980 poz. 94) 
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2.2.4. Infor macje dotyczące użytkowania i konserwacji 
wyrobu powinny być za mieszczone na dołączonej 
ozdobnej etykiecie a lbo na ulo tce 7ałączonej d o wy
robu ł ub w postaci nadruku na o pa kowaniu indywid u
al nym (np. rękawiczek ) . 

Za leca s ię za mieszcza nie info rmacji dotyc zących 

użytkowa nia i ko nserwacji wyrobu na odwrocie e tykie
ty indywidualnej wg 2.3 .1 . 

Jeże li przepis dotyczący ko nserwacji wyrobu (prania , 
czyszcze nia, renowacj i) przekracza możli wośc i technicz
ne jego zas tosowa nia w warunkach d o mo wych, należy 
zamieścić informacj ę , że zabiegi ko nserwacyjne po win
ny być wykonywane w wyspecjalizowanym zak ładzie 

usługowym. 

2.3. Wymagania dotyczące etykiet i ulotek 
2.3.1. Etykieta indywidualna powinna być wykonana 

z kartonu jednowarstwowego, klasy nie niższej niż V, 
o gramaturze nie niższej niż 180 g/m2 wg BN-76/ 
7326-08 albo innych materiałów uszlache tnio nych o wy
sokich wa lorach estetyczn ych. Etykie ta może być wy
konana jako pojedyncza a lbo podwójnie czy też po
trójnie składana . Dopuszcza się wykonanie etykiet d la 
rękawiczek z karto nu kredowanego . 

Wymiary i kiztałt etykiety powinny być dostosowane 
d o rodzaju wyrobu, przy czym szerokość etykiety do 
okryć futrzan ych a lbo skórzanych nie powinna prze
kraczać 80 mm. 

2.3.2. Etykieta do opakowuia zWorczego. po winna 
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być wykona na z papieru drukowego, zwykłego co naj
mniej klas.y V, o gramaturze 63 lub 7 1 g/m2 wg BN-65/ 
732 1-04. 

W przypadku rękawiczek dopuszcza się umieszcza
nie treśc i etykiet zbiorczych w formie nadruku na boku 
opakowania zbiorczego. 

2.3.3. Etykieta z informacją dotyczącą użytkowania 

i konserwacji wyrobu (jeżeli informacje są zamieszczone 
osobno) powinna być wyko nana na kartonie kredowa
nym albo innym , wysokiej jakości; jeżeli stanowi przy
wieszkę, powinna mieć wzmocnione oczko. 

D opuszcza s ię zamieszczanie informacji na ulo tkach 
za łączonych do wyrobu (umieszczanych w odpowied
niej i l ości w opa ko waniu zbio rczym albo jednostko
wym), wykonanych na papierze co najmniej klasy III , 
o gramaturze nie niższej niż 70 g/m2 • 

Kształt i wymiary etykiety albo ulotki powinny być 
dostosowane do wyrobu i zakresu informacji. 

2.4. Znakowanie wyrobu · 
2.4.1. Wymagania ogólne. Każda sztuka wyrobu ze 

skór fut erkowych, albo innych naturalnych , powinna 
mieć znaki wg 2.2. 

D opuszcza s ię inne zna kowanie podpi nek , błamów, 
k ołnie rzy i obszyć ze skór futerkowych , na podstawie 
porozumienia pomiędzy producentem i odbiorcą. 

Etykiety przeznaczone dla wyrobów oznaczonych 
zna ki em jakości powin ny zawierać informacje zgodne 
z zaleceniami Centralnego Biura Jakości Wyrobów 
i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Napisy na etykie tach i ulotkach powinny być druko
wane w sposób es tetyczny, czytelny i trwały . 

Dopuszcza s i ę umieszczanie niektórych znaków na 
e tykietach drukowanych przez stemplowanie. 

Nie dopuszcza s ię .od rębnego wypełnian i-a i wprowa
d zania odręcznych po prawek na e tykietach. 

2.4.2. S posób i mieJsce znakowania 
2.4.2.1. Umocowanie etykiet. E tyk ie ta ind ywidualna 

wg 2.2. 1 i etykieta informacyjna dotycząca użytkuwanta 
i konserwacji wg 2.2.3 powinny być przymocowane 
prŻy zapięciu. w górnej części wyrobu albo w innym 
miejscu. łatwo dostępnym do odczytania d la nabywcy. 

Etykiety powinny być przymocowa ne tak, aby luźno 
zwisały na żyłce lub kordonk u, za bezpieczonym plombą 
z tworzywa albo z metalu z odciśn iętym znakiem pro
ducenta. 

Ulo tka z informacjami, które dot yczą użytkowania 
i konserwacji wyrobu, może być włożona do opako
wania indywidualnego albo do wnętrza wyrobu (np. 
rękawiczek). 

Etykiety mogą być przymocowane za pomocą skrzy
dełka z metalu a lbo tworzywa, a do rękawiczek bezpod
szewkowych - za pomocą zacisków. 

2.4.2.2. Umieszczenie wszywek. Wszywka ozdobna ze 
znakiem producen ta wg 2.2 .2, wszywki ze znakami in
formacyjnymi wg 2.2.3 o raz wszywka określająca roz
miar wyrobu powinny być zamocowa ne w sposób t rwa
ły w miejscu łatwo dostępnym na wewnętrznej st ronie 
wyrobu . 

W przypadku wyrobu wieloczęśc iowego, zna ki należy 
umieszczać na każdej części wyrobu . 

2.4.2.3. Numer wielkości rękawiczek może być 

umieszczony na wszywkach albo krążkach przykleja
n ych wewnątrz rękawiczk i , nieza leż ni e od umieszczenia 
go na e tykiecie indywid ualnej. 

2.4.2.4. Etykieta na opakowaniu zbiorczym wg 2.2.1 
powinna być nak lejona w sposób t rwa ły , w prawym 
górnym rogu na czoło:vej ściance pudla. 

2.4.2.5. Znaki dodatkowe. Dopuszcza się trwałe ozna
czenie wyrobu in nymi znakami nie obniżającymi estety
ki , uzgodnionymi między producen tami i odbiorcą . 

KO N I EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - In stytut Przemysłu Skórza
nego, Łódź. 

2. Istotne Dlliany w stosunku do BN-74/ 7750-01 

a) ujednolicono i usprawniono sposoby znakowania. zgodnie 
z Zarządzeniem nr 20179 M inistra Przemysłu Lekkiego i Ministra 

Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 5 listopada 1979 r., 

b) normę uzupelaiono o znaki informacyjne o sposobach kon
serwacj i. 

3. Normy związane 

PN-81/P-84503 Wyroby konfekcyj ne z dzianin i tkanin oraz wyroby 
pończosznicze. Zasady oznaczania wielkości 

BN-6517321-04 Papier drukowy zwykły (typograficzny) 

BN-76/7326-08 Kart ony i tektury jednostronnie i dwustronnie kryte 

BN-77/7755-01 Rękawiczki powszechnego użytku skórzane i ko mbi -
nowane 

4. lntię i na zwisko autora wzoru należy podawać zgodn ie z Za

rządzeniem nr 617i Na czelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu 
Skórzanego z dnia 7 lutego 1977 r. 

5. lafOł'Macje dotycllfce metod czyszcze11ia chemicznego. Do opra
cowywania i wdrażania s pecjalnie opracowan yc h metod czyszczen ia 

chemicznego wyrobów futrzarskich i skórzanych upoważn ione są na
. stępujące instytucje: 

Instytut Przemysłu Skórzanego. ul. Zgierska 73. Łódź. 

Krakowskie Zakłady Futrzarskie . Zakład Doświadczaln y, ul. Rze
mieśln icza S, Kraków. 

Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Pral nictwa, ul. Felszt yńsk iego 50. 
Łódź. 

6. Przykład znakowania. Przy k ożuchu ze skó r owczych we luro
wych powinny być podane na~tępujące znak i (wg rysunku): 

- nic prać w wodzie . 

- czyścić w czterochloroctylenie. stosując s pecjalnie opracowaną 

metodę czyszczenia chem icznego, 

- prasowanie wymaga szczególnej ostrożności: temperatura pra
sowania nie powinna być wyższa niż 70"C. 

7. Wydalłie 2 - stan aktua lny: lipiec 1986 ; uaktual niono normy 
związane. 
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