UKD 621.882.215.4:629.7

NORMA BRANZOWA

CZESCI
MASZYN

Wkrety lotnicze

ze tbem stozkowym 100°
soczewkowym

z watebieniem krzyzowym

BN-76
1112-09

Grupa katalogowa V 15

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wkrety ze

o
tbem stozkowym 100 soczewkowym, z wgtebieniem krzy-
zowym, z gwintem na czesci dtugosci trzpienia, stosowane

w konstrukcjach lotniczych.

2.Przyktad oznaczenia wkretu z gwintem M4, o dtugosci

[ =16 mm, kadmowanego:

WKRET M4 x 16 - Cd BN-76/1112-09
3. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

4. Materiat. Stal 30HGSA i 30HMAZ wg PN-72/H-84030.
Stal 30HMAZ przeznaczona jest do wyrobu wkretéw wyko-

nywanych obrébka widrowa.

5. Wykonanie. Gwinty wkrgtéw przed natozeniem powifoki

- wklasie 6e wg PN-70/M-02113. Zakoficzenie i wyjécie
gwintu - wg BN-76/1110-06.

6. Obrdbka cieplna. Wkrety powinny byé obrabiane
cieplnie do R, = 1180 +100 MPa (120 %10 kG/mmz); przy
hartowaniu izotermicznym dopuszcza si¢ do Ry = 1180
+250 +25 2

P v
100 MP2 (120 10 kG/mm“)

7. Pozostate wymagania i badania - wg BN-76/1110-04.

KONIEC

INF ORMAC JE DOD ATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Wytwérnia Sprzetu

BN-76/1110-04 Sruby i wkrety lotnicze. Wymagania i ba-

Komunikacy jnego PZL -MIELEC w Mielcu. dania
: BN-76/1110-06 Zakohczenia oraz wyjécia i  podciecia
2. Normy 2 .viazane
/ = 7 gwintéw

PN=77/ti-34030 Stale stopowe konstrukcyjne. Gatunki
#N=70/M-02113 Gwinty metryczne o Srednicach 1 do 3. Symbol wg SWW - 0653-33.

600 mm. Tolerancje
PN-67/M-82084 Wagtebienie krzyzowe oraz zakoriczenia 4. Uwagi do wydania Il. Wydanie Il ze zmianami ogtoszo-

wkretakéw, Wymiary nymi w biuletynie PKNIM nr 1-2/1979 r. poz. 13.

Zgloszona przez Instytut Lotniciwa
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemystu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 11 pazdziernika 1976 r.
joko norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Mior nr 1/1977 poz. 4)

Wydonie 11
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1980 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,30 Nakl. 300 + 55 Zam. 3328/79 Cena 21 1,80
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Dila speczania
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d M4 Ms M6 M8 M10
d, 4 5 6 8 10
: 1,77 2,1 2,6 3,4 4,2
= ) 2,8 3,2 3,5 4,5
D 7,5 9,5 11,5 15,4 19,3
D, ~ 8 10 12 16 20
I b 9 10 12 14 18
R= 0,5
R, 17 ‘ 15 35 69 87
Watebienie krzyzowe wg Npr 2 3 4
PN-67/M-8 208 4 o 17 [ 2.5 2 [ 2.5 3,2
i Orientacy jna masa 100 sztuk wkretéw, kg
0 0,106 i
12 0,126 0, 20 o
14 0, 146 0, 23 0, 33
I 16 0, 166 0, 26 0, 37
. 18 0,186 0, 29 0, 41 0,76
L 20 0, 206 9,52 0, 46 0,83
22 0, 225 0, 35 0, 50 0, 91 T, 0
L 24 0, 245 0, 38 0, 55 0, 98 1,53
26 0, 264 0, 41 0, 59 1,06 1,65
28 0, 284 0, 44 0, 64 1,14 1,78
| 30 0, 304 0, 47 0, 68 1, 22 1,90
| 32 0, 324 0, 50 0,73 1,30 2,02
34 0, 3k 0, 54 0,77 1,38 2,15
36 0, 364 0, 57 0,81 1, 46 2, 27
38 0,384 0, 60 0,86 1,54 2, 39
40 0, 403 0,63 0, 90 1,62 2,52
42 0, 66 0,95 1,69 2, 64
4h 0,69 0,99 1,77 2,76
46 0,72 1,04 1,85 2,89
. 48 0,75 1,08 1,93 3,01
B 50 0, 78 1,12 2,01 3,13
i 52 1,17 2, 09 3, 26
i 54 . 1, 21 2,17 3,38 |
56 1, 26 2, 25 T 3,50
58 1, 30 2,33 3,63
60 1,35 2, 40 3,75
62 1,39 2, 48 3,87
64 2,56 3,99
- 66 2, 64 4,11
68 2,72 4,23
70 2,80 4, 36
72 2,88 4 43
74 2,95 4,60
76 3,03 4,72
78 3,11 4,84
i 80 3,19 4, 97
- 82 3, 27 5,10
84 5,22 |
86 5, 34
r 88 5, 46
L 90 5, 58
92 | 5,70
o4 _‘" 5,83
96 5. 95
o8 6,17
- 100 6, 29
Zalecane dtugosci wkretéw objete sa liniami grubymi.
| 1) Glebokoéé walebienia krzyzowego. S
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