
UKD 629.7:534.61 

NORMA BRANlOWA 

BN-77 
ŚRODKI 

Samoloty o maksymalnej masie 3801-06 
TRANSPORTU do startu do 5700 kg 

POWIETRZNEGO Dopuszczalne poziomy 
hałasu zewnętrznego 

Grupa katalogowa V 10 

l. PrzeÓ'n'ot normy. PrzeÓ'n iotem normy sę dopusz c z alne poz io-ny hałasu zewnętrznego, wytwarzanego przez samoloty 

konwencjonalne (stałopłaty z n"p ędem) o mak syma lnej masie do s lartu do 5700 kg. 

2. Dopuszczalny poz i om hałasu w polu akustycznym wokół samolotu znajdujacego się w stan ie stacjonarnym, z pre.cu,jpcym 

zespołem napędowym. Dopuszcza l n y poziom hałasu w dowolnym punkcie łuku, w zakres i e kęta 270
0

, okręgu o promieniu 

T - ISO m, obejmuj;>cego samolot (środek cięJ:kośc i samo l otu pow in i en pokrywać s i ę ze środ<iem okręgu 

±1 m) nie pow in i en pr zekracz ać: 

72 dB(A) - dla samolot6w, kt6re uzyskały świadec two typu po 1 stycznia 1980 r., 

82 dS(A) - dla samolot6w, które uzyskały św iadectwo typu przed 1 stycznia 1980 r. 

z doklaÓ'"lościę 

Kęt 270
0 

powinien być tak usytuowany, aby nie obj ęta nim pozostała część okręgu obejmowała pLnkty o najw i ększym po-

z iom i e hałasu, kt6r", naleJ:y el im inowóć z oceny . 

Przykładowe rozwięzane w tym z akresie podano na rys. I, na kt6rym punkty el im inowane znajduję si ę w polu zakresko-

wanym. 

Rys. 1 

3 . Dopuszczalny poziom hałasu w czasie startu samolotu nie powinien przekraczać : 

100 dB(A) - dla samolot6w, które uzyskały świadectwo typu po 1 stycznia 1980 r., 

lOS dB(A) - dla samolotów, które uzyskały świ adectwo typu przed 1 styczni a 1980 r. 

4 . Dopuszczalny poziom hałasu w czas ie przelotu samolotu na wysokości 300 m jest fLnkcję masy do stAl"tu r nr-e' lfowinien 

przekraCZać wartośc i ograniczonych krzywę wg rys . 2 na str. 2 . 

Dla samolot6w rolniczych dopuszcza się przekroczenie tych wartości 03 dB(A). 

Zgłoszona przez Instytut lotnictwa 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu lotniczego ' j Silnikowego PZL dnia ~ ~g Ul"" r. 

jako normo obowiązująca od dnia 1 patdzlernika 1978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5 / 1978 poz. 21) 
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Rys. 2 

5. Pomiar poziom6w hałasu - wg BN-7S/3801-02. 

KONIEC 

fNFORMAC.JE DODATKOWE 

, . Instytucja opracowujaca normę - Instytut Lotn ictwa. 

2. Normy zwiozane 

! I 

~ I 
J l 
j 

J ! 
I I 
I i 
I ! 
i I 

I 
j i 

5000 . 5700kg 

81'1-75/3801-02 Samoloty o maksymalnej masie startowej do 5700 kg. Hałas zewnętrzny. Metody wyznaczania parametr6w 

akustycznych 

3. DoI<ln1enty międzynarodowe 

ICAO - International Standard and Recommended Practices. Aicraft Noi se. Annex 16. To the Conven tion on International 

C ivil Aviat i on. Second ed l t ion - October 1976 

li . Autor projektu normy - mgr inl. Andrzej Radiuk - Instytut Lotnictwa. 
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