
NORMA BRANŻOWA 

OBRABIARKI 
l URZĄDZENIA 
DO OBRÓBKI 

Obrabiarki elektroerozyjne 

METALI Symbole na tabliczkach 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem n ormy są sym-

bole stosowane na tabliczkach instrukcyjnych obrabiarek 

elektroerozyjnych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obeJmUJe moder­

mzowane i nowobudowane obrabiar ki elektroer ozyjne. 

2. SYMBOLE 

2 . l. Symbole ruchów - wg tabl. l. 

Tabl ica l 

Lp . Symbol Znaczenie symbolu 

l 2 3 

l ~ Ruch obr o towy 
drgający 

2 t Ruch prostolmiowy 
drgający 

2.2. Symbole wtelkośct -wg tabl. 2 . 

Tablica 2 

Lp. Symbo l Znaczen te symbolu 

l 2 3 

l l l l Częstotliwość 

2 .n~ n. Wspólczynmk wypel-
ni en ta 

cd. tabl. 2 

Lp . Symbol 

l 2 

3 ..re 
4 1~r 
5 .n. t 
6 ..... 
7 [] [l [] 

8 B B 8 
9 -c:::::J-

lO -łt-

Zgłoszona przez Instytut Obróbki S krawanie m 

BN-77 
1510-02 

Grupa katalagowo IV 10 

Z naczenie symbolu 

3 

Czas t rwania 
impulsów 

Czas trwania 
przer wy 

Amplituda 

Natężenie prądu 

roboczego 

Naptęcte jałowe 

Napięcie robocze 

Oporność 

Po)emność 

U &ta nowio na przez Nac zelnego Dyrektora Z je dnoczenia Przemysłu Obrabiarkowego PONAR dnla 26 pafdzie rnika 19 77 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1978 r. 
(Dz. N orm. i Miar nr 5/1978 poz. 2 7) 

Wpł'f'w do WN 11.1 .78. Oddano do tll.łodu 3 1.1.78. Druk ukończono w morc~o~ 78. Ceno zł 3,60 

WYDAWNIC IWA NORMALIZACYJN~ 1978. Obi.0,60 o. w. Nokład 6000+ 55 •••· Zom. 288/78 
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cd. tabl. 2. cd . tabl. 3 . 

L p . Symbol Znaczenie symbolu Lp . Symbol Znaczenie symbolu 

2 3 l 2 3 

Stopień r oboczy 11 

5 e Gene rator maszynowy 

12 Ciśnienie 

6 ® Gene rator tra nzysto-
rowy 

13 Ssanie 

l f. Wydatek cieczy 7 e Generato r tyrysto-
r owy 

2.3. Symbole c zęści i zespołów- wg tabl. 3 . 

Tablica 3 

Lp . Symbol Znaczenie symbolu 

l 2 3 

8 e Gene rator 
indukcyJny 

l .... Pompa dielektryku 
9 ® Regulator posuwu 

( ogólnie) 

2 ® Gene r ator (ogólnie) lO e Regulator elek t ro-
mechaniczny 

3 9 Generator RC 11 e Regulator elektro-
hydrau liczny 

4 ® Generator RLC 12 e Regulator elektro-
magnetyczny 
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cd. 1a bł. 3 . cd. tabl. 3. 

Lp. Symbol Znac zen ie symbolu Lp . Symbol Znaczenie symbolu 

l 2 3 l 2 3 

13 ® Filtr (ogólnie) 
22 (l Zasilanie uchwytu 

e le k t r omagnetyc znego 

2 . 4 . Symbole czynnoś ci - wg tabl. 4. 

14 @ Fil•,- grawitacyjny 

Tablica 4 

Lp. Symbole Znaczenie symbolu 

l 2 3 

15 @) Filtr przesączkowy 

16 (@ Elektrofiltr 

l -dr Włączenie napędu 

hydraulicznego 

2 -,.t.r- Wyłączenie napędu 

hydr aulicznego 

3 --&.r- Włączenie napędu 

pne umatycznego 

17 L1 Wanna 
4 -dr Wyłączenie napędu 

pneumatycznego 

18 (J) Wibrator ~J Zwarcie elektr ody 
5 roboczej przy ruchach 

~ 
u stawczych 

19 ~ Głowica 

6 ~II Okresowe podnoszenie 
e lektrody 

20 ~ Elektroda robocza 
2 . 5 . Symbole różne - wg tabl. 5. 

Tablica 5 

Lp . Symbol Znaczenie symbolu 

21 @ Gniazdo czujnika 
elektrostykowego 

l 2 3 

l D=!il Ciecz r obocza 

... ,,, . ,~ 
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2.6. Pozostałe symbole- wg P N-65/M-55621. 

2. 7 . Wytyczne ogólne s tosowania symboli 

a) każde położenie elementu steruJącego powinno być wy­

rażone symbolem określającym wynik przełączenia elemen­

tu sterującego w dane położenie, 

b) symbole objaśniające działanie elementów przelącza-

jących kierUitek ruc hu poruszających s ię zespołów obra-

biarki powinny być tak urnleszczone . aby w sposób jedno­

znaczny określały kierunek r uchu tych zespołów, 

c) d la ilustracji przebiegu cyklu pracy obowiązuje za­

sada łączenia symboli. 

d ) symbole stosowane do oznaczenia części i zespołów 

obrabiarki powinny być umieszczone na tabliczkach w po­

łożeniu odpowiadającym ich położeniu w obrabiarce. 

KON IE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

Obr óbki 3. Przykłady łączenia i stosowania symboli na 
l. Instytucja opracowująca normę - Instytut 

S krawaniem , Kraków. 
bliczkach instrukcyjnych obrabiar e k e lektroerozyJnych . 

2 . Normy związane 

PN-65/ M-55621 Obrabiarki do metali. Symbole na ta -

bliczkach obrabiarek 

~ ę ę ~ 9 LJf 

CD CD CD CD CD 
o o o o o 

- - -!6N V/1510 02 I 11 

ta-

Rys . I- 1. Tablica przycisków do włączania i wyłączania: pompy napędu hydraulicznego, pompy dielektryku , pompy cieczy 
chłod zącej, pompy smarująceJ i pompy podnoszenia i opuszczenia wanny. 

Rys . 1- 2. Wy bie r a ni e rod zaju generatora: mas7.y nowy. 1 r a nzy s to r o wy . R LC 


