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NORMA BRANZOWA

ZAKLADY
MECHANICZNEGO
WZBOGACANIA

Maszyny i urzqdzenia do przerébki wegla

Sita gumowe perforowane
Gtéwne wymiary
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Grupa katalogowa IV 11

1, WSTEP

Przedmiotem normy sa sita gumowe perforowane o ocz-
kach okragtych, kwadratowych i wydtuzoenych, stosowane w

procesach klasyfikacji granulometrycznej przerdbki wegla,

2, PODZIAL | OZNACZENIE

2,1, Okreélenia - wg PN-76/M-94060,/00,

2,2, Rodzale, W zaleznoséci od ksztattu oczek w ptasz-
czyZnie réwnolegtej do ptaszczyzny sita rozréznia sig na-
stgpujace rodzaje sit:

- 0 oczkach okragtych - O (rys. 1),

- o0 oczkach kwadratowych - K (rys, 21 3),

- o oczkach wydtuzonych - W (rys, 417 5),

2,3, Odmiany, ' W zaleznoéci od uktadu oczek rozréznia
sig nastepujace odmiany sit:

- z oczkami w uktadzie prostym - p,

- z oczkami w uktadzie mijanym - m,

Dla sit rodzaju W rozréznia sig uktad oczek mijany réw-

nolegle (ml) lub prostopadie (mIl1) w odniesieniu do kie-

runku ruchu materiatu,

2, 4, Przyktad oznaczenia sita gumowego o oczkach kwa-

dratowych (K), o wymiarze oczka 20 x 20 mm (20), z ocz-
kami w uktadzie mijanym (m) i o formacie arkusza gxAxB
= 10 x 1000 x 1800 mm;
SITO GUMOWE PERFOROWANE Km20-10x 1000 x 1800
BN-77/1758-01

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Projektowo-Konstrukcyiny Maszyn Gérniczych
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3, WYMAGAN IA
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3,1, Wymiary i rozstawienie oczek

3,1, 1, Sita rodzaju O, odmiany m - wgrys, 1 i tabl, 1,
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Tablica 1
Srednica oczka Wielkoéé obrzezy sita Gruboéé ptata Przeswit uzyte-
. ¢ gumy czny (wzglgdny)
d Symbol sita ; cmin emin g
mm ' mm %
10 Om 10 15 60 40 7 40
12 om 12 18 i 60 40 7 40
16 ' om 16 24 60 40 10 40
20 Om 20 31 70 50 10 3as
25 Om 25 37 70 50 15 41
32 Om 32 44 70 50 15 48
40 Om 40 55 70 50 15 48
50 Om 50 65 70 50 20 54
63 Om 63 83 80 60 20 52
3,1,2, Sitarodzaju K, odmiany m - wg rys, 2 i tabl, 2,
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Tablica 2
Wrilan-sczka Wielko$é obrzeiy sita Gruboéé ptata |Przeséwit uzyte-
Symbol sita t -R gumy Fany (wzgledny)
a cmin emin ]
mm mm - %
6 Km 6 10 1,5 50 30 5 36
8 Km 8 14 1,5 50 ) 30 5 33
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cd, tabl, 2
Wymiar oczka Wielkosé obrzeiy sita Gruboéé ptata| Przeéwit uzyte-
Symbol sita t R gumy czny (wzgledny)
a cmin emin g
mm mm %
10 Km 10 16 1,5 60 40 7 39
12 Km 12 18 2 60 40 7 44
16 Km 16 26 2 60 40 10 38
20 Km 20 32 2 70 50 10 39 -
25 Km 25 40 3 70 50 15 ) 39
3,1.3, Sitarodzaju K, odmiany p - wg rys, 3 i tabl, 3,
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Tablica 3

i WielkosS¢ obrzezy sita Grubo$é pta- | Przedwit uzyte-
Wymiar oczka
ta gumy czny (wzgledny)
a Symbol sita t R
g
cmin emin ’
mm mm %
32 Kp 32 50 3 70 50 15 41
40 Kp 40 58 4 70 50 15 - 48
50 Kp 50 70 5 70 50 20 51
63 Kp 63 - 88 5 80 60 20 50
80 Kp 80 110 6 80 60 25 53
100 Kp 100 140 6 100 70 25 51
125 Kp 125 180 8 100 70 25 47
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-3, 1,4, Sita rodzaju W, odmiany ml - wg rys, 4 i tabl, 4,
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Tablica 4
Wymiary oczka Wielko$é€ obrzezy sita Grubo$d ptata Przeswit uzyte-
o Symbol sita tyx t, l gumy czny (wzgledny)
cmin emin g9 :
mm mm %
4 x 15 wml 4 x 15 9 x 25 50 30 5 24
5% 15 wml 5 x 15 10 x 25 50 30 5 27
6 x 25 wml 6 x 25 12 x 31 50 30 5 38
8 x 25 wml 8 x 25 15 x 32 50 30 7 39
10 x 25 wml 10 x 25 17 x 32 60 40 7 42
12 x 25 wml 12 x 25 21 x 34 60 40 7 38
3,1,5, Sita rodzaju W, odmiany m Il - wg rys, 5 i tabl, 5,
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Tablica 5
Wymiary oczka Wielkoéé obrzezy sita : Gr‘ub:jriyp*ata Przeswit uzyte-
H t x t led
st 3 Symbol sita ] 3 P -[ o 9 czny &vzg e ny)
mm mm %
4 x 15 wmll 4 x 15 9 x 25 50 30 5 24
5x 15 wmll 5 x 15 10 x 25 50 30 5 27
6 x 25 wmlil 6 x 25 12 x 31 50 30 5 38
8 x 25 wmll 8 x 25 15 x 32 50 30 7 39
10 x 25 Wmll 10 x 25 17 x 32 60 40 7 42
12 x 25 T wmll 12 x 25 21 x 34 60 40 7 38
16 x 40 Wmll 16 x 40 29 x 53 60 40 10 38
20 x 40 wmil 20 x 40 33 x 53 e 70 50 10 41
25 x 40 Wmll 25 x 40 41 x 56 70 50 10 38
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3,2, Wymiary arkusza, Sita powinny byé wykonywane w

arkuszach o wymiarach wg tabl, 6

Tablica 6

Szerokosé sita A,
mm

500; 750; 1000; 1250;

Dtugoéé sita B,
mm

do 3000

Dopuszcza sig wykonanie arkuszy sit o powierzchniach
nie catkowicie perforowanych fpr-zeznaczonyc:h do szcze-
gélnych rodzajéw mocowania sit),

W sitach Om, Km, Wml i Wmll uktad oczek nie moze byé

odwracany wzgledem diugoéci lub szerokoséci sita,
1500 2 . n ¢
Perforacja arkusza gumy powinna zapewnié przekréj po-
przeczny ksztattu oczka nie Zwezajacy sie na catej grubos-
ci arkusza gumy,
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowu jaca norme - Centralny OSrodek Projektowo-Konstrukcy jny Maszyn Gérniczych KOMAG - Gliwi-

ce

2, Normy zwiazane

PN-?G/M-94060/00 Sita z blach, Okreélenia i podziat

3, Symbol wg SWW - 0729-2,




