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N O R M A BRANŻOWA 

ENERGETYKA Armatura sprężonego powietrza 
KOPALNIANA na ciśnien i e nom inalne do 0,6 MPa 

<\~'.l .HIH:K.-f "'· 
Dwuzłączki dwustożkowe 

) 

dwuzłęczki 

dwustożkowe wchodzęce w sk ład armat1.1 r y sprężonego po­

wiet rza na ciśnienie nominalne do O, 6 MPa, 

2, PmZtAL l OZNACZENIE 

2, 1, Podział, W za leżnośc i od gatunku materiału roz -

różnia się: 

- dwuzłęczki dwustożkowe żeliwne Zł, , 

- dwuzłęczki dwustcżkowe s ta l owe St. 

2, 2, Wielkość - w g BN-65/0468-05/0 1 p, 2. 

2, 3 , Przykład oznaczenia dwuzłęczk i dwustożkowej wiel­

kości 25 że liwnej Zl: 

DWUZLĄCZKA DWUSTOŻKOWA 25 Zl 

BN-85/ 04f8-0S/ 06 

3 WYMAGANIA 

3, 1, Wymiary w mm- wg r ysunku i tablicy. 

3 2 Ma teriał- żeliwo cięg liwe o własnościach mecha-

nicznych odpowiadajęcych c o najmn iej gatunkowi że liwa 

Zcc 32008 wg PN- 82/H-8322 1 lub stal o własnościach m e-

chanicznych odpowiacjajęcych c o najmniej gatunkowi s tali 

A t 1 wg PN-73/H- 84026. 

3, 3, Wykonanie - ca łość obrobiona. 

3' 4 Cechowanie- wg BN- 85/0468-0S/0 1 p, 4, 
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Informacje dodatkowe 

d 

Rd 32x 1/8 11 

Rd 40x1 / 6" 

Rd 48x 1/ 6 11 

Rd 60x 1/ 6 11 

Rd 75x 1/ 6 11 

BN-85 
0468-05/06 

Zamiast 
BN-7 4/0468-05/05 

Grupa katalogowa 0418 

L 

~'1- 8510~ 

Masa, 

d1 d2 l L s kg 
oko ło 

24 19 23 54 36 0,2 

3 1 25 27 65 46 0,35 

37 30 29 74 SS o, 49 

47 40 34 84 65 0,6 

60 50 40 9 8 80 o, 75 
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2 Informacje dodatkowe do BN-85/0468-05/06 

INFORMACJE DODATKOWE 

l , Insty tu cja ~acowujęca n orm1'_- Centrum Mechan iza­

cji Gornictwa KOMAG, Gliwice. 

2. N ormy zwięzane 

PN-62/H-8322 1 Żel iwo cięgi iw e, Gatunki 

PN-73/H-84026 S tal autom atowa. Pręty, wa lcówka drut. 

Wymagania i badania 

PN- B4/M-02035 Gwinty okręgłe. Wymiary 

BN-85/0468-05/01 Armatura sprężonego powietrza na ciŚ­

nienie nominalne do O, 6 MPa. Postanowienia ogólne 

3, I stotne zmiany w stosunku do BN 74/0468-05/05, Z mi&­

niono mater'iał, 

4, Autorzy projektu normy - mgr inż. Alfr ed Baron -

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMA G , Gliwice , Romu­

al d Jęczmyk- Wytwórni a Sprzętu Górniczego DEHAK My­

słowice, 

5. Wydanie 2 - stan aktualny: październik 1988 - uaktu­

a lniono normy zwi ęzane. 


