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N O R M A B R A N ŻOWA BN-85 
Armatura sprężonego powiet rza 0468-05/07 ENERGETYKA na ciśnienie nominalne do 0,6 MPa 

KOPALNIANA Zamiast 
Dwuzłączki stożkowe BN-7 4/0468-05/ 06 

" . ., .,. ~ ~ \ ' :''· : z sitkiem Grupa katalogowa 0418 

; 

H6-g~63, 
r , 1 •) . WSTĘP 

'·': .. ·ilud. ł ' ·JP.;;\~ · 2.2 . Wielkość- wg BN -85/0!.6~-05/01 p . 2 . 

Przedmiotem niniejszego arkusza no r my są dwuzłączki 

stożkowe z sitkiem wchodzące w skład a r matur y sprę~one ­

go powietrza na ciśntenie nominalne do 0,6 MPa . 

2 . 3 . Przykład oznaczen ia dwuzlączk t sto żkoweJ z s••­

ktem wielkośct 20 żeliwne j Z l : 

2 . PODZlAL l OZNAC Z ENIE 

DWUZLJ\CZKA STOŻKOWA Z S ITKIEM 20 Zl 

BN -85/ 0!..68-05/ 07 

2 . L Podzial. W zależności od gatunku materialu roz-

różnia się : 
3 . WYMAGAN I A 

- dwuz łączki stożkowe z sitk iem żeliwne Z l, 

- dwuzłączki stożkowe z sitk iem stalowe St. 3.1. Wymiary w mm - wg r ysnnku i tablicy . 
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Miejsce cechowania l PN- 62/M-02035 
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Zgłoszona przez Centrum Mechanizacj i Górnictwa KOMAG 
Ustanowiona przez Ministra Górn ictwa i Energetyki dnia 27 czerwca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. 
(Oz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA'· 1986 Druk . Wyd Norm W-w a. Ar l< . wyd. 0.25 Nak ł . 5900•55 Z am 3447/85 

s 

36 

Ma sa , kg 
około 

0,1 5 

0 ,18 

Cona Zł 9.00 



2 BN -85/0468 -05/07 

3. 2. Material 

3 . 2 . 1. Kadłub l wg r ysWiku- żeliwo ciągliw-e o włas-

nościach mechanicznych odpowiadających co najmniej 

gatWikowt żeliwa Zcc 32008 wg PN -82/H-83221 lub stal 

o wŁasnościach mechanicznych odpow1adających co naJ­

mnieJ gatunkowi stali All wg PN-73/ H-84026 . 

3 . 2.2. Sitko 2 wg rysWiku- mosiądz wg PN-80/H-92720. 

Zalecany gatWiek M63. 

3 . 3 . Wykonanie - kadłub obr obiony, sitko wycięte z 

ar kusza blachy dz iurkowaneJ wg P N - 76 / M- 94060/ 0 2 lub si­

ta tkanego wg PN - 76/ M- 94000. 

3 . 4 . Cechowanie - wg BN -85 / 0468- 05/01 p. 4. 

KONIEC 

INFORM ACJE DODATKOWE 

l . Instytucja opracowuJąca normę - Centrum Mechani­

z aCji Górmctwa KOMAG , Gliwice . 

2. Nor my związane 

PN-82/ 11-83221 Zeliwo ciągliwe . Gatunki 

PN-73/ H- 84026 S tal automatowa. Pręty , walcówka i drut. 

Wymagania i badania 

PN - 80/ H - 92720 Mosiądz . Blachy i pasy 

PN - 79/ M- 02030 Gwinty rurowe walcow e . Wymiary i to­

ler anCJe 

PN - 62/M-02035 Gwmty okrągłe . Wymiary teoretyczne 

PN - 76 / M-94000 S ita i siatki. Sita tkane ogólnego prze­

znac zenia o oczkach kwadratowych 

PN-76 / M - 94060 / 02 S ita o oczkach ąkrągtych. Ogólne wy-

maganta i badania 

BN - 85 / 0468-05 / 01 Ar matura sprężonego powietrza na 

ciśmenie nominalne do 0,6 MPa . Postanowien ia ogólne 

3 . Ist otn e zmiany w s tosunku do BN- 74/ 0468- 05/ 06 . 

Zmie niono materia! . 

4 . Autor zy projek tu n ormy - mgr inż. Alfred ·Bar on -

Centrum Mechanizacj i Górnictwa KOM AG Gliwice, Romua ld 

Jęczmyk - Wytwórnia Sprzętu Górniczego DEHAK Mysio-

wice. 


