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1. WSTEP

Przedmiotem normy sg nazwy t okreslenia podstawo-
wich zespotow, podzespolow i czgsci oraz definicje po-
Jje¢ swigzanyeh 7 dzialaniem uktadow paliwowych silni-
kow 7z zaplonem s‘umoczynnym (wysokopr¢znych).

2. NAZWY 1 OKRESLENIA

2.1. Pompy wtryskowe

(2.1.1) pompa wtryskowa — pompa wysokicgo ciSnie-
nin dawkujaca 1 doczgea paliwo w okreslonym momen-
cie podezas okrestonego czasu,

fucl injection pump

pompe diimjection

Fmspritzpumpe

FOILTHBHBI HACOC Bbl HDHOI'O JABIICHHS

{2.1.2) pompa wtryskowa kompletna — pompa wirys-
Lona wiyposazomn wozespaly wspotpracujaee, takie jak:
obrotowej.  pompg
sprzgelo. przestawiacz wirysku. ktoryeh sklad ustala
producent w zaleznoscl od przeznaczenia pompy.

mjection pump assembly

cnsemble de pompe dlinjection

Emspritzpumpe Komplett

TOILIMBHBIH HACOC B KOMILIEKTC

reeulator predkoscel zasilajygey.

(2.1.3) pompa wtryskowa do obcego napedu — pompa
wirvskowa nie zawierajaca mechanizmu wprawiajacego
w ruch element lub elementy toczgee.

unit injection pump

pompe d'injection sans entrainement

Emnspritzpumpe fiir Fremdantrieb

TOHINBHBI Hacoc 0e3 COOCTBCHHOTO KYJIAUKOBOIO

Ba 1

(2.1.4) pompa wtryskowa z whasnym napedem — pom-
pa wirvskowa wyposazona w walek krzywkowy lub
pierscien krzvwkowy. ktory wprawia w ruch celement
hub clementy doezaee.

cam-shatt njection pump

pompe d'injection avee arbre a4 cames

Linspritzpumpe mit Eigenantrieb

TOHIHBIBI HAcOC ¢ COOCTBEHHBIM KY/IAYKOBBIM By~

JOAL

(2.1.5) pompa wtryskowa rzegdowa — pompa wtrysko-
wa, w ktdrej sckeje toczace sa rozmieszczone w rzedzie
1 7z ktérych kazda zasila okreslony cvlinder silnika.

in-line injection pump

pompe d'injection .en ligne”

Retheneinspritzpumpe

PAAHbIH TOMJIMBHBIA HACOC BLICOKOTrO jlaB/1EHM

(2.1.6) pompa wtryskowa rozdzielaczcowa — pompa
wtryskowa, ktorej jeden lub kilka elementéw doczgeveh
zasila poprzez jeden lub wigee) rozdziclaczy. wg kolej-
nosct wirysku. wszystkie cylindry silnika.

distributor injection pump

pompe d'injection distributrice

Verteilerpumpe

pacipe;1e/IHTe /b Hbii

JaBJICHHS

TOMJIMBHbIIT HACOC BbLICOKOrO

(2.1.7) pompa wtryskowa nabudowana — pompu
wtryskowa do obcego napedu z listwa regulacyjna nad
kolnierzem mocujgevm.

semi-submerged injection pump

pompe d'injection semi-encastrée

(2.1.8) pompa wtryskowa wglebiana — pompa wtrys-
kowa do obcego napedu z listwa regulacyjna pod kot-
nierzem mocujacym.

submerged pump

pompe d'injection cncastrée

(2.1.9) pompa wtryskowa jednosekcyjna — pompa
wiryskowa majaca tvlko jedng sekcje tloczaca.

(2.1.10) pompa wtryskowa wielosekcyjna — pompa
wiryskowa majgca wigeej niz jedna sekcje toczacy.
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(2.1.11) pompa wtryskowa z mocowaniem kotyskowym
— pompa wtryskowa przystosowana do mocowania na
kotyskowym wsporniku silnika, umozliwiajacym obrot
pompy o pewien kat osi walu napedzajacego.

cradle mounted injection pump

pompe d'injection a fixation .berceau”

(2.1.12) pompa wtryskowa z mocowaniem ptaskim —
pompa wtryskowa przystosowana do mocowania na
ptaskim wsporniku silnika.

base mounted injection pump

pompe d’injection a fixation ,rail”

(2.1.13) pompa wtryskowa z mocowaniem kotnierzo-
wym — pompa wtryskowa wyposazona w kolnierz stu-
zacy do zamocowania jej na silniku.

flange mounted injection pump

pompe d'injection a fixation bride”

(2.1.14) pompa wtryskowa prawostronna — pompa
wiryskowa kompletna przystosowana do zamocowania
po prawej stronie silnika, patrzac od przeciwleglej stro-
ny konca watu, z ktdrego jest przekazywany zasadniczy
moment obrotowy.

right-hand mounted injection pump

pompe montée a droite

(2.1.15) pompa wtryskowa lewostronna — pompa
wtryskowa kompletna przystosowana do zamocowania
po lewej stronie silnika, patrzgc od strony konca watu,
z ktorego jest przekazywany zasadniczy moment obro-
towy.

left-hand mounted injection pump

pompe montée a gauche

(2.1.16) pompa wtryskowa widlasta — pompa wtrys-
kowa, w ktdrej sckcje tloczace sg.rozmieszczone w
dwéch rzedach w ukifadzie ,V*©.

(2.1.17) sekcja tloczaca — zespdl pompy wtryskowej

skladajacy si¢ z cz¢sci umozliwiajacych tloczenie paliwa. .

plunger and barrel assembly
ensemble piston-cylindre

HAaCOCHaf CCKLUHA TOIJIHBHOIO Hacoca

(2.1.18) element tloczacy — zespdt pompy wtrysko-

wej zlozony z tloka i cylindra, ktére toczy paliwo pod

ci$nieniem do wtryskiwaczy.
pumping element
elément de pompage

Einspritzpumpenelement

IUIyHXepHas mnapa

(2.1.19) zawér tltoczacy — samoczynny zawdr umic-
szczony przy wylocie sekcji tloczacej; moze spetnia¢ do-
datkowe funkcje i odcigzenia, i korekcji.

fuel pump delivery valve

soupape de refoulement

Driickventil

HarHeTaTeJbHbIA KilanaH

(2.1.20) zawér tloczacy odciazajacy — zawodr powo-
dujacy okreslony spadek ci$nienia paliwa w przewodzic
wtryskowym z chwilg ustania tloczenia.

delivery valve with relief piston

Driickventil mit Entlastung

(2.1.21) zawér ttoczacy z korekcja dawki — zawér
umozliwiajacy modelowanie charakterystyki
pompy wtryskowe;j.

dawki

soupape de refoulement ,fuyards”

(2.1.22) kréciec wylotowy — cz¢sé, ktora stuzy do za-
mocowania sekcji ttoczacej w pompie wtryskowej i przy-
faczenia przewodu wiryskowego.

v delivery valve holder
raccord de refoulement

(2.1.23) tuleja regulacyjna — cze$¢ stuzgca do obra-
cania tloka w celu zmiany dawki paliwa.

plunger control sleeve

manchon de réglage du piston

Kolbenregulierbuchse

MOBOPOTHas BTYJIKA MNJyHXepa

(2.1.24) zabierak tloka — cz¢$¢ tloka przenoszgca
ruch obrotowy z tulei regulacyjnej na tlok.

plunger control arm

doigt de piston

Kolbenfahne

MOBOAOK IUIyHXepa

(2.1.25) wieniec z¢baty — element po$redni zmienia-
jacy ruch posuwisty listwy regulacyjnej na ruch obroto-
wy tloka w celu zmiany dawki paliwa.

control sleeve

pignon de piston

Regelzahnsegment

3y64aThiif BeHEl MOBOPOTHOM BTYJIKH IUIYHXKEpa

(2.1.26) listwa regulacyjna — cz¢$¢ powodujaca jed-
noczesny 1 jednakowy ruch czgsci ukladu sterujacego
dawka paliwa we wszystkich sekcjach pompy wtrysko-
wej. :

control rack (control rod)

crémaillere

Regelstange

peiika TOIMJIMBHOrO Hacoca

(2.1.27) popychacz — clement posredniczacy mig¢dzy
ttokiem a krzywka przy zmianie ruchu obrotowego wat-
ka krzywkowego na ruch posuwisty ttoka.
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plunger tappet
poussoir a galet
Stossel

TOJNKaTe/b MIyHXepa

(2.1.28) wat krzywkowy — wal z odpowiednimi
‘krzywkami, za pomoca ktérych ruch obrotowy napedu
pompy zostaje zmieniony na ruch posuwisty popycha-
czy i moze stuzy¢ réwniez do nape¢du innych zespolow
ukiadu paliwowego zblokowanych z pompg wtryskowa.

cam-shaft

arbre a cames

Nockenwelle

KYJIa4YKOBbIH BaJl

(2.1.29) korpus pompy wtryskowej — obudowa, w
ktérej umieszczono wszystkie czgsci stanowiagce podsta-
we do polaczenia zespolow tworzacych pompe wtrysko-
wg kompletna.

injection pump housing

carter de la pompe d'injection

Einspritzpumpen — Gehiuse

KOpNyC TOMJMBHOTO Hacoca

(2.1.30) komora zasilajaca pompy wtryskowej — ko-
mora w korpusie pompy wtryskowej, przez ktérg jest
doprowadzone paliwo do sekcji ttoczacych.

injection pump gallery

chambre d’aspiration d'une pompe d’injection

(2.1.31) $ruba regulacyjna dawki nominalnej — $ruba
stuzaca do ustalania listwy regulacyjnej (posrednio) w
potozeniu dawki nominalnej.

full load stop

butée de débit ,pleine charge®

Nennférdermengebegrenzer

(2.1.32) korektor dawki — dodatkowe urzadzenie stu-
zace do automatycznego dostosowania charakterystyki
dawki pompy wtryskowej do potrzeb silnika.

torque control

correcteur de débit

(2.1.33) ogranicznik dymienia — dodatkowe urzadze-
nie stosowane w dofadowanych silnikach wysokoprez-
nych ograniczajace wielko$¢ dawki podawanej do silni-
ka w funkcji ci$nienia dotadowania w zakresie niskich
predkosci obrotowych.

limiteur de fumée

(2.1.34) wzbogaczacz (urzadzenie rozruchowe) — urza-
dzenie zwigkszajace dawkg¢ pompy wtryskowej do war-
tosci potrzebnej przy rozruchu zimnego silnika.

excess fuel device

dispositif de surcharge

(2.1.35) przew6d wiryskowy (przewéd wysokiego cis-
nienia) — przewdd taczacy pompg wiryskowa z wtryski-
waczem.

fuel injection pipe

tuyau de refoulement

Einspritzleitung

TOTUTHBOMPOBO/ BBICOKOIO [aB/ICHHA

(2.1.36) glowica hydrauliczna — w rozdzielaczowe;j
pompie witryskowej zespot spefniajacy funkcje dawko-
wania, ttoczenia i rozdzielania dawek paliwa.

hydraulic head assembly

téte hydraulique

(2.1.37) zawér dawkujacy — zawor w rozdzielaczowej
pompic wtryskowej dawkujacy ilo$¢ paliwa w funkcji
pre¢dkosci obrotowej.

metering valve

soupape de dosage

Dosierventil

(2.1.38) zawor regulacji cisnienia — zawdr w rozdzie-
laczowe) pompie wtryskowej utrzymujacy zgdany spa-
dek ci$nienia.

soupape régulatrice

(2.1.39) rozdzielacz — zesp6t kierujacy paliwo do po-
szczegélnych cylindréw silnika.

distributor

distributeur

Verteiler

pacnpeaenuTens

(2.1.40) otwér zasilajacy. — otwér w $cianie cylindra
elementu tloczacego taczacy jego wnetrze z kanatem za-
silajacym rzedowej pompy wtryskowe;.

(2.1.41) otwér przelewowy — otwoOr w Scianie cylin-
dra elementu ttoczacego taczacy komore sprezania z ka-
natem zasilajagcym pompy rz¢dowej; wraz z krawedzia
skosng na toku tworzy zesp6t dawkujacy paliwo.

spill port

orifice de décharge (au comande)

2.2, Pompy zasilajace

(2.2.1) pompa zasilajgca — pompa niskoci$nieniowa
podajaca paliwo ze zbiornika do pompy wtryskowe;j.

supply or feed pump

pompe d’alimentation de combustible

Kraftstofforderpumpe

TONJIMBONOAKA4YHBaKOLIMA Hacoc

(2.2.2) pompa reczna — pompa stuzgca do wypetnia-
nia paliwem ukladu zasilania przy niepracujacym sil-
niku.
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hand priming device

pompe a main

Handpumpe

HACOC pYy4HOH NPOKAYKH TOIUIMBA

(2.2.3) pompa przettaczajgca — pompa stuzgca do
utrzymania podwyzszonego cisnienia paliwa w rozdzie-
laczowej pompie wtryskowej.

transfer pump

pompe de transfer

MO/IKaYHBaIOILMH Hacoc

2.3. Regulatory predkosci obrotowej

(2.3.1) regulator predkosci obrotowej — urzadzenie,
ktore automatycznie utrzymuje zadany zakres predkos-
ci obrotowej silnika przy zmianie obcigZzenia.

Rozroznia si¢ regulatory predkosci obrotowej bezpo-
$redniego dziatania wg 2.3.2 i poSrednicgo dzialania wg
233,

speed governor

régulateur

Drehzahlregler

peryisTop CKOPOCTH

(2.3.2) regulatory predkosci obrotowej bezposredniego
dziatania — regulatory predkosci obrotowej, w ktorych
urzadzenia mechaniczne bezposrednio steruja wielkos-
cig dawki.

Podzial regulatorow bezposredniego dziatania wg
poz. a)+d).

(a) od$rodkowy regulator predkosci obrotowej — regu-
lator predkoscei obrotowej dzialajacy na zasadzie zmien-
nosci wartosci sity odsrodkowej w funkeji predkosei
obrotowe].

centrifugal governor

régulateur centrifuge

Flichkraftregler

LHEHTPOOEKHBIH PCryasiTop CKOpOCTH

(b) pneumatyczny podciSnieniowy regulator predkosci
obrotowej — regulator pr¢dkosci obrotowej dzialajacy
na zasadzie podci§nienia wystgpujacego w przewodzie
ssgcym ‘silnika.

vacuum or suction governor

régulateur a dépression

(c) pneumatyczny nadcis$nieniowy regulator predkosci
obrotowej — regulator predkosci obrotowe)j dziatajacy
pod wplywem spr¢zonego powietrza wytworzonego
przez specjalne przewidziane do tego celu urzadzenie
napgdzance silnikiem.

air governor

régulateur a air

(d) pneumatyczno-mechaniczny regulator predkosci
obrotowej — rcgulator predkosci obrotowe) dziatajacy
na zasadzie zmienno$ci podciS$nienia w rurze ssgcej w
w zakresie niskich prgdkosci obrotowych oraz na zasa-

dzie zmiennosci wartosci sity od$rodkowej przy wyso-

"kich predkosciach obrotowych.

(2.3.3) regulatory predkosci obrotowej posredniego
dziatania — regulatory predkosci obrotowej zawierajace
hydrauliczne uktady wspomagania ze sprz¢zeniem
zwrotnym, sterujace wielko$cia dawki.

Podziat regulatoréw posredniego dziatania wg poz.
a)+e).

(a) mechaniczny regulator predkosci obrotowej — re-
gulator z od$rodkowym nadajnikiem pre¢dkosci obroto-
wej oraz ukladem wspomagajgcym.

mechanical governor

régulateur mécanique

(b) hydrauliczny regulator predkosci obrotowej — re-
gulator predkosci obrotowej dzialajacy na zasadzie
zmiennosci ci$nienia cieczy w funkcji predkosei jej tho-
czenia przez pompg.

hydraulic governor

régulateur hydraulique

hydraulischer Drehzahlregler

rUPABIHYECKHIT PETYJIATOP CKOPOCTH

(c) regulator mocy — precyzyjny regulator predkosci
obrotowe) stosowany w silnikach napg¢dzajacych agre-
gaty pradotworceze.

load sensing governor

régulateur a détection de charge

(d) wielozakresowy regulator predkosci obrotowej —
regulator pr¢dkosci obrotowej zapewniajacy automa-
tvczne utrzymanie dowolnie wybranej prgdkosci w ra-
mach petnego zakresu pr¢dkosci obrotowej silnika.

variable-speed governor

régulateur ,toute vitesse"

Verstellregler

BCEPEKUMHBIH PETyJIsITOP CKOPOCTH

(e) dwuzakresowy regulator predkosci obrotowej — re-
gulator predkosci zapewniajacy automatyczne utrzyma-
nie pr¢dkosci obrotowej biegu jatowego silnika 1 maksy-
malnej predkosci obrotowe;j.

maximum-minimum governor

régulateur ,mini-maxi”

Leerlauf und Enddrehzahlregler

[BYXPEXHUMHbBIH DPEryJsiTOp CKOPOCTH

(2.3.4) czeSci regulatora predkosci obrotowej — wg
poz. a) = 1)

(a) glowica regulatora — zesp6t odsrodkowego regu-
latora predkosci obrotowej wyposazony w bezwtadniki
przetwarzajgce sygnat predkosci obrotowej na liniowe
przesunigeie tulei regulatora. '

governor flyweight

tete régulateur
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w

Fliehgewicht

rpy3 peryjasropa CKOPOCTH

(b) tuleja regulatora lub czop lozyskowy — czg$¢ regu-
latora odsrodkowego przenoszaca ruch bezwladnikéw
na dZwigni¢ wewngtrzng regulatora.

governor guide bush

manchon baladeur

Reglerhiilse

MydTa peryisTopa CKOpPOCTH

(c) diwignia wewnetrzna regulatora — czg¢$¢, za ktdrej
poérednictwem ruch tulei regulatora (czopa tozyskowe-
g0) jest przenoszony na listwg¢ regulacyjna pompy wtrys-
kowej.

internal control lever

levier de commande intérieur

innerer Regulierhebel

pbl¥ar riaBHbIH peryasTopa

(d) diwignia sterujaca (dZwignia zewnetrzna regulato-
ra) — czg¢$¢ stuzaca do sterowania przez obstugg ukiadu
paliwowego silnika.

control lever

levier de commande

Regulierhebel

pblYar HapyXHbIH peryasropa

(e) ttumik drgan glowicy regulatora — ukiad sprgzys-
ty zapobiegajacy przenoszeniu si¢ drgan watu krzywko-
wego na glowic¢ regulatora.

governor damping device

Reglerdimpfer

KaTapaKT peryJiaTopa CKOpPOCTH

(f) thumik drgan listwy regulacyjnej — uktad sprgzys-
ty ttumigcy drgania listwy regulacyjne;j.

(g) diwignia odcinajaca (dZwignia stop) — cz¢$¢é stu-
z3ca do przesunigcia przez obstuge listwy regulacyjne;j
w potozenie wylaczajace pracg pompy wtryskowej w ce-
lu odcigcia doptywu paliwa do silnika.

stop lever

levier de stop

Abstellhebel

(h) komora podci$nieniowa — czg¢$¢ przestrzeni pneu-
matycznego regulatora predkosci obrotowej, ktérej cis-
nienie jest zalezne od ci$nienia panujacego w rurze ss3-

cej silnika.

'~ pneumatic governor vacuum chamber

Vakuumkammer des reglers

BaKyyMMHasi KaMepa

(i) komora atmosferyczna — cz¢$¢ przestrzeni pneu-
matycznego regulatora predkosci obrotowej, w ktorej
panuje ci$nienie atmosferyczne.

2.4. Wtryskiwacze

(2.4.1) wtryskiwacz kompletny — zesp6t stuzacy do
wtryskiwania paliwa tloczonego przez pompe¢ wtrysko-
wa do komory spalania silnika.

nozzle and holder assembly

injecteur et porte-injecteur assemblés

Einspritzventil

dopcyHka

(2.4.2) wtryskiwacz jarzmowy — wtryskiwacz moco-
wany na silniku za pomoca jarzma.

(2.4.3) wtryskiwacz kolnierzowy — wtryskiwacz z kot-
nierzem do mocowania na silniku.

nozzle holder with attachment flange

porte-injecteur avec bride de fixation

Diisenhalter mit festen Befestigungsflansch

dopcyHka ¢raHueBas

(2.4.4) wtryskiwacz gwintowy — wtryskiwacz moco-
wany na silniku za pomocg potaczenia gwintowego.

nozzle holder with thread

porte-injecteur avec raccordement fileté

Diisenhalter mit Einschraubgewinde

¢dopcyHka pe3bboBas

(2.4.5) wtryskiwacz Srubowy — wtryskiwacz mocowa-
ny na silniku za pomoca $ruby dociskowe;j.

nozzle holder with retaining screw

porte-injecteur avec vis de fixation

Diisenhalter mit Uberwurfschraube

dbopcyHKa ¢ Ha)XXHMHOH raikoii

(2.4.6) wtryskiwacz otwarty — wtryskiwacz bez zes-

potu zamykajacego.

open nozzle
injecteur ouvert

(2.4.7) wtryskiwacz zamknigty — wtryskiwacz z zes-
polem zamykajacym wyplyw paliwa.

closed nozzle

injecteur fermé

~

(2.4.8) wtryskiwacz grzybkowy — wtryskiwacz zamy-
kany automatycznie zawierajacy zawor, ktoéry otwiera
si¢. w kierunku przeptywu paliwa.

poppet nozzle '

injecteur poupée

(2.4.9) wtryskiwacz réznicowy — wtryskiwacz zamy-
kany automatycznie zawierajacy iglg, ktéra otwiera si¢
w kierunku przeciwnym do przeptywu paliwa.

différentiel nozzle

injecteur différentiel
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(2.4.10) obsada rozpylacza — zespdt witryskiwacza

mocujacy rozpylacz w silniku i zapewniajacy doprowa-
dzenie paliwa.

nozzle holder assembly

porte-injecteur

Diisenhalter

Kopnyc ¢GOpCyHKH

(2.4.11) rozpylacz — zesp6t wtryskiwacza rozpylaja-

cy i ksztaltujacy strumien wtryskiwanego do silnika pa-
liwa.

nozzle

injecteur

Einspritzdiise

pacnbUTHTEb

(2.4.12) rozpylacz czopikowy — rozpylacz zamkniety,

ktorego iglta zamykajaca jest zakonczona czopikiem
wchodzacym w otwor wyptywowy i ktérego zadaniem
Jest modelowanie strugi rozpylonego paliwa.

z

pintle nozzle

injectetir a téton

Zapfendiise

WTHPTOBOH pacnbuIMTE/Ib GOPCYHKH

(2.4.13) rozpylacz otworowy — rozpylacz zamknigty
igta o zakonczeniu plaskim lub stozkowym nie maja-

cym wplywu na ksztalt rozpylonej strugi paliwa i kor-
pusem majgcym jeden lub kilka otworéw, przez ktore
paliwo jest rozpylone.

hole type nozzle

injecteur a trou

Lochdiise

6e3THdGTOBOM pacnblIUTE b HOPCYHKH

(2.4.14) czopik — zakonczenie igly rozpylacza czopi-

kowego, ktorego zarys wplywa na charakterystyke i
ksztalt strugi paliwa.

needle projection
téton
Spritzzapfen

(2.4.15) rozpylacz czopikowy diawiacy — odmiana

rozpylacza czopikowego. w ktérym regulacje przekroju
wydatku paliwa w funkcji wzniosu igly, uzyskano przez
specjalny zarys czopika 1 otworu wyplywowego.

z

throttling pintle nozzle
injecteur a téton et étranglement

\

(2.4.16) rozpylacz Pintaux — rozpylacz czopikowy
dodatkowym sko$nym otworem w gniezdzie umozli-

wiajgcym uzyskanie wtrysku dawki wst¢pnej (przed-
wtrysku).

Z

pre-spray pintle nozzle (pintaux nozzle)

injecteur a préinjection (injecteur pintaux)

(2.4.17) igta rozpylacza — ruchoma czgS$¢ rozpylacza
powierzchniami: prowadzgcy oraz stozkdwa wspot-

pracujgca z gniazdem w korpusie rozpylacza.

valve needle
aiguille

Diisennadel
UrJla pacnbUIMTENbA

(2.4.18) korpus rozpylacza — cz¢$¢ rozpylacza zawie-
rajaca powierzchni¢ prowadzacy igly, gniazdo i otwory
rozpylajace.

nozzle body

corps d’injecteur

Diisenkdrper

KOPNYC paclblIUTENbs

(2.4.19) komora ci$nieniowa — rozszerzenie kanahu
paliwowego w korpusie rozpylacza przy gniezdzie za-
mykajacym.

pressure chamber

chambre de pression

Driickkammer

(2.4.20) nosek rozpylacza — koricowa czeéé korpusu
rozpylacza otworowego (stozkowa lub kulista) zawiera-
jaca otwory rozpylajace.

nozzle tip

nez d’injecteur

(2.4.21) nakretka rozpylacza — cz¢é¢ obsady rozpyla-
cza mocujgca rozpylacz z korpusem obsady.

nozzle retaining nut i

écrou de fixation de I'injecteur

Diisenspannmutter

raiika pacnbUIHTE/bs

(2.4.22) drazek wtryskiwacza — czg$¢ wiryskiwacza
przenoszaca sil¢ spr¢zyny na iglg.

spindle

tige-poussoir

Diickbolzen

TOJIbKaTeIb HIJbl (LUTaHra (OpPCYHKH)

(2.4.23) plaszczyzna oporowa — plaszczyzna, na kt6-
rej wtryskiwacz opiera si¢ w glowicy silnika.

seating face

face d'appui (sur la culasse)

(2.4.24) otwér rozpylajacy — otwér w rozpylaczu,
przez ktéry nast¢puje wtrysk paliwa do komory spala-
nia.

injection hole

trou de pulvérisation

(2.4.25) studzienka — odcinek kanatlu paliwowego w
rozpylaczu wielootworowym migdzy gniazdem zamyka-
jacym a otworami rozpylajacymi.

sac hole

sac

2.5. Filtry paliwa
(2.5.1) filtr paliwa — urzadzenie oddzielajace od pa-
liwa i zatrzymujgce zanieczyszczenia.



BN-79/1300-01 7

fuel filter

filtre

Kraftstofffilter

TOTUTUBHBIH QHUILTP

(2.5.2) filtr paliwa jednokomorowy — filtr paliwa ma-
jacy tylko jedna komorg, w ktdrej nastgpuje oczyszcze-
nie paliwa i1 zatrzymanie zanieczyszczen.

(2.5.3) filtr paliwa wielokomorowy — filtr paliwa ma-
jacy kilka komo6r, w ktérych nastgpuje oczyszczenie pa-
liwa i zatrzymywanie zanieczyszczen.

~ (2.5.4) filtr paliwa szeregowy (wielostopniowy) — filtr
paliwa wielokomorowy o szeregowym ukfadzie komor.

multi-stage filter

Mehrstufenfilter

MHOT'OCTYINEHbYAThIH MOC/IeA0BaTENbHbBIA TOIUIHBHBIH

¢ubLTp

(2.5.5) filtr paliwa réwnolegly — filtr paliwa wieloko-
morowy o rownolegtym ukladzie komér.

combined fuel filter

Kombinationsfilter

napasjujieNbHbld GUNBLTP

(2.5.6) filtr paliwa zgrubny — filtr paliwa pierwszego
stopnia oczyszczania uktadu filtrujacego.

coarse filter

préfiltre

Grobfilter

TOTUTMBHBIH ¢uabTp rpyboil o4MCTKH

' (2.5.7) filtr paliwa dokladny — filtr paliwa uzywany
do ostatecznego zabezpieczenia ukiadu wtryskowego.

fine fuel filter

Tilter fin

Feinfilter ‘

TOTUIMBHBIK (PUIALTP TOHKOH OUYMCTKH

(2.5.8) filtr paliwa przelaczalny — filtr paliwa wie-
lokanatlowy wyposazony w zawér umozliwiajacy wyla-
czenie z ukladu zasilania jednej z komor w czasie pracy
silnika.

Umschalt-filtr
(2.5.9) filtr paliwa puszkowy — filtr paliwa przysto-
sowany do wkladéw filtracyjnych typu puszkowego.

Boxfilter

6e3kopnycHO# (GHIBTP

(2.5.10) filtr paliwa siatkowy — filtr z siatkowym ele-
mentem filtrujagcym.

crepine

Filter mit Siebeiusatz

(2.5.11) osadnik — filtr dziatajacy na zasadzie rozni-
cy mas wlasciwych paliwa i zanieczyszczen.

sédimenteur

Abscheider

OTCTOMHHU K

(2.5.12) separator wody — urzadzenie stuzace do za-
trzymywania wody zawieszonej w paliwie.

séparateur eau

Wasserabscheider

(2.5.13) wkiad filtrujacy — wymienny podzespét fil-
tru paliwa majacy przepuszczalng przegrodg, ktdra
oczyszcza przenikajace przez nig paliwo.

filter element

cartouche filtre

Filterereinaatz

GUNBTPYIOIIMH 3JIEMEHT

(2.5.14) wkiad filtrujacy powierzchniowy — wkiad fil-
trujacy, w ktoérym zanieczyszczenia sa zatrzymywane na
powierzchni materiatu filtrujacego.

filter element surface

cartouche filtre surface

(2.5.15) wkiad filtrujacy pojemnosciowy — wklad fil-
trujacy, w ktérym zanieczyszczenia sg zatrzymywane
wewnatrz materiatu filtrujacego.

filter element, capacitive

cartouche filtre capacité

(2.5.16) wkiad filtrujagcy puszkowy — wkiad w meta-
lowej obudowie, ktéra stanowi element zewngtrznej
konstrukcji filtru.

(2.5.17) wkiad filtrujacy gwiazdowy — wkiad, w kto-
rym cienka przegroda oczyszczajagca ma postac pofatdo-
wanego wzdluznie walca, w przekroju poprzecznym
przypominajacym gwiazdg.

GUNBbTPYIOLIMH 3JIEMEHT 3B€3J000pa3HOro Tuna

(2.5.18) wkiad filtrujacy przektadkowy — wkiad skta-
dajacy si¢ ze stosu saczkéw filtrujacych na przemian
rozdzielanych doptywowymi oraz odptywowymi prze-
ktadkami odleglo$ciowymi. ' ’

OUALTPYOLMH 3/1eMEHT HabGOpHOro THMa
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(2.5.19) wkiad filtrujacy spiralny — wkiad wykonany
z dwoch rownoleglych tasm materiatu filtracyjnego zwi-
nietych spiralnie na przemian zlaczonych krawgdziami.

(2.5.20) wkiad filtrujacy wspotosiowy — wkiad skla-
dajacy si¢ z szeregu cylindrow 7 materiatu filtracyjnego
umieszczonych wspolosiowo jeden w drugim i potgczo-
nych na przemian krawgdziami.

2.6. Przestawiacze wtrysku

(2.6.1) przestawiacz wtrysku — urzadzenie zmieniaja-
ce kat poczatku witrysku paliwa.

timing device

variateur d’avance

Spritzversteller

My(Ta OnepexeHHs BIpbICKA

(2.6.2) nastawny przestawiacz wtrysku — przestawiacz
wtrysku sterowany rg¢eznie przez obsluge silnika.

hand-operated injection timing device

Handspritzversteller

pyyHas My(pTa OmnepexeHHs

(2.6.3) automatyczny przestawiacz wtrysku — prze-
stawiacz zmieniajagcy automatycznie kat poczatku
wtrysku w zaleznos$ci od pr¢dkosci obrotowej i/lub
obcigzenia silnika.

automatic timing device

automatique variateur d'avance

Automatischer “Spritzversteller

aBTOMATHYECKHI MEXaH#3M OICPEXKEHHS BIIpbICKa

(2.6.4) odsrodkowy przestawiacz wtrysku — automa-
tyczny przestawiacz wirysku dzialajgcy na zasadzie
zmienno$ci warto$ci sity odsrodkowe) w funkeji pred-
kosci obrotowe;.

centrifugal timing device

centrifuge variateur d’avance

Fliehkraft — Spritzversteller

MEXaHH3M ONEPEXEHHs BIPbICKA LIEHTPOOEKHOrO TH-

na

(2.6.5) hydrauliczny przestawiacz wtrysku — automa-
tyczny przestawiacz wtrysku dziatajacy na zasadzie
zmiennosci ci$nienia cieczy w funkcji predkosci jej tlo-
czenia przez pompg.

hydraulic timing device

hydraulique variateur d’avance

hydraulischer Spritzversteller

MEX4HH3M OMEPEXEHUS BIPbLICKA [HAPABIHYECKOTO

THNa

2.7. Sprzeglo pompy wtryskowej — sprzggto pompy
wtryskowej z urzadzeniem do przestawiania kgtowego
watu krzywkowego w stosunku do napgdu pompy.

coupling

accouplement

Kupplung

mydTa

2.8. Pompo-wtryskiwacz — zespot majacy cechy kon-
strukcyjne pompy wtryskowe] jednosekcyjnej z obcym
nap¢dem oraz wtryskiwacza zblokowanego w jednym
korpusie.

pump and injection unit

ensemble injecteur-pompe

2.9. Uklad wtryskowy ze sterowaniem elektronicznym
— uklad elektroniczny, w ktérego sktad wchodzi pom-
pa wysokiego ci$nienia, regulator cisnienia, wtryskiwa-
cze sterowane oraz uklad clektroniczﬁy obejmujacy:
czujniki, kalkulator i cztony wykonawcze.

2.10 Terminy ogélne

(2.10.1) kierunek obrotéw napedu pompy wtryskowej
— kierunek obrotéw watu napgdowego pompy, pa-
trzgc od strony potaczenia go 7 silnikiem; kierunek pra-
wy zgodny z ruchem wskazéwek zegara, kierunek lewy
— przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

pump rotational direction

sens de rotation

(2.10.2) kolejnosé ttoczenia — kolejnos¢, w jakiej jest
ttoczone paliwo przez poszczegdlne sekcje rzgdowej
pompy wtryskowej, przy czym numeracj¢ sekcji rozpo-
czyna si¢ od strony napgdu.

pumping order

ordre d’injection

(2.10.3) dawkowanie paliwa sko$na krawedzia steruja-
c3 i otworem — sposob dawkowania paliwa za pomoca
skosnej krawedzi znajdujacej si¢ na powierzchni cylin-
drycznej ttoka i wspotpracujgcej z odpowiednim otwo-
rem w S$cianie cylindra.

port and helix metering

dosage par rampe et trou

(2.10.4) dawkowanie paliwa pierScieniem — sposob
dawkowania paliwa za pomoca ruchome;j tulei umiesz-
czonej suwliwie na ttoku elementu ttoczacego, steruja-
cym otwarciem lub zamknigciem otworu zagilajacego.

sleeve metering

dosage par baque

" (2.10.5) dawkowanie paliwa podczas suwu ssania —
sposob sterowania iloscig paliwa ttoczonego przez pom-
p¢ wtryskowa polegajacy na dawkowaniu paliwa zasy-
sanego do elementu tloczacego.

inlet metering

dosage a I'aspiration
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(2.10.6) skok ttoka — catkowite przemieszczenie tlo-
ka miedzy gérnym martwym potozeniem (GMP) i dol-
nym martwym potozeniem (DMP).

plunger stroke

course du piston

\

(2.10.7) skok wstepny — cz¢s$¢ skoku ttoka mierzona
od dolnego martwego potozenia (DMP) tloka do poto-
zenia geometrycznego poczatku ttoczenia paliwa (GPT).

plunger lift to port closing

pigeage au précourse

(2.10.8) geometryczny poczatek tloczenia — pozycja
watu napgdowego pompy, przy ktérej dla danego roz-
wigzania konstrukcyjnego spetnione sa geometryczne
warunki konieczne do rozpocz¢cia ttoczenia paliwa, w
przypadku pompy rzgdowej bgdzie to potozenie odpo-
wiadajace momentowi zamknigcia przeswitu otworu za-
silajacego przez goérng krawedz tloka; w przypadku
pompy rozdziclaczowej bgdzie to potozenie odpowiada-
jace momentowi odslaniania prze$witu kanatu rozdzie-
lacza.

geometric beginning of fuel metering

seuil gométrique de débit

(2.10.9) geometryczny koniec tloczenia — pozycja wa-
fu napgdowego pompy, przy ktorej dla danego rozwig-
zania konstrukcyjnego speinione sy geometryczne wa-
runki konieczne do zakonczenia tloczeniem paliwa; w
przypadku pompy rz¢dowej bedzie to potozenie odpo-
wiadajagce momentowi rozpocz¢cia odstawiania przes-
witu otworu przelewowego przez skos$na krawedz tlo-
ka; w przypadku pompy rozdziclaczowej begdzie to po-
tozenie odpowiadajagce momentowi zamknigcia prze$wi-
tu kanatu rozdzielacza.

geometric end of fuel delivery

seuil géométrique du fin de débit

(2.10.10) geometryczny skok ttoczenia — przemiesz-
czenie ttoka pompy wtryskowej migdzy geometrycznym
poczatkiem tloczenia i geometrycznym koncem tlocze-
nia. Jest ztozony z geometrycznego skoku odcigzenia
1 geometrycznego skoku czynnego.

geometric delivery stroke

course de refoulement géométrique

(2.10.11) geometryczny skok odciazenia — przemicsz-
czenie ttoka pompy wtryskowej odpowiadajace geome-
trycznej objg¢tosci odcigzenia (czgs¢ geometryczna sko- -
ku ttoczenia).

geometric discharge stroke

course géométrique de décharge

(2.10.12) geometryczny skok ‘czynny — przemieszcze-
nie ttoka pompy wtryskowej miedzy konicem skoku od-
cigzenia i koncem tloczenia.

useful geometric stroke

cours géométrique utile

(2.10.13) korekcja dawki — sposob modelowania cha-
raketrystyki zewngtrznej pompy wtryskowej w celu o-
trzymania odpowiednich charakterystyk pracy silnika.

Korekcja dodatnia jest rowna wzrostowi dawki przy
obnizaniu predkosci obrotowej; korckcja ujemna jest
rébwna zmniejszeniu dawki przy obnizaniu predkosci
obrotowej.

(2.10.14) regulacja pompy wtryskowej — ustawienie
parametrow pompy wtryskowej na stanowisku probier-
czym w zaleznodci od wymagan techmicznych.

injection pump calibration

réglage de la pompe d’injection

(2.10.15) dawka rozruchowa — wiclkos$¢ dawki poda-
wanej przez pompe w zakresie niskich predkosci obro-
towych niezbednej do rozruchu zimnego silnika.

starting fuel delivery

débit de surcharge an démarrage

Mechrmenge beim Anlassen

(2.10.16) dawka przy pelnym obcigzeniu wiel-
kos$¢ dawki podawanej przez pompe przy pelnym obcia-
zeniu.

full load fuel delivery

débit pleine charge"

Vollast — Fordermenge

(2.10.17) dawka czesciowa — dawka paliwa o wiel-
kosci odpowiadajacej charakterystykom dawek pompy
wtryskowej przy czg¢séciowym obcigzeniu silnika.

part load delivery

débit partiel

Teillast Fordermenge

(2.10.18) wyrdéwnanie dawek paliwa — na stanowisku
probierczym wielkos$ci dawek ttoczonych przez poszcze-
golne sekcje pompy. zgodnie z zatlozong tolerancjg roz-
bieznosci dawkowania.

balancing

équilibrage du (des) débit (s)

(2.10.19) ustawienie pompy wtryskowej — odpowied-
nie ustawienie cykli pracy pompy wtryskowej wzglgdem
cykli pracy silnika, przez pokrycie si¢ znaku identyfika-
cyjnego na pompic z odpowiadajacym mu znakiem na
silniku.

injection timing
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injection timing
calage de la pompe d’injection

(2.10.20) krawedZ sterujagca — krawedz skosna na
tworzacej ttoka, rz¢gdowej pompy wtryskowej stuzaca
do zmiany wielkosci dawki paliwa na cykl pracy silni-
ka.

helix (scroll)

rampe

Steuerkante

(2.10.21) kierunek krawedzi sterujacej — jest kierun-
kiem nacigcia skosnej krawgdzi na tworzacej ttoka, pa-
trzac od strony jego napg¢du; rozréznia si¢ prawy i lewy
kierunek krawedzi sterujace;.

helix hand

sens de la rampe

(2.10.22) skok krawedzi sterujacej — osiowe wyprze-
dzenie krawg¢dzi dla jednego obrotu.

helix lead

pas de la rampe

(2.10.23) objetos¢ odciazenia — objgtos¢ paliwa po-
wracajgcego z przewodu wtryskowego w nastepstwie
odcigzajgcego dziatania zaworu tloczacego.

retraction volume

volume de réaspiration

(2.10.24) wytaczenie dawki — zmnicjszenie dawki
przez regulator w przypadku przekroczenia zadanej
predkosci obrotowe).

speed regulation

coupure de débit

(2.10.25) charakterystyka wtrysku (przebieg wtrysku)
— krzywa przedstawiajaca zalezno$¢ wydatku paliwa
wtryskiwanego do silnika w funkcji czasu.

discharge curve

caractéristique d’injection

(2.10.26) wtrysk bezposredni — system wtrysku, w
ktérym wtryskiwacz rozpyla paliwo-do otwartej komo-
ry spalania.

direct injection

injection directe

(2.10.27) wtrysk posredni — system wtrysku, w kto-
rym wtryskiwacz rozpyla paliwo do dzielonej komory
spalania.

indirect injection

injection indirecte

(2.10.28) cisnienie otwarcia wtryskiwacza — warto$¢
ci$nienia statycznego, przy ktérym podnosi si¢ igla roz-
pylacza.

nozzle opening pressure

tarage

(2.10.29) cisnienia zamknigcia wtryskiwacza — staty-
czne ci$nienie wystepujace bezposrednio przed osadze-
niem igly w gniczdzie.

nozzle dosing pressure

pression de fermeture de I'injection

(2.10.30) kat rozpylenia strugi — kat wierzchotkowy
strumienia rozpylonego paliwa z pojedynczego otworu
rozpylajacego.

spray dispersal angle

angle du jet de pulvérisation

(2.10.31) kat wtrysku — kat rozwarcia stozka, ktd-
rego tworzacymi sa osie otworé6w rozpylajacych.

spray angle

angle des jets

(2.10.32) kat nachylenia wtrysku — kat zawarty mig-
dzy osig stozka wtrysku a osia rozpylacza.

spray inclination angle

angle d’inclination des jets

(2.10.33) kat. réznicowy gniazda — roznica katow
stozka zamykajacego igly 1 wspotpracujacego z nim
gniazda w kropusie rozpylacza.

seat differential angle

angle différentiel du siege

(2.10.34) maksymalne ci$nienie wtrysku — maksymal-
ne ci$nienie paliwa w czasie jego wyplywu z rozpylacza.

peak injection pressure

pression de pointe

(2.10.35) wskaznik réznicowy — stosunck efektywnej
$rednicy gniazda do $rednicy czgSci prowadzacej igly.

differential ratio

différentiel

(2.10.36) opoznienie wtrysku — przedzial czasowy,
wyrazony zwykle w stopniach obrotu watu korbowego,
migdzy nominalnym poczgtkiem tloczenia a rzeczywis-
tvm poczatkiem wirysku. ’

injection lag

délai d’injection
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(2.10.37) wtrysk dawki wstepnej (przedwtrysk) — ma-
ta dawka paliwa dostarczona do komory spalania przez
dawke wiasciwg.

pilot injection

injection pilot

(2.10.38) wtrysk dawki zaptonowej — mata dawka pa-
liwa uzyta do zaptonu wiasciwego tadunku w silnikach
dwupaliwowych.

ignition injection

allumage par injection

(2.10.39) okres wtrysku — przedziat czasu mig¢dzy po-
czatkiem i koncem witrysku paliwa.

period of injection time

période de temps d'injection

(2.10.40) czas trwania wtrysku (kat wtrysku) — kat
obrotu watu napgdowego pompy mi¢dzy poczatkiem
1 koncem wtrysku paliwa.

injection duration time

durée de I'injection

(2.10.41) powtrysk paliwa — wyplyw paliwa z rozpy-
lacza, bgdacy rezultatem powtdrnego jego otwarcia.

secondary injection

post injection

(2.10.42) podciekanie paliwa — wyciek nierozpylone-

go paliwa z rozpylacza w czasie lub po zakonczeniu

wlasciwego wtrysku.
dribble
bavage

(2.10.43) jakos$¢ oczyszczania — wskaznik procento-
wy przedstawiajacy stosunek ilosci zanieczyszczen o-
kreslonej granulacji zatrzymanych przez filtr do ilosci
zanieczyszczen doprowadzonych do filtru w procesie
kontrolnym.

(2.10.44) trwatos¢ (zywotnosé) wkiadu filtracyjnego —
czas pracy wkladu do momentu zanieczyszczenia go w
stopniu wymagajacym wymiany.

durée de vie

(2.10.45) skuteczno$é filtracji — wskaznik procento-
wy przedstawiajacy stosunek masy zanieczyszczen za-
trzymanych przez filtr do ogélnej masy zanieczyszczen
doprowadzonych do filtru w procesie kontrolnym.

efficacité

(2.10.46) spadek cisnienia na filtrze — spadek ci$nie-
nia przy okreSlonym wydatku paliwa.
perte de charge

(2.10.47) wydatek filtru — ilo$¢ czynnika przeptywa-
jacego przez filtr w jednostce czasu przy okreslonym
spadku ci$nienia.

débit spécifique

(2.10.48) ciénienie niszczace wkladu filtracyjnego —
spadek ci$nienia okreslajacy odpornos¢ wkiadu filtra-
cyjnego na zniszczenie,

pression d’écrasement d'un élément filtrant

(2.10.49) proba szczelno$ci filtru — sprawdzenie
szczelno$ci przez pomiar objgtosci powietrza wydoby-
wajacego si¢ z zanurzonego w cieczy filtru, do ktérego
doprowadzono powietrze pod okreSlonym cisnieniem.

essal a la bulle

(2.10.50) proba czystosci filtru — sprawdzenie ilo$ci
zanieczyszczen wyptywajacych z nowego filtru w okres-
lonych warunkach.

essai de propriété

(2.10.51) skuteczno$é¢ oddzielania wody — stosunek
ilosci wody destylowanej zatrzymanej przez filtr do ilo-
ci wyjsciowej dodanej do oleju probierczego w okres$lo-
nych warunkach.

eau non dissoute

(2.10.52) olej probierczy — paliwo stosowane do re-
gulacji i. badania aparatury paliwowej.
liquide d’essai

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Silnikow Wysokopreznych, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/1300-01

a) wprowadzono 89 nowych nazw, okreslen i pojgé,

b) ujednolicono okreslenia zgodnie z projektem ISO/TC 22/SC7
N 128.

3. !‘{'onny zagraniczne i normy mi¢dzynarodowe

CSRS CSN 097300 Nazvoslovi vstrikovacino zarizeni

ZSRR T'OCT 15888-70 TomnuBHas annapaTypa aBTOTPaKTOPHBIX
ausenied. TepMHHBI W OnpenesieHUs

4. Autor projektu normy — dr inz. Andrze) Sebyta, Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Silnikéw Wysokopreznych, Warszawa.

S. Skorowidz nazw w jezyku polskim

A
automatyczny przestawiacz wtrysku (2.6.3)
C
charakterystyka wtrysku (2.10.25)
ci$nienie niszczace uktadu filtracyjnego (2.10.48)
— otwarcia witryskiwacza (2.10.28)
— zamknigcia wtryskiwacza (2.10.29)
czas trwania wtrysku (2.10.40)
czopik (2.4.14)
D
dawka czgsciowa (2.10.17)
— przy pelnym obcigzeniu (2.10.16)
— rozruchowa (2.10.15)
dawkowanie paliwa pier$cieniem (2.10.4)
— — podczas suwu ssania (2.10.5)
— — skos$ng krawgdzig sterujacg i otworem (2.10.3)
drazek wtryskiwacza (24.22)
dwuzakresowy regulator prgdkosci obrotowe) (233¢)
dzwignia odcinajaca (234g)
— sterujaca (2.344d)
— wewngtrzna regulatora (2.3.4¢)
E
element tloczacy (2.1.18)
F
filtr paliwa doktadny (2.5.7)
— — jednokomorowy (2.5.2)
— — przetgczalny (2.5.8)
filtr paliwa puszkowy (2.5.9)
— — réwnolegly (2.5.5.)
— — siatkowy (2.5.10)
— — SZEregowy (2.54)
— — wielokomorowy (2.5.3)
— — zgrubny (2.5.6)
G
geometryczny koniec tloczenia (2.10.9)
— poczatek ttoczenia (2.10.8)
— skok czynny (2.10.12)
— — odciazenia (2.10.11)
— — tloczenia (2.10.10)
glowica hydrauliczna ) (2.1.36)
— regulatora (2.3.4a)

H

hydrauliczny przestawiacz wtrysku
— regulator predkosci obrotowe]

|
igla rozpylacza

J
jako$¢ oczyszczania

K

kat nachylenia wtrysku

— rozpylenia strugi

— rdznicowy gniazda

— witrysku

kierunek krawedzi sterujace)
kolejnoé¢ tloczenia

korpus pompy witryskowej
— rozpylacza

komora atmosferyczna

— ci$nieniowa

— podci$nieniowa

— zasilajagca pompy wtryskowe;j
korekcja dawki

korektor dawki

krawgdZ sterujaca

krociec wylotowy

listwa regulacyjna

M

maksymalne cisnienie wtrysku
mechaniczny regulator predkosci obrotowej

N
nakr¢tka rozpylacza
nastawny przestawiacz wtrysku
nosek rozpylacza

o

objetosé¢ odciazenia

obsada rozpylacza ]
odsrodkowy przestawiacz wtrysku
— regulator predkosci obrotowej
ogranicznik dymienia

okres wtrysku

(opdznienie wtrysku)

osadnik

otwor zasilajacy

— przelewowy

P
plaszczyzna oporowa

pneumatyczno-mechaniczny rcgulaior predkosci obrotowe;j
pneumatyczny nadci$nieniowy regulator predkosci obroto-

wej

— podci$nieniowy regulator pregdko$ci obrotowe;j

podcickanie paliwa
pompa przettaczajaca
— rgczna

(2.6.5)
(23.3b)

(24.17)
(2.10.43)

(2.10.32)
(2.10.30)
(2.10.33)
(2.10.31)
(2.10.21)
(2.10.2)
(2.1.29)
(2.4.18)
(2.34 i)
(2.4.19)
(2.3.4h)
(2.1.30)
(2.10.13)
(2.1.32)
(2.10.20)
(2.1.22)

(2.1.26)

(2.10.34)
(23.3a)

(2.4.21)
(2.6.2)
(2.4.20)

(2.10.23)
(2.4.10)
(2.6.4)
(2.3.2 a)
(2.1.33)
(2.10.39)
(2.10.36)
(2.5.11)
(2.1.40)
(2.1.41)

(2.4.23)
(23.24d)

(2.3.2¢)
(23.2b)
(2.10.42)
223)
(22.2)
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— wiryskowa (2.1.1) wklad filtrujacy (2.5.13)
— — do obcego nupedu (2.1.3) — — gwiazdowy (2.5.17)
— — jednosckeyvyna (2.1.9) — — pojemnosciowy (2.5.15)
— — kompletna (2.1.2) — — powierzchniowy (2.5.14)
— — lewostronna (2.1.15) — — przekladkowy (2.5.18)
— — nabudowiuna (2.1.7) — — puszkowy (2.5.16)
— — pranostronna (2.1.14) — — spiralny (2.5.19)
— — rozdziclaczowa (2.1.6) — — wspotosiowy (2.5.20)
— — rz¢dowa {2.1.5) wskaznik roznicowy (2.10.35)
— — welgbuna (2.1.8) wtrysk bezposredni (2.10.26)
— — widlasta (2.1.16) — dawki wstgpnej (2.10.37)
— == wiclosekeyjna (2.1.10) — — zaplonowc;j (2.10.38)
— — 7 mocowaniem kolnicrzowym (2.1.13) — posredni (2.10.27)
— — — kolyskowym (2.1.11) wiryskiwacz grzybkowy (2.4.8)
— — — — plaskim (2.1.12) — gwintowy (2.4.4)
— — 7 wlasnym nupydem (2.1.4) — JArzmowy (2.4.2)
— zasilajgea 2.2.1) — kotnicrzowy (2.4.3)
pompo-witryskiwacz (2.8) — kompletny 2.4.1)
powtrysk paliwa (2.10.41) — otwarty (2.4.6)
popychacz (2.1.27) — réznicowy (2.4.9)
proba czystosei filtru (2.10.50) — Srubowy (2.4.5)
— szezelnoser hiltru (2.10.49) — zamknigty (24.7)
przestawiacz wirvsku (2.6.1) wydatek filtru (2.10.47)
wzbogaczacz (2.1.34)
R
Z
regulacja pompy wiryskowej (2.10.14)
regulator mocy (2.3.3¢) zabierak toka (2.1.24)
— predhoser obrotowej bezposredniego dziatania (2.3.2) zawdr dawkujgey (2.1.37)
rozdziclacs (2.1.39) zawor tloczacy (2.1.19)
rozpvlucs (2.4.11) — — odcigzajacy (2.1.20)
— crzopihowy (24.12) — — z korekejy dawki 2.1.21)
— — dlawgey (2.4.15) — regulacji cisnienia (2.1.38)
— OIMWOTOWY (2.4.13)
— Pintaux (24.16)
6. Skorowidz nazw w jezyku angielskim
S
A
sekeja toczgea (2.1.17) ;
separator wody (2.5.12) air governor (23.2¢)
skok krawedzi sterujgee) (2.10.22)  automatic timing device (2.6.3
— toka (2.10.6)
— wslgpny (2.10.7)
© skutecznosé filtracji (2.10.45) B
g B30 ing (2.10.18)
spadek cisnienia na filtrze (2.10.46) b o it 2112
sprzeglo pompy wiryskowej @.7) ase mounted njection pump (2.1.12)
studzienka (2.4.25)
C
S
cam-shafl (2.1.28)
sruba regulacyjna dawki nominalnej (2.1.31) — injection pump (2.1.4)
centrifugal governor (2.3.2a)
— timing device (2.6.4)
I closed nozzle (2.4.7)
tumik drgan glowicy regulatora (2.34¢) EOAIe hllcr o (3'5'6)
= listwy regulacyjne (234 1) manilicied ¥l NS5 (:'5'5)
trwatos¢ (iy\hwll\o.ié) wkladu filtracy jnego (2.10.44) control |ever REdA)
i el o — rack (control rod) (2.1.26)
tuleja regulacyina (2.1.23) oo 51258
— regulatora lub czop lozyvskowy (2.34b) = SIL,‘V‘ o
coupling 2.7
cradle mounted injection pump (2.1.11)
8]
uklad wiryskowy ze sterowamem elektronicznym 29 D
ustawienic pompy wirvshowej (2.10.19) delivery valve holder (2.1.22
— — with relief piston (2.1.20)
w differential nozzle (2.4.9)
discharge curve (2.10.25)
watl krzywhowy (2.1.28) distributor (2.1.39)
wiclozakresowy regulator predkosci obrotowe) (23.3d)  — injection pump (2.1.6)
wienice zgbaty (2.1.25) dribble (2.10.42)
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excess fuel device

nlter element

— — capaditive

— — surlace

fine fuel filter

flange mounted injection pump
tuel filter

— pump delivery valve
— mjection pipe

— — pump

tull load fucl delivery
== — SOp

G

geometnic beginning of fucl metering
— delivery stroke

— discharge stroke

— end of fuel delivery

governor damping device

— flyweight

— guide bush

hand-operated injection timing device
— priming device

helix (scroll)

— hand

— lead

hole type nozzle

hydraulic governor

— head assembly

ignition injection
indirect injection
in-linc injection pump
inlet metering
injection duration tume
— hole

— lag

— pump assembly

— — calibration

— — gallery

— — houssing

— timing

internal control lever

L

left-hand mounted injecuion pump
load sensing governor

maximum-minimum governor
mechanical governor
multi-stage filter

needle projection
nozzle

— and holder assembly
— body

(2.1.34)

12.3.13)
(2.5.15)
(2.5.14)
(2.5.7)
(2.1.13)
(2.5.1)
(2.1.19)
(2.1.35)
2.1:1)
(2.10.16)
2135

(2.10.8)
(2.10.10)
(2.10.11)
(2.10.9)
(2.34¢)
(2344
(234 h)

(2.6.2)
(2.2.2)
(2.10.20)
(2.10.21)
(2.10.22)
(24.13)

(2.1.30)

(2.10.3%)
(2.10.27)
(2.1.5)
(2.10.5)
(2.10.40)
(2.4.24)

(2.10.36)
(21.2) °
(2.10.14)
(2.1.30)
(2.1.29)
(2.10.19)
(2.34¢)

(2.1.15)
(2330

(2.4.14)
(2.4.11)
(2.4.1)

(2.4.18)

— dosing pressure

— holder assembly

— — with attachment flange
— — — retaining screw

— — — thread

— opening pressure

— retaining nut

— tip

open nozzle

part load delivery

peak injection pressurce
period of injection time
pilot injection

plunger and barrel assembly
— control arm

— — sleeve

— lift to port closing

— stroke

— tappet

poppet nozzle

pneumatic governor vacuum chamber
port and helix metering

pre-spray pintle nozzle (pintaux nozzle)

pressure chamber

pump and injection unit
— rotational direction
pumping element

— order

retraction volume
right-hand mounted injection pump

sac hole

seat differential angle
spray angle

— inclination angle
seating face
secondary injection
semi-submerged injection pump
sleeve metering
speed governor

— regulation

spindle

spray dispersal angle
starting fuel delivery
stop lever

submerged pump
supply or feed pump

timing device
throttling pintle nozzle
torque control
transtfer pump

unit injection pump
useful geometric stroke

(2.10.29)
(2.4.10)
(2.4.3)
(2.4.5)
(2.4.4)
(2.10.28)
(2.4.21)
(2.4.20)

(2.4.6)

(2.10.17)
(2.10.34)
(2.10.39)
(2.10.37)
(2.1.17)
(2.1.24)
(2.1.23)
(2.10.7)
(2.10.6)
(2.1.27)
(24.8)
(2.3.4 h)
(2.10.3)
(2.4.16)
(24.19)
2.8
(2.10.1)
(2.1.18)
(2.10.2)

(2.10.23)
(2.1.14)

(2.4.25)
(2.10.33)
(2.10.31)
(2.10.32)
(2.4.23)
(2.10.41)
(2.1.7)
(2.10.4)
(2.3.1)
(2.10.24)
(24.22)
(2.10.30)
(2.10.15)
(2.34p)
(2.1.8)
(2.2.1)

(2.6.1)
(2.4.15)
(2.1.32)

(2.1.3)
(2.10.12)
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\' cquilibrage du (des) débit (s) (2.10.18)
essai a la bulle (2.10.49)
vaccum or suction governor (2.32b) — de properte (2.10.50)
valve needle (24.17)
variable-speed governor (233 d) F
tace d’appui (sur la culasse) (2.4.23)
filtre 251
filter fin 25
7. Skorowidz nazw w jezyku francuskim
H
A
hydraulique variateur d’avance (2.6.5)
accouplement 2.7
aiguille (24.17) 1
allumage par injection (2.10.38)
angle des jets (2.10.31) injecteur (2.4.11)
— differéntiel du siege (2.10.33)  —_ A téton (2.4.12)
— d'inclination des jets ' (2.10.32)  — a trou (2.4.13)
— du jet de pulvérisation (2.10.30)  _— _— téton et étranglement (2.4.15)
arbre a cames (2.1.28) — — préinjection (injecteur pintaux) (2.4.16)
automatique variateur d’avance (2.6.3) — différenticl (2.4.9)
— et porte-injecteur assemblés (2.4.1)
B — fermé (24.7
. — ouvert (2.4.6)
b;nugc ‘ (2'042) — poupée (2_48)
butée de débit .pleine charge (2.1.31)
L
C
H . P . 3
caractéristique  d'injection (2.10.25) _ljllil_-_ d_c ‘i':t?:::dt :Ei: f))
carter de pompe d'injection (2.1.29) — — Stop (23:4 %)
cartouche filtre (2.3:13) e (2.1.33)
_ ek :;:::; liquide d'essai (2.10.52)
centrifuge variateur d'avance (2.6.4)
chambre d'uspiration d'une pompe d'injection (2.1.30) M
- ie ‘;f%“ion :;::g; manchon boladeur (2.34 b)
Corps ¢ II'I.]CClClll' . .
correctent de dbbik 2.1.32) — de réglage du piston (2.1.23)
coupure de débit 1(2.10.24)
course de refoulement géométrique (2.10.10) N
— du piston (2.10.6) Bk .
— géométrigue de décharge (2.10.11) nez dinjecteur (A0
— — utile ‘ (2.10.12) '
crémaillére (2.1.26) o
crepine 2500V rdre dingection (2.10.2)
orifice de décharge (au commande) (2.1.41)
D )
i P
débit de surcharge au démarrage (2.10.15)
— .pleine charge* (2.10.16)  pas de la rampe (2.10.22)
— partiel , (2.10.17)  période de temps d'injection (2.10.39)
— spécifique (2.10.47)  porte de charge (2.10.46)
délai d'injeclion (21036) pigeage au précoursc (2.10.7)
différentiel (2.10.35)  pompe 4 main (2.2.2)
distributeur (2.1.39) — d'alimentation de combustible (2.2.1)
dosage a I'aspiration (2.10.5) — — de transfer (2.2.3)
— par baque (2.10.4) — d'injection (2.1.1)
— = rampe ct trou (2.10.3) — — 2 fixation .berceau* (2.1.11)
durée de I'injection (2.1040) — — — — _bride" 2.1.13)
— — vie ) (2.1044) _ _ __ . pailt (2.1.12)
— — avee arbre a cames (2.1.4)
E — — distributice (2.1.6)

. — — encastrée (2.1.8)
cau non dissoute (2.10.51) — — .en ligne* (2.1.5)
écrou de fixation de I'injecteur (24.21) — — sans entratnement (2.1.3)
clficacit¢ (2.10.45)  _ montée a droite (2.1.14)
¢lément de pompage (2.1.18) — — — gauche (2.1.15)
cnsemble de pompe dinjection (2.1.2) porte-injecteur (2.4.10)
— injecteur-pompe 2.8 — avec bride de fixation (2.4.3)
— piston-cylindre (2.1.17) — — raccordement filete (24.4)
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— — s de aton 24.5) E
oSt injection (21041
prétfere 12.5.6) Emsprivzdase 3.4
potsson e gadar (2.1.27) Einspritzpumpe 2113
pression de termetiee de Dinjection (2.10.29) — fiir Fremdantineh el 81
— diecrasement don CRment fibeang L2 10.48) — kompl 2N
— mit Lrzcnantrich (204
R Einspritspiope — Guebause (2.4.2%9
Einspritzpunpendioment 2808
raccond derctonieniemt RN TRA) Einsputzicnti (240
reeulinem 2.3.1)
Sl (23.2¢) ¥
- — dépression (232
— — détecuon de charae (2330 Feintilies 7
— et (2.320) Filiercinsats RRY)
— gy R IFhchgewicht 2320
— hadravgue I-hehkraftreple: fa: 3.2 3
—_— DN e T l“Chkl'&lf‘!-.\'}"l'il/\L‘X'\l;‘“r:' (2.6.3)
—_—LOU VRS
G
S
Grrobhiler (2.5.0)
Nt {2.4.25)
semidentan (2,511 H
s de retation (2.10.1)
— — la rmmpe (2.10.24) Handpumpe
N4 SREL TR (2.5.12) Handspritzyversteller -,
setit gevmictigie de débi (2.10.8) hydraulischer Drehzahlregler {2.5. 35
— — Ju i de debn (2.10.9) — Spritzvensteller (2.6.3)
soupape do dosage 2130
— — aclondement (2.1.19) 1
—_ = = luvads (2.1.21)
— repubiiriey 12.1.38) mnerer Reguhierhebet (234 ¢
r K
tarage (2.10.28) Kolbentahne (2.4.24)
e hydeachque (2.1.36) Kolbenregulierbusche ER
— réguliatem (2.3.4a) Kombinationstitter (3. %5
wton (2.4.14) Kraftstofifiher (2.5
Lge-poussorr (2.4.22) Kraftstofforderpumpe (2:2.1
wou de pulyérmation (2.4.29) Kupplung =7
A4 L
varateur davancee (2.6.1) Leerlaul und Enddrehzahlregler {233
volume de réaspiration (2.10.23) Lochdiise (24103
M
8. Skorowidz nazw w jezyku niemieckim Mchrmenge beim Anlassen (21015
Mchrstutentilter (2.5.4)
A
N
Automatischer Spritzversieller (2.6.3)
Absielihebel (234 ) Nockenwelle (2.1.2%)
B R
Boxltter (2.5.9) Reihencinspritzpumpe 1215
Regelstange (2.01.200
) Regelzahnsegment €2.1.7%)
Reglerdiimpter (R S
Drehzahlregler 230N Reglerhiilse (234
Drickbolzen (2.4.22) Regulierhebel (2340
Driickkammer (2.4.19)
Driickventl mit Entlastung (2.1.20) S
Diisenbalter (2.4.10)
— mit Einschraubgewinde (2.4.4) Spritzversieller (REIR Y
— — festen Belestigungstlinsch (2.4.3) Spritzzaplen (241
Diisenkorper (2.4.18) Steuerkante 12,102
Disennadel (24.17) Stossel 2 L3
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T MHOIOCTYIIEHBYATBIA  110C/EIOBATE/IbHbIA  TOILIMBHbI
dunbTp (2.5.4)
teillast Fordermenge (2.10.17) MydTa 27
MydTa OnepekeHHs BIIPbICKA (2.6.1)
\Y MydTa peryasiTopa CKOpOCTH (2.34h)
Vaccumkammer des reglers (;;: 2) H
z:::;cill::rrcg]er :2_1_39)) HarHeTaTebHbIH KianaH (2.1.19)
Verteilerpumpe (2.1.6) HAacoCHasi CeKUMS TOIUIMBHOrO Hacoca (2.1.17)
vollast — Férdermenge (2.10.16) HAcoC pPy4HOH NpoKa4ykd TOMJIMBA (2.2.2)
w (0]
Wasserabscheider (25.12) OTCTOHHHK (2.5.11)
z 1
Zapfendiise (2.4.12) napajie/ibHeli GUILTP {2.5.5)
IUIyHXepHas napa (2.1.18)
‘ noaKaunBarLIKit Hacoc (2.2.3)
9. Skorowidz nazw w jezyku rosyjskim MOBO/IOK TMIIYyHXepa (2.1.24)
NOBOPOTHAs BTYJIKa MJIyHXeEpa (2.1.23)
A
P
aBTOMATHYECKHH MCXAHHU3M OINEPEXEHHA BNPbICKA (2.6.3)
pacnbUIHTENb (2.4.11)
B pacnpesieJuTeNbHbIH TONIMBHBIA Hacoc BbIcOKOro AasseHus (2.1.6)
peiika TONAMBHOrO Hacoca (2.1.26)
6GeckonycHOH (HIBTP (2.5.9) PErysTop CKOPOCTH (2.3.1)
6e3THOTOBON pacnbuIMTENb (OPCYHKH (2.4.13) PAOHBIA TOMJIMBHBIH HAcCOC BBICOKOTO [aBJICHUS (2.1.5)
pacrnpe/ieIuTeNb (2.1.39)
B pyuHas Mydra onepexeHus (2.6.2)
pbIYaK TJaBHbIA peryasTopa (2.34¢)
BCEPEKHMHBIH PEryasaToOp CKOPOCTH (2.3.3d) pbiMar HapyXHblil peryastopa (2.344d) ,
BaKyyMMHasi kamepa (2.34h)
m
r
WTHOTOBOH pacnbulnTeNnb (GOPCYHKH (2.4.12)
rafika pacrbUIHTEIbS (2.4.21)
CHAPABIHYECKHH PEryisiTtop CKOpOCTH (23.3b) T
Ipy3 peryistopa CKOpOCTH (2.3.4a)
‘ TONbKATENb MI/Ibl (LITAHra (OPCYHKH) (2.4.22)
P | TOJIKATENb NJIYHXEpa (2.1.27)
TOIUIMBHBIH UALTP (2.5.1)
ABYXPEKHMHBIA PETYNATOP CKOPOCTH (23.3¢) TONMBHBLIA GUILTP rpy6oil oumcTkM (2.5.6)
TOIUTHBOMNOAKAYHBAIOWIHIA Hacoc (2.2.1)
3 TOTUIMBHBIH (QUIBTP TOHKOH OYMCTKH (2.5:7
TOIUTHBOMPOBOA, BBICOKOIrO [aBjICHHS (2.1.35)
3yGuaThlil BCHEL MOBOPOTHOH BTYJIKH NJyHXepa (2.1.25) TOMNHUBHBIA Hacoc 6Ge3 coberBeHoro xynaukosoro Bana  (2.1.3)
; TOIUTMBHBIH Hacoc ¢ COOCTBEHHBIM KyJIauKoBbIM Bajsiom (2.1.4)
H TOIJIMBHBIH HACcCOC B KOMIUIEKTE (2.1.2)
TOTIMBHBIH HACOC BBLICOKOTO [ABJEHHS *(2.1.1)
HrJla pacnblUIMTEbA (2.4.17)
P
K :
GUABTPYOLIMI 3NIEMEHT 3Be3goo0pa3HOro THNa (2.5.17)
KaTapakT peryjasTopa CKOPOCTH \ (2.3.4¢) GunbTpyrOWMHA N1EMEHT HaGopHOro Tuna (2.5.18)
kopnyc GopcyHKH . (2.4.10) QUALTPYIOIUMH 3/1eMEHT - (2.5.13)
KOPIYC pacibUIHTEbs (2.4.18) dopcynka : (24.1)
KOpNyc TOIUIMBHOIO Hacoca (2.1.29) ¢dopcynka ¢naHuesas (2.4.3)
KyJla4yKOBbIH BaJl (2.1.28) dopcyHka pesbbopas (2.4.4)
GopcyHka ¢ HaxHMHON raiikoi (2.4.5)
M
1
MEXaHHIM OIEPEKEHUS BHPBICKA LCHTPoOCKHOro Tuna  (2.6.4)
MEXAHHU3M OMCPEXEHUA BIPbICKA TUApaBIMyeckoro tuna (2.6.5) LEHTPOGEXKHBIH PEryIaToOp CKOPOCTH (2.3.2a)
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