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NORMA BRANZOWA BN-80
_— -Sruby, wkrety 1110-02 &
MASZYN i nakretki lotnicze T
Odmiany wykonania P70 T1 1040
z otworami lub rowkami Grupa katalogowa 0515

1. Przedmiot mormy. Przedmiotem normy sa odmia-  po liczbie okreslajgcej diugosci §ruby lub wkreta, za$
ny wykonania $rub, wkrgtow i nakrgtek z otworami lub  odmiany K po liczbie okre$lajacej wielko§¢ nakretki.

rowkami na zabezpieczenia stosowane w konstrukcjach 3. Przykiad oznaczenia
lotniczych. a) éruby M6x50 — HI7N2 BN-76/1111-03 z otwo-
rem w trzpieniu na zawleczk¢ (Z):
2. Odmiany. Rozréznia si¢ cztery odmiany wykona- SRUBA M6x50-Z-H17N2 BN-76/1111-03
nia érub. wkretéw 1 nakretek z otworami lub row- b) $ruby M8%40 — 30HGSA BN-76/1111-04 z row-
W . kiem we Ibie (R):
— $ruby 1 wkrgty z otworem w trzpieniu — Z, SRUBA M8x40-R-30HGSA BN-76/1111-04
— $ruby z otworem we 1ibie — P, ¢) nakretki M12 — 30 HGSA BN-79/1117-21 z dwo-
— $ruby z rowkiem we tbie — R, ma otworami (2K):
— nakrgtki z otworami — K. NAKRETKA MI2-2K-30HGSA BN-79/1117-21
Wyrézniki Z, P 1 R w oznaczeniu nalezy umieszczad 4. Wymiary w mm — wg tabl. 1 1 2.

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Lotniczego i Silnikowego PZL
dnia 12 wrzeénia 1980 r. jako norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1981 r.
(Dz, Norm. i Miar nr 23/1980 poz. 94)
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cd, tabl, 1

Wyré2nik Zakres stosowania
odmiany Rysmik odemlny $rednic gwintu
d
)
x
R £ od 3 do 16
— . — v
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22Wwb3 od 4 do 24
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Tablica 2
a | 3] a | s|] e 7] 8 o] ww | n2]uwf[is]w][vn]w]o]2n]u
&' | -1 1 16 2 2,5 32
a | - 12| e | 2 ] 25 32
L =1 2 | 3 | 4 | 45 | s ss|es | 7
10,1
n 08 | 1 12 1.6 2 25 3 4 | - —] ==
T 14 | 17 2 25 3 33 | 35 s | - - =]~
d; - 1 1.2 1,6
1 - 1.2 1,5 = 2
Wymiar /, podano od teoretycznego przeci¢cia krawegdzi szedciokata.
Wymiary L, h, w — zgodne z normami przedmiotowymi §rub, wkretdw i nakretek.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Instytut Lotnictwa, War- 3. Normy zagraniczne
szawa. Francja NF L 22-205 Boulonnerie aeronautique vis a tete hexagonale
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/1110-02 avec trou de goupille .D’EMPLOI COURANT" '
a) zmieniono zakresy $rednic gwintu d dla wkrgtéw i §rub dwu- NF L 22-207 Vis a tete hexagonale ,D'EMPLOI COURANT*
stronnych z otworem w trzpieniu oraz dla $rub z otworem we ibie avec trou de freinage

_ i nakrgtek z otworami, ZSRR OCT 1 03815-76 OTtBepcTs Ans KOHTPOBKH pe3bb6OBLIX AeTa-

b) zmieniono sposéb okre§lania potozenia otworu w trzpieniu neii. Pasmepsi g

$ruby i wkreta.
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