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1 l. Przedmiot ark~,.normy. PrzedmiOtem mmeJsze­ 2. Zakres stosowama normy. Normę nalezy stosowac 
w nowych konstrukcjach. 
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Maszyny i urządzenia do zbioru 
Szerokość robocza (B) 

Podstawa ustalenia szerokości 
konstrukcyjna 1 ) 

2 3 4 

Żniwiarki pokosowe - ciągnikowe 3,6 6 BN-74/ 1952-23 

Wiązalki - ciągnikowe 2,1 

Kombajny zbożowe 2, l; 2,4; 2, 7; 3; 3,3; 3,6; 
- ciągnikowe 4,2; 5; 5,2; 5,8; 6,7 
- samobieżne 

Kosiarki l + 2,4; 2,6 + 4,2; 5.4 BN-74/1952-23 
a) palcowe 

wzór (l) 
b) dwulistwowc bezpalcowe B = (n - l ) . f 

w którym: 
n-liczba nożyków listwy dolnej. 
t-podziałka 

c) rotacyj1)\: wzór (2) 
- ko nne, ciągnikowe, samobieżne B = (n - l ) · l + Dw 

w którym: 
n-liczba wirn ików, 
/-rozstaw wirn ików, 

Dw-średnica wirnika 

Sieczkarnie zb ierające - ciągnikowe, samobie- 1,5 2,6; 3,3 4,2 BN-74/ 1952-23 
żne 

Scinacz zielonek - ciągnikowy 1,2 1,5 odległość między krawędziami skrajnymi bija-
ków 

Kosiarka wodna - napęd silnikowy własny min. 2 BN-74/ 1952-23 lub wzór (l) 

Kosiarka do grochu zielonego, suchego i roślin 1,5 1,9 wzór ( l ) 
płożących się dwu lis twowe bezpalcowe - ciąg-

nikowa 

Samoładujące kosiarki do szczawiu i szpinaku 1,2 BN-74/1 952-23 lu b wzór ( l ) 
- ciągni kowe 

Scinacze fasoli - ciągnikowe (0,4 + 0 ,7) X (2; 3) szerokość międzyrzędzi X lic zba obrabianych 
rzędów 

Przyrząd do ścinania 'kukurydzy - sieczkarnie 0.75 X ( l ; 2; 3; 4) szerokość międzyrzędzi wg PN-75/R-36126 X 

polowe i kombajny zielo nkowe liczba obrabianych rzędów 

Przyrząd do obrywania ko lb kukuryd zy 
- sieczkarnie polowe i kombajny zielonkawe 0.75 X (l ; 2; 3) 
- ko mbajny zbożowe 0,75 X (4; 5: 6) 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych dnia 3 września 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 16/ 1984 poz. 35) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .• ALFA'' 1985. Druk. Wyd. Norm. W·wa. Ark . wyd. 0,60 Nakł . 1300 • 55 Zam. 4639/84 Cena zł 12.00 
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cd. tablicy 

Lp. Maszyny i urządzenia do zbioru 
Szerokość robocza (B) 

Podstawa ustalenia szerokości 
konstrukcyjna') 

l 2 3 4 

13 Prasy zbierające - ciągnikowe 
min . 1,50 

szerokość robocza podbieracza - wg rys. Z- 1 

14 Przyczepy zbierające - ciągnikowe 

15 Grabie i zgrabiarki - konne i ciągnikowe l ,5 3 odległość między skrajnymi zębami plus po-
działka zębów - d la grabi: 
rys. Z-2 -dla zgrabiarek karuzelowych i prze-
t rząsaczo-zgrabiarek palcowych 

16 Przetrząsaczo-zgrabiarki - konne i ciągnikowe 1,5 4 wzór (3) - przy zgrabianiu B, = n . b (3) 
w którym: 

B, - szerokość robocza przy zgra0ianiu, 
n - liczba kół zgrabiających, 
b - szerokość robocza koła zgrabiające-

go obliczona w wzoru 
b = 2 cos Ol h(D-h) (4) 

w który~: 
Ol- kąt ustawienia osi o brotu koła zgra-

biającego względem kierunku ruchu. 
D- średnica koła zgrabiającego, 

h - założona maks. wysokość ścierniska 
wzór (5) - przy przetrząsaniu 
Bp= n · b + (n - l ) · a · sin 2 01 · ~ (5) 
w którym: 

Bp - szerokość robocza przy przetrząsaniu , 
a - odległość między płaszczyznami kół 

zbierających, 

b - szerokość robocza koła zgrabiającego , 

n - liczba kół zgrabiających, 

Ol- kąt ustawienia koła zgrabiającego 

względem kicrunku ruchu 
- d la przetrząsaczo-zgrabiarek kolowych bez-

napędowych 

17 Przetrząsacze - konne i ciągnikowe 2 2,5; 2,5 3: 4 ..;- 6 odległość między skrajnymi widłami plus l po-
d ziałka wideł- dla przetrząsacza widełkowego; 
rys . Z-3 dla przetrząsaczy karuzelowych 

18 Zgarniacze widłowe - ciągnikowe 3 odległość między bocznymi palcami wideł 

19 Ogławiacze do buraków 1,35; 2,7; (2,74)2) 2,7 ..;- 3 szerokość międzyrzędzi wg PN-75/R-36126 X 

a) ciągniko1w liczba obrabian ych rzędów 
b) samobieżne 

20 Kombajny do buraków - ciągnikowe 0,45; 0,5 

21 Wyorywacze do buraków 0,45; 0,5; 1,35; 2,7; (2,74)2) 

a) konne 2,7 
b) ciągnikowe 
c) samobieżne 

22 Kopaczki ładujące do buraków 1,35: 2,7; (2,74)2) 

- ciągnikowe 

23 Kopaczki samobieżne do buraków 2.7 

24 Kopaczki zawiesza ne do buraków l ,35; 2,7 (2,74)2) 

- ciągnikowe 

25 Ładowaczki korzeni buraków z walów podłuż- 0.9 l szerokość wlotu przenośnika podbierającego 
nych - ciągnikowe 

26 Ładowaczki korzeni buraków z pryzm 2 odległość między płaszczyznami wewnętrznymi 

- samobieżne ścian bocznych chwytaka 

27 Rozdrabniacze łęcin ziemniaczanych (2,5); (2.7); 3; 4 ,5 szerokość międzyrzędzi wg PN-75/ R-36126 X 

- ciągnikowe liczba obrabian ych rzędów 

28 Kopaczka do ziemn ia ków - konna (0,625); (0,675): O, 75 

29 Kopaczka przenośnikowa pracująca na zapas (0,625); (0,675); 075; ( 1,25): 
do ziemniaków - ciągnikowa (1 ,35); 1,5 

30 Kopaczki przenośnikowe ładujące do ziemnia- 2,25; (2. 7): 3 
ków - ciągnikowe 

3 1 Kombajny ziemniaczane - ciągnikowe (0,625); (0,675); 0.75; 
- samobieżne ( l ,25); (l ,35); 1.5; (2. 7): 3 
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cd. tablicy 

Lp. Maszyny i urządzenia do zbioru 
Szerokość robocza (8) 

Podstawa usta lenia szerokości 
konstrukcyjna' ) 

l 2 3 4 

32 Zestawy do formowania w szparagarni 1,25: 1.35: 1,5 szerokość międzyrzędzi wg PN-75/R-36 126 X 

- ciągnikowe liczba obra bianych rzędów 

33 Pod ko pywacze warzyw korzeniowych 1.35 
- ciągnikowe 

34 Maszyny d o zbioru kapusty głowias tej (0,675); 0.75; ( l ,35 ): l ,5: 

- ciągnikowe (2,025); 2,25 

35 Maszyna do drugiej fazy zbioru cebuli z l ; 2; 1,35 X ( l ; 2; 3) szerokość wału X liczba zbi eranych wałów 

3 wałów - ciągnikowe 

36 Ogławiacz tytoniu - ciągni kowy (0,6 1,25) X (2 ; 4; 6) szerokość międzyrzędzi X liczba obrabianych 

37 Zestawy do zbioru l i śc i tytoni u (platfo rma do (0,6 1,25) X ( l ; 2; 6) 
rzędów 

zbioru liści ) - ciągnikowa 

38 Maszyny do zbioru całych roślin tytoniu (0,6 1,25) X ( l ; 2) 

- ciągnikowe 

39 Urządzenia do zdejmowania roślin chmielu 2,5 + 3 szerokość międzyrzędzi 

- ręczne i ciągnikowe 

40 Wyrywacz lnu - c iągnikowy 0,38 X 4 szerokość robocza zespołu wyrywającego X 

41 Kombajn do ln u - ciągnikowy 0,38 X 4 
liczba zespołów wyrywających 

42 Rozdrabniacze bijakowe resztek pożniwnych 2, 1; 2,5 + 3 sze rokość międzyrzędzi X liczba obrabianych 

- ciągnikowe rzędów 

43 Rozdrabniacze ga lęzi - ciągnikowe 1,5; 3 odległość między skrajnymi punktami elemen-
tów rozdrabniających 

44 Kombajny porzeczkowe 0 ,5 i l -rzędowe 3 3.8 szerokość m iędzyrzędzi 

- ciągnikowe 

45 Ko mbajny do zbioru owoców rośli n pest ko- 3 6 
wych Uabłek , gruszek , śliwek) l-rzędowe 

- c iągnikowe 

46 Wyorywacz szkółkarski -sadowniczy 2-rzędo- 2 szerokość międzyrzędzi X liczba ob rabianych 

wy - ciągnikowy rzędów 

47 Tace do wywozu warzyw - ciągnikowe 8,5 szerokość tacy służącej do ustawia nia skrzynek 

48 Transportery do zbioru warzyw - ciągnikowe 3 12 szerokość międzyrzędzi x liczba obrabianych 

rzędów 

1) S1crokość robocza konstrukcyjna wg BN-77/9195-03 odpowiada szerokości nominalnej i .efektywnej wg BN-74/1952-23. 
2

) Wielkośc i dooyczą siewu pasowego. 

Wielkości uję t e w nawiasach są niezalccane. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 
ZALĄCZNIK 

SZEROKOŚĆ MOBOCZA (B) 
l. Podbieracza 

leN - Mb@ - 39&6-t-11 

Rys. Z-1 
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2. Zgrabiarki karuzelowej 

Kierunek ruchu 

Ekran 4 hr kalców 3J:r~ 
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1811 84/1900 - W -NI 

Rys. Z-2 

3. Przetrząsacza karuzelowego 

lłJ/ec wirnim 

IIII- 94/1900-398)6-z-JI 

Rys. Z-3 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Przemysłowy Instytut Ma­
szy n Rolniczych, Poznań i Instytut Budownictwa , Mechanizacji 
i Elektryfikacji Rolnictwa , Warszawa. 

BN-74/1952-23 Mechanizmy tnące maszyn żniwnych. Palcc kom plet­
ne. Wymagania i badania 

2. Normy związane 
PN-75/ R-36126 Agrotechnika. Szerokości międzyrzędzi podsta­

wowych roślin uprawnych 

3. Normy zagraniczne 
RFN DIN 11220 Land maschine n, Arbeits-u nd Schnitt breiten bei 

Futter-Erntemaschinen. Begriffe 


