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NCRMA BRANZOWA

MASZYNY
ROLNICZE

Rola ogumione pneumatyczne
Piasty

Wymiary przylaczeniowe

Zamiast
BN-69/1902-38

Grupa katalogowa IV 90

wymiary przylaczeniowe piast kot “ogumionych
pneumatycznych maszyn, ciggnikéw i przyczep
rolniczych oraz wozéw konnych przy zastosowaniu
cbreczy z tarczami wg BN-75/1902-37.

2. Odmiany. Rozréznia sie cztery odmiany
piasty:

A — dla $rub pasowanych radetkowanych wg
BN-72/1902-46,
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Odmiana C

B — dla $rub wkrecanych w piaste,

C — dla $rub pasowanych gladkich wg BN-72/
1902-47,

D — dla srub dwustronnych wg BN-72/1902-48
lub $rub wg BN-72/1902-49.

3. Wymiary przylaczeniowe w mm — wg ry-
sunku i tablicy.
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1} W piastach z bebnami hamulcowymi wymis nalezy tolerowaé na h8. '
) Wymiar nie zalecany.
Informacje dodatkowe
- 14
Zgloszona przez Przemysiowy Instyiut Maszyn Rolniczych i
Ustanowiona przez Dyrektora ZPMR dnia 30 grudnia 1975 r. jako norma obowigzujsca
w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1976 poz. nr 23) i
WYl Cena zt 1.20

WYDAWINICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wplyw do WIN 24.76. Oddano do skladu 31.5.76.
Druk ukonczono w listopadzie 76. Obj. 0,20 a. w. Naklad 1500+42 egz.
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2 Informacje dodatkowe do BN-75/1902-38

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Przemyslowy
Instytut Maszyn Rolniczych — Branzowy Osrodek Nor-
malizacyjny, Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/1902-38

a) usunieto p. Zakres stosowania, a postanowienia
wlgczono do Przedmiotu mormy,

b) zmieniono wymiary:d, = 114 na dg = 112 i d, = 136,4
na d; = 134,4,

¢) uzupelniono odmiang B dla $rub wkrecanych w pia-
ste.

3. Normy zwiazane
BN-75/1902-37 Kola ogumione pneumatyczne. Obrecze z

tarczami. Wymiary przylgczeniowe
BN-72/1902-46 Kola ogumione pneumatyczne. Sruby paso-

wane radetkowane
BN-72/1902-47 Kola ogumione pneumatyczne. Sruby paso-
wane gladkie

BN-72/1902-48 Kota ogumione pneumatyczne. Sruby dwu-
strenne z kolnierzem

BN-72/1902-49 Kola ogumionc pneumatyczne. Sruby do
kol podwojnych

4. Normy zagraniczne i zalecenia miedzynarodowe

CSRS CSN 300801-1957 Diskova kola. Hlavy kol, bradove
bubny a otwory pro pripeviiovati rouby. Konstrukeni
smarnice

Jugostawia JUS/M.N1.021 — 1957 Prolijucno mere glavcina

RFN DIN 74361 Blatt 1 Scheibandridder fiir Kraftfahrze-
uge und Anhinger. Anschlussmasse

ZSRR [OCT 11646-65 Tpaxropsr. /letanu kpelsanits Kojec,
Pasmepnr

RWPG 2414-70 Tpaktopbl, CaMOXOJHbIC IHACCH, CellCKC-
X03sfcTBeHALIe MAllHEBL ¥ Hpuuelsl. Koneca, kpemnenns
K erynHinaM. QCHOBHBIC pasMephl



