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NORMA BRANZOWA

ODLEWNICTWO

Skrzynki formierskie odlewane w catosci
Elementy mocujgce
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Grupa katologowo 1V 44

(Wyd., 1I)

1976 r.

Tablica 1
h,
L WSTEE Wymiar 3
i 2 . znamionowy A )
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest konstru- skrzynki d do R ¢ materiat skrzynki
kcja elementéw mocujacych skrzynek formierskich odlewa- 7z . % i
A staliwo zeliwo
nych w catosci, dla produkcji seryjnej i masowej.
250 - 500 20 25
20 |21 |30 26
1.2. Okreélenie, Elementy mocujace zabezpieczaja przed 501 = 750 25 25
unoszeniem sie gérnej czesci formy w czasie zalewania, 751 = 1000 25 30
25126 |35 30
1001 = 1250 30 35
2. KONSTRUKCJA ELEMENTDODW MOCUJACYCH
Tablica 2
d D, l L, a
2.1, Elementy mocujace sworzniem z otworem i klinem, 1
Konstrukcje i wymiary, w mm, uch z otworami w skrzyn- 90 100 40
2
kach formierskich taczonych sworzniem z otworem, zacis- 0 -
100 110 50
kanym klinem podano na rys. 1 i w tabl, 1, Ksztatt | wy-
miary, w mm, sworznia z otworem podanonarys. 2 i w 190 a2 50
tabl, 2. Ksztatt | wymiary klina podano na rys. 3. Zaleca 25 36 110 122 60
sie stosowaé ten element mocujacy dla skrzynek formier-
€ 2 120 132 70
skich recznych dufych i dZwignicowych matych.
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Zgtoszona przez Instytut Odlewnictwa

Usianowiona przez Dyrekiora Instytutu Odlewnictwa dnia 29 sierpnia 1967 r.
joko norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1968 r.

(Mon. Pol. nr 11/1968 poz. 73)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977,

0b}.0,30 a.w. Noklod 700455 egz. Zom. 22/77

Wpelyw do WN 9.11.76. Oddano do skiadu 3.1.77, Druk ukefczono w kwietniu 77

Cene 2t 1,20
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Zaczyszcrone
2. 2. Elementy mocujace $ruba z nakretka. Konstrukcje L

uch z otworami w skrzynkach taczonych za pomoca $ruby z

nakretka podano na rys. 4, wymiary w mm - w tabl, 3. Za-

eca sie stosowac ten element mocujacy dla skrzynek for-

mierskich recznych. AFTL
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Wymiar znamionowy Wymiar zacisku

¢ PN-74/M-82101 skrzynki KB |L,
z E L,

250 = 500 38 45 24 151 75

501 = 750 46 55 29 18| 80

T 751 = 1000 56 60 34 20| 85

1001 = 1500 72 65 43 24 90
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skrzynki materiat skrzynki L, L . ]
VA staliwo eliwo IEESENEND TSR st ]
250 = 500 ) 20 25 F 3
M16|17|25 |20 |50 )
501 = 750 25 25 Tablica 5
E 1 B,| B|H | R| r | &k
751 = 1000 25 30 1 1
: b0 42 101 160 38 45 15 | 38 | 75 | 65 17 | 20
1007 = 1250 30 35
§ 46 55 18 | 44 | 90 | 90 20 | 20
1251 = 1500 ° 30 40
M24126)35(30 |70 56 60 20 | 52 | 1o | 95 22 | 22
1501 = 1800 35 45
72 65 24 | 4 [130 |10 27 | 27

2. 3. Elementy mocujace z zaciskiem skosnym, Konstrukcje

wystepdw w skrzynkach taczonych zaciskiem skoénym po-

2.4, Materiat, Sworznie i kliny wykonuje sie ze stali

konstrukcyjnej St4 zgodnie z PN-72/H-84020.Zaciski skoé-

dano na rys. 5; wymiary - w tabl, 4, Ksztatt | wymiary,
. . ne wykonuje sie z 2eliwa ciagliwego,
w mm, zaciskédw skoénych podano na rys, 6 | w tabl, 5,
Zaleca sig stosowac ten element mocujacy dla skrzynek 2.5. Wykonanie, Elementy mocujace ucha i wystepy wy-
formierskich recznych i dZwignicowych matych, konuje sig na dtuzszych bokach skrzynek formierskich,
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca horme - Instytut Odlewnic- PN-67/M-82005 Podktadki okragte zgrubne
twa, Krakéw. PN-74/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym

2. Normy zwiazane

PN-75/M-82144 Nakretki szesciokatne
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej ja-

kosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki



