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MATERIAŁY Materiały ogniotrwałe 6760-05 , 
BUDOWLANE Oznaczanie odporności 

na nagłe zmiany temperatury 

1, WSTEP 

1,1, Przedmiot norw. Przedmiotem normy jest me
toda oznaczania odporności wyrobów ogniotrwałych 

na nagłe zmiany temperatury, 

1-,2, Określenia. Odporność na nagłe zmiany tem
peratury wyraża się liczbą .zmian temperatury,kt6-
re wytrzymają. próbki do wystąpien~a 20% . straty 
pierwotnej masy, 

Jedna zmiana temperatUry obe j mu j e jedno nagrze
wanie i jedno następujące po ni m chłodzenie, 

1.3. Norsr zwi§zśne 
PN-75/H-12003 Materiały ogniotrwałe, Fobi eranie 

próbek i ocena partii wyrobów 

2, METODA OZNACZANIA 

2,1, Przygotowanie próbek, Próbki należy pobie
rać wg PN-75/H-12003. Badanie należy ~rowadzić 
na t r zech pr óbkach o wymiarach 200X250X1CX>mm.tl5:) X 

X 50 X 100 mm, Z kształtek o wymiarach większych 

należy próbki odpiłować i lub ostrożnie odbić, a na
stępnie oszlifować z~chowując trzy powierzchnie 
pierwotne , Odbijanie próbek. nie. jest · zaleca!l.e 1 w 
przypadku przygotowania próbek w ten sposób nale
ży zaznaczyć to w protokole badania, Próbki nale
ży wysuszyć w temperaturze 110°C do stałej masy, 
a następnie zważyć z dokładnością do 1 g, 

2,2, Urządzenia pomiarowe 

2.2,1, P i ec, Do nagrzewania próbek należy sto
sować piec pozwalający na osiągnięcie temperatury 
850°C i utrzymanie równomiernej temperatury w ko
morze grzejnej, Temperaturę należy mierzyć termo
parą umieszczoną w przestrzeni pomiędzy próbkami 
.a częścią grzejną pieca, w odległości 10 mm od · 
końca próbek umieszczonych w piecu, 

Schemat i główne wymiary pieca podano na rys,1, 

Gtupa katalogowa Vlil 29 

l616o-os-ll 

Rys, i 

2,2,2, Zbiornik do chłodzenia próbek wodą.Pr6b
k1 naieży chłodzić w specjalnym zbiorniku z bie
żącą wodą jak na rys, 1 a) (temperatura wody 
10 + 30°C), Poziom wody w zbiorniku wynosi 50 mm 

od dna, 

2,2,3, Urządzenie do chłodzenia próbek DOwie
trzem, Próbki należy chłodzić sprężon;ym powietrzem, 
doprowadz~nym rurą o średnicy 1" przez dyszę o 
średnicy otworu 8 mm, Ciśnienie sprężonego powi&
trza należy mierzyć manometrem umiesmzro;ym na rur
ce tuż przed dyszą. Próbki należy układać na sta
lowej płycie o grubości 5 mm w odległości 100 mm 

od dyszy, 
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Schemat urządzenia do chłodzenia próbek powie
trzem podano na rys. 2, 

1~0 l -Q.; •----3:... 
1&7&0-05-1; 

Rys,2 

2,3, Wykonanie oznac~~ia 

Żs3·1· NAgrzewanie próbek, Wysuszone i zważone 

próbki . nale~y umieścić w prz.estrzeni grze~ne~pie
ca, tak aby ich końce s~ęgały 50 mm od powierzch
ni czołowe~ komory. pieca. Ustawienie próbek poda
no na rys. 3. Celem zapewnienia' jednolitych ,warun-

Rys.3 
kó~ nagrzewania należy po obu stronach próbek u
mieścić po jednej prostce szamotowej o wysokiej 
odporności na nagłe zmiany temperatury, Wolne 
przestrzenie między próbkami a ściankami otworu 
pieca należy uszczelnić wkładkami szamotowymi, 

Próbki należy wkładać do . pieca nagrzanego do 85CPC. 
Obniżoną temperaturę pr~ umieszczaniu· próbek w 
piecu należy podnieść do 850°C, i przy tej tempe
raturze nagrzewać przez 40 min. Dopuszcza się _od
chyłki temperatury ± 10°C. 

2,3.2t Chłodzenie próbek, Nagrzane próbki nale
ży chłodzić~ Próbki wyrobów krzemionkowych, gli
nokrzemianowych i karborundowych należy chłodzić 
wodą, 

Próbki wyrobów kwasoodpornych, magnezjowych i 
c~omitowych należy chłodzić strumieniem powie
trza. 

Próbki chłódzona wodą należy zanur~ć ogrzanymi 
końcami do zbiornika z bieżącą .. wodą na · głębokość 
50 mm, Chłodzić przez 3 min, po czym próbki, nale
ży pozostawić na powietrzu przez 5 min dla odpa
rowania,· a następnie włożyć ponownie do ·pieca. 
Straty występu~ące po każde~ zmianie należy~ś
lać orientacyjnie przez ważenie zebranych i wysu
szonych odłamków badanej próbki, Całkowitą stratę 
masy próbki należy określić przez zważenie z do
kładno$cią do 1 g wysuszonej vr temperaturze 110~. 

Próbki chłodzone powietrzem należy położyć płas
ko ·na stalowej płycie, W odle~łości 100 mm od o
grzanych końców próbek umieścić dysze doprowadza
jące powietrze o nadciśnieniu 1 atmosfery. Chło
dzić należy przez 5 min, po czym próbki należy zwa
żyć celem. określenia straty masy, a następllie _ wło

żyć do pieca dla ponownego nagrze1vania. 

2,4, Wynik badania należy określić liczbą .zmian 
temperatury, które wytrzyma badana próbka do ch:ovi
li straty 20% pierwot~ej masy. Zmiana temperatu

-ry, w której ubytek masy przewyżs~ 20%, nie jest 
wliczana do wytrzymanych prze~ próbkę zmian. 

Za wynik pr~~ąć średnią arytmetyczną z· wyników 
badania -trzech próbek. 
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