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l. 'FI'zelłmiot't"arkusza normy. Przedmiotem mnteJSZe

go arkusza normy są wymagania i metod y badań dla 
przęd zy lnianej czesa nkowej, mokroprzędzionej , mte
sza nkowej z włóknami poliestrowymi , tkackiej poje
d ynczej, surowej. 

') BN-77/752 1-08/ 14 7 21. 
BN-79/7521-08/83 i 84. 

2. Wymagania szczegółowe - wg tablicy. 
3. Pozostałe wymagania - wg BN-86/7521-09/0 1. 

Wymagania szczegółowe i metody badań dla przędzy lnianej czesankowej, mokroprzędzionej, mieszankowej, z włóknami poliestrowymi, 

tkackiej pojedynczej , surowej 

Rodzaj przędzy Standardowa Zwykła 
Metoda badania 

Udzia ł włókien poliestrowych 
17 33 41 -50 17 33 41-50 

wg 

w przędzy. % 

Masa linio wa. nominalna, te x zgodnie z PN-83/P-0 1706 PN-83/P-04653 

Odchylenie rzeczywistej masy 
liniowej od nominalnej. %. nie 

wi~cej niż 

jak ość l ±5 ±5 
jak ość 2 ± lO ± lO 

Współc7y nnik zmienności masy 
liniowej. %. nie więcej niż 

jakość l 6 6 

jakość 2 8 8 

Wyt rzymałość właściwa. cN/tex. PN -84/ P-04654 

nic mniej niż 

ja k ość l 14,5 12.7 11.5 13,7 11.8 10.5 

jakość 2 13,7 11 ,8 10.5 12.3 10.6 9.5 

Wspó lc7ynnik zmienności si ły 

uywająccj. %. nie więcej niż 

jakość l 18 18.5 19 19 

ja k ość 2 21 22 24 24 

Liczba błędów na 100 m. nie 3.4.3.2 ora z tabl. 

więcej niż 4. 5 BN-86/ 

jak ość l l 1.5 752 1-09/ 0 l 

jak ość 2 4 4 

KO N I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

3. Normy związane l. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badaw

czo- Ro7wojowy Przemysłu Lniarskiego , Oddział w Łodzi. 

2. Istotne zmia ny w s tosunku do B · 7717521-08/ 14 7 21 oraz 
BN-791752 1-08/ 83 i 84 

BN-86/7521-09/ 0 1 Przędza lniana i ln iana mieszankowa suro wa . 

?ostanowienia ogólne 
Pozostałe normy związane podano w tablicy. 

a) wpro wadzono nowy podzia ł przędzy lnianej mieszankowej na 
~tandardową i zwykłą eliminujące podział na osnowę i wątek , 

b) usta lono wspólne wymagania dla grup przędz s ta ndardowej 

1 zwykłej. 

4. Autorzy projektu normy- dr i nż. Jerzy Maciejewski . inż. Eulalia 

Kupis. mgr inż. Alicja Warchoł. Jadwiga Choja - Centralny Ośro

dek Badawczo- Rozwojo wy Przemysłu Lniarskiego. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Lniarskiego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 11 września 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1987, poz. 6) 
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