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N O R M A B RAN ż o WA BN-87 

SUROWCE Jedwab poliestrowy 7551-07 
WŁÓKIEN N ICZE sczeptany pneumatyczni e Zamiast 

':.._ 1-p,11nT~k . .<J Torlen BF i Torlen BN BN-83/7551-07 
' ' ' 

J 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest jed­
wab poliestrowy włókienniczy sczepiany pneumatycznie 
w następujących rodzajach: 

a) o podwyższonej bie li , o masach liniowych 
56 dtex f 24 i 84 dtex f 36, o na zwie handlowej Tor­
len BF, 

b) o no rmalnej bieli , o masach lini owych od 56 
dtex f 24 do 167 dtex f 32 , o nazwie handlowej Tor­
len BN. 

1.2. Określenia. Partia jedwabiu - wg PN-84/ 
P-04651 p. 1.2. 1. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział i oznaczenie - wg KTM , podbranża 
1272, uzupełnione nazwą handlową jedwabiu i nume­
rem normy. 

2.2. Przykład oznaczenia 
a) jedwabiu poliestrowego, włókienniczego, sczepia­

nego pneumatycznie (1272-214), o nazwie handlowej 
Torlen BF, o masie liniowej 84 dtex i 36 fi lamentach, 
matowego (-32), nawiniętego na cewki cylindryczne 
meta lowo-plastykowe (0-1), jakości l (l) i liczbie ko n­
trol nej 4 (4): 

KTM 1272-2 14-320-114 

TORLEN BF BN-87/755 1-07 

b) jedwabiu poliestrowego, włókienniczego , sczepia­
nego pneumatycznie (1272-21~), o nazwie handlowej 
Torlen BN, o masie liniowej 84 dtex i 36 filamentach, 
matowego (-14), nawiniętego na cewki cylindryczne 
metalowo-plastykowe (0-1), jakości l (l) i liczbie kon­
troi n ej 6 ( 6): 

KTM 1272-214- 140-116 

TORLEN BN BN-87/755 1-07 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wymagania ogólne 
a) jedwab nie może mieć zrywów w nawoju, 

Grupa katalogowa 1194 

b) własności naniesionej preparacji powinny być za­
chowane co najmniej 5 miesięcy od daty wysyłki, 

c) niedopuszczalne są zabrudzenia i wgniecenia w na­
wojach jedwabiu jakości l ; dla jakości 2 dopuszcza się 
ni eznaczne wgniecenia i spieralne zabrudzenia. 

3.2. Wymagania szczegółowe - wg tablicy. 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika Metoda badania 

jakość l jakość 2 
wg 

l 2 3 4 
' 

Odchylenie rzeczywistej 

masy liniowej od na mi-

nalnej , %, nie więcej niż ±2 ±3 PN-83/P-1)4653 

Wytrzymałość właściwa , 

cN/tex , nie mniej niż 37.2 35,3 .. 
Wydł użenie względńe zer-

PN-84/P-04654 

wania, % 21 ±5 21 ±6 

Zmiana dlugości po dzia-
lan iu wrzącej wody, % 5,5 ± LO 5,5 ± 1.5 PN-84/P-04665 

Liczba sczepień na l m, 
nie mniej niż 35 zalącznika 

Włochatość na powierz-
chni nawoju, nie wię cej 

niż o 7 PN-71/P-04671 

Stopień bieli, %, nie 
mniej niż 

dla T orlenu BN 75 PN-75/P-04775 
dla To rlenu BF 79 

Masa nawoju , g. nie nawoje należy 
mniej niż 1200 300 zważyć z do-

kladnością do 
10 g 

Rodzaj i zawartość preparacji do uzgodnienia pomiędzy dostaw-
cą i odbiorcą. Metoda badan ia wg PN-82/P-81300 p. 3.5.3. Wyniki 
badań w zestawieniu z wartościami liczbowymi podanymi w tabl icy 
należy interpretować zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2 metoda Z. 

3.3. Wyznaczanie liczby sczepień na l m - wg za­
łącznika. 

Zgłoszona przez Instytut Włókien Chemicznych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 26 maja 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 
(Oz. Norm. i Miar nr 10/ 1987, poz. 25) 
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4. PAKOWANIE, PRZ ECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakvwanie 

4.1.1. Opakowaoie jtdnostkowe. J edwab poliestrowy 
sczepiany pneuma tycznie nawinięty na cewki cylin­
dryczne-metalowo-plastykowe, zabeL1)ieczo ny przed sa­
moczynnym odwijaniem s ię należy pakować w torby 
z fo lii polie tylenowej lub w inne równorzędne o pako­
wama. 

Nawoje powinny b yć zaopa trzone w etykie tk i, zawie­
rające następujące dane: 

a) nazwę producenta lub zna k towarowy, 
b) nomina l ną masę l iniową i liczbę fila mentów. 

4.1.2. Opakowanie zbiorcze. Opakowania jednostko­
we układa si ę w sposób zabezpieczający przed uszko­
dzeniem podczas magazynowania i transportu w opa­
kowania zbiorcze, k tórymi są pudła wg PN-73/ 0-79402 
lub inne równorzędne opakowania. Opakowania zbio r­
cze powinn y być zamknięte w sposób uniemoż liwi ający 

wypadanie i przesuwanie na wojów wewną trz opako­
wań podczas normalnych czynn ości załadunkowych 
i wyładunkowych oraz podczas tran sportu. Zaleca się 

form owanie z opakowań zbiorczych spale tyzowanych 
jednostek ładunkowych . 

Opa kowanie zbio rcze jedwabiu powinno mieć przy­
twierdzoną na zewnątrz etykietę, zawierającą co naj­
mni ej następujące da ne: 

a) nazwę producenta lub znak towarowy, 
b) oznaczeni e wg 2. 1, 
c) nomina l ną masę li niową i li czbę fi la mentów, 
d ) numer partii produkcyj nej , 
e) numer pa lety, 
f) numer bra karza, 
g) oznaczenie jakości , 

h) masę netto, 
i) da tę produkcji. 

Na każdym o pako wa niu zbiorczym po wmten być 

umieszczony zna k "Chron ić przed wi lgoc ią" wg PN-85/ 
0-79252. 

4 .2. Przechowywanie. Jedwab poliestrowy sczepiany 
pneumatycznie powinien być przechowywa ny w za m­
kn iętych , suchych i o kresowo wie trzonych pomieszcze­
n iach magazynowych, w warunkach zabezpieczających 
go przed zab rudzeniem , zawilgocen iem lub uszkodze­
mem. 

Opakowania zbio rcze jedwabiu na leży układać w od­
ległości co najmniej 50 cm od ścia n , przewodów wodo­
ciągowych i kanali zacyj nych. Odległość od urządzeń 
energetycznych i instalacj i oświ etleniowych powinna 
być zgodn a z obowiązującymi przepisami przeciwpo­
ża rowymi. 

Zaleca się przechowywanie jedwabiu w po mieszcze­
niach o wi lgotn ości wzg lędnej powietrza 55 + 65% 

w tempera turze 15 + 25°C. 

4.3. Transport. J edwab poliestrowy sczepiany pneu­
matycznie powinien być załadowywany, przewożony 
i wyładowywany w położeniu zgodnym z oznakowa­
niem opakowań zbio rczych , w warunkach zabezpiecza­
jących go przed zabrudzeniem , za wilgoce niem lub usz­
kodzeniem . 

J edwab na leży przewozić w krytych ś rodkach trans­
portu chroniących iad unek przed wpływem czy nników 
zewnętrznych , zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi 1 

) . 

5. BADANIA ODBIORCZE 

5.1. Miejsce odbioru. Odbiór powinien się odbywać 
w p omieszczeniu umożli wiającym swo bod ne wykony­
wa nie czynności ko ntro lnych , oświe t lonym świa tłem 

na tura lnym lub od powiednim sztucznym. 

5.2. Rodzaje badań . Przy odbiorze part ii jedwabiu 
na leży stosować następujące rodzaje badań: 

a) oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu 
zgodności o pako wania i oznakowania z 4. 1, 

b) sprawdzenie organo leptyczne wymagań ogólnych 
poda nych w 3.1 w czasie przero bu , 

c) badania szczegółowe laqoratoryjne po legające na 
sprawdzeniu zgodn ośc i pa rtii z wymaga niami wg 3.2. 

5.3. Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych -
wg PN-84/ P-0465 1. 

5.4. Ocena partii. Parti ę jedwabiu przedstawioną do 
odbio ru należy uznać za zgodną z wymagania mi nor­
my, jeżeli wszystkie rodzaje badań przeprowadzone 
zgod nie z 5.2 spełniają wymagania . no rmy. 

1
) Patrz Informacje dodatk owe p. 3. 

KON I EC 
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ZALĄCZNIK 

WYZNACZANIE LICZBY SCZEPIEŃ NA l M 

l. Przyrząd - wg rysunku. 

603 

2. Wykonanie badania. Liczbę sczepień na l m wy­
znacza się na przyrządzie wg 1.1 , w kąpieli wodnej 
o temperaturze pokojowej. J edwab wprowadza . się do 
przyrządu przez prowadnik l , przeciąga pod ramio­
nami naprężającymi 2 i wyprowadza przez prowadnik 
l po przeciwnej stronie. Następnie opuszcza s ię ra­
miona naprężające w taki sposób , a by nitka jedwabiu 
została przyciśnię ta do powierzchni wody. W takim 

1 

IBN-87/7551- 071 

położeniu nitki miejsca niesczepione rozdzielają się na 
poszczególne filamenty, a miejsca sczepione pozostają 
zwarte. Odległość między opuszczonymi ramionami na­
prężającymi powinna wynosić 500 mm. 

Na badanym odcinku jedwabiu liczy się miejsca, 
w których filamenty są zwarte. Otrzymany wynik po­
mnożony przez 2 stan owi wartość wyznaczanego 
wskaźnika. 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca nonnę - Instytut Włókien Che micz­
nych, Łódź. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-8317551-07 
a) rozszerzono zakres normy o wymagania dla jedwabiu poli­

es trowego sczepianego pneumatycznie o normalnej bieli, T orlenu BN, 
b) zmieniono wartości niektórych wskaźników (stopień bieli Tor­

lenu BF). 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-85/0 -79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki 

i zna kowanie. Wymagania podstawowe 
PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudła 
PN-84/ P-0465 1 Metody badań wyrobów włókienniczych . Nitki. Po­

bieranie próbek 
Pozostałe normy związane podano w tablicy. 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (D z.U. z 28 
listopada 1984 r. nr 53, poz. 272) 

Regulamin Przeds ię biorstwa Polskie K oleje Państwowe o ładowaniu 
i zabezpieczaniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 
z 1985 r.) 

Zarządzenie Ministra Komunikacji z d nia 7 marca 1963 r. w sprawie 
ładowania sa mochodów ciężarowych i przyczep (Mo n. Pol. nr 24, 
poz. 123 z 1963 r.) wraz z późniejszymi zmianami (Mo n. Pol. 
nr 35, poz. 250 z 1968 r.) 

Kod Towarowo-Materiałowy . Włókna chemiczne. Zjednoczenie Prze­
mysłu Włókien Chemicznych CHEMITEX, ódź, 1979 
4. Symbol wg KTM - 1272-214. ". 
5. Autorzy projektu normy - mgr inż. Krzysztof Kucha rski, In­

stylu~ Włókien Chemicznych - Łódź, zespół pracowników ZWCh 
ELANA - Toruń. 


