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NORMA BRANZOWA

SRODKI
TRANSPORTU
WODNEGO
| URZADZENIA
PLYWAJACE

Podstawy latarn
sygnatowo-pozycyjnych
| i Il kategorii

BN-80
3725-19

Grupa katalogowa 0445

1. _Przedmiot normy Przedmiotem normy sa podstawy
latarfn sygnetowe-pozycyjnych na tapach - 1 i Il kategorii

wg BN-79/3083-56, przeznaczonych do mocowania na sta-

tkach morskich.

2. Typy. Rozrdznia sie typy podstaw:

- do mocowania latarfi ¢ kacie $wiecenia 112,5° (burto-
we lewe - L i prawe - P) - EL ILb BP,

- do mocowania latarn o kacie swiecenia 1250 (rufowe,
holowania, Kanatu Sueskiege) - R,

- do moccwania latarfi o kacie éwiecenia 2250 (masztowe,

hclownicze) z przystonami o diugoéci L. = 600, 700 Iub

800 mm - M,

3. _Odmiany

- do mocowania jedrie] latarni pojedynczej - 1 (nie doty—
czy typu B),

- do mocowania dwu letarn pojedynczych - 2,

- do mocowania jedre]j latarni pocdwdjnej - 1P.

4. Przyktad oznaczenia podstawy do jednej latarni masz-

towej z przystona o dtugoéci L = 600 mm:

PODSTAWA M1-600 BN-80/3725-19

5. Wymiary - wg rys., 1:7, hastr, 2 = 5.

6. Materiat., Stal nie gorsza niz St3SX wg PN-72/

14-84020.

7. Wykonanie. Podstawy powinny byé ciete, gigte, wier—

coné i spawane. Wszystkie spoiny hie ozhaczone - B 3
~/

8. Wykoriczenie. Ostre krawedzie zatgpione. Podstawy
powinny byé malowane zestawem malarskim do czasowej

ochrony,

9. Cechowanie. Na podstawie, w miejscu pokazanym na
rys. 1+7, nalezy umiesécié¢ wyrdznik oznaczenia wg p. 4

bez czesci stownej.

KONIEC

INF ORMAC JE DODATKOWE R .

1. Instytucja opracowujaca horme - Centrum Techniki

Okretowe]j w Gdarisku,

2. Normy zwiazane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykte]  ja-
kosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali kon-
strukcy jnej zwyktej jakc$ci i niskostopowe]
PN—?G/H;92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocyn-

kowanha

PN-73/H-93000 Walcéwka, prety i ksztaftowniki walcowa-

ne na goracc ze stali weglowych zwykie] jakosci i ni-
skostopowych o podwyzszonej wytrzymatoséci. Wymaga-
nia i badania

BN—79/3083—56 L atarnie sygnatowo-pozycyjne elektryczne

11 1l kategorii dla statkédw morskich

3. Autor projektu normy - Zbigniew Tarasiewicz - Cen-

trum Techniki Okretowej, Gdarisk.

4. Zgodnosé z PRS. Norma uzgodniona z Polskim Re-

jestrem Statkéw. Uzgodniono dnia 18 wrzeénia 1980 r.

Zgloszona przez Centrum Techniki Okretowej w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 15 listopada 1980 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr . 1/1981 poz. 3)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1981.

Druk. Wyd. Norm, W-wa, Ark. wyd. 0,70 Nak.. 2700+ 55 Zam. 21/81

Cena zi 5,40
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1) Tylko dla podstaw BPIPIBLIF

2)Tylko dla podsfaw BP2i BLZ

-Podstawy BPIPi BLTP wykonal

bez gbrnej potki

—Padstawy BL sg
odkiciem podstaw BF
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1. Podstawa BP2 i BPIF
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