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NORMA BRANZOWA BN-86
1117-24
CZESCI : :
MASZYH Nakretki lotnicze
skrzydetkowe
Grupa katalogowa 0515
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa nakretki 4, Materiat - stal 25 wg PN-75/H-84019, stal 1H16N10TA

skrzydetkowe stosowane do potaczen w konstrukcjach lot-
niczych,

2. Przyktad oznaczenia

a) nakretki skrzydetkowej z gwintem N4, ze stali 25,kad-

mowanej:

NAKRETKA M4-25-Cd  BN-86/1117-24

wg BN-82/0644-02 lub staliwo L35HGS wg PN-79/H-83156.

5, Wykonanie - ze stali 25 i THI8N10TA -
PN-84/H-94010, ze staliwa L35HGS - odlewane wg PN-77/

kute wg

H-83151. Gwint wg szeregu i potozenia pola tolerancji

5H6H wg PN-83/M-02113. Ostre krawedzie zatgpione,

b) nakretki skrzydetkowej z gwintem M10, ze stali 6. Powtoki ochronne. Nakretki ze stali 25 i staliwa
1HIBNITO0TA: L35HGS - kadmowane (Cd).
NAKRETKA M10-1H18N10TA BN-86/1117-24 7, Pozostate wymacania oraz badania - wg BN-79/
3, Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy. 1110-05.
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Orientacyjna masa
d b B T, h H 100 sztuk nakretek
d gl dz d3 b1 T 1 kg
M4 ) 7 4,0 1,5 2,0 24 4,0 2,0 4 10 0, 240
M5 10 8 50 2,0 2,5 28 50 2,5 5 12 0, 448
M6 12 10 5,5 3,0 32 5,5 3,0 6 14 0,733
M8 15 13 6,0 3,0 3,5 40 6,0 4,0 8 18 1,330
M10 18 15 7,0 3,5 4,0 48 7,0 4,5 10 22 2,196
KONIEC

Informacje dodatkowe

(Dz. Norm.

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dnia 19 maja 1986 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1987 r.
Miar nr 10/1986 poz. 20)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1986

Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,20 Nakt. 800+40 Zam 2457/86

Cena zt 9,00




2 Informac je dodatkowe do BN-86/1117-24

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja ogracowujaca norme - Instytut Lotnictwa,
Warszawa.

2, Normy zwiazane
PN-77/H—83151 Staliwo konstrukcyjne weglowe i stopowe,
Odlewy. Ogélne wymagania i badania
PN-79/H-83156 Staliwo stopowe konstrukcyjne, Gatunki
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ja-

koéci ogblnego przeznaczenia, Gatunki

PN-84/H-94010 Odkuwki stalowe matrycowane dla prze-
mystu lotniczego. Wymagania i badania

PN-83/M-02113 Gwint, metryczne, Tolerancje

BN-82/0644-02 Prety walcowane i kute na goraco ze stali
odpornej na korozje i zaroodpornej dla lotnictwa

BN-79/1110-05 Nakretki lotnicze. Wymagania i badania

3. Normy zagraniczne
ZSRR OCT 1 11491-74i OCT 1

11492-74 Tafixn—-Capan-
k1. HoHCTDyKUMA M pas3Mepr

4. Zgodno$é z normami OST - norma zgodna z normami

OST 1 11491-74 i OST 1 11492-74,
5. Symbol wg SWW - 0653-522 i 0653-523.

6. Autorzy projektu normy - Roman Chludzifski, inz. Ka-

zimierz Ttustowski - Instytut Lotnictwa, Warszawa.,
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