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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg nakrgtki
szesciokatne wysokie stosowane w konstrukcjach lotni-
czych.

2. Odmiany. W zaleznosci od wystgpowania otworéw
na zabezpieczenie rozroznia si¢ dwie odmiany nakretek
szesciokatnych wysokich:

— bez otworéw na zabezpieczenie — nie wyrdézniane
W oznaczeniu,

— 7 otworami na zabezpieczenie
BN-80/1110-02.

3. Przyktad oznaczenia

a) nakretki szeSciokatnej wysokiej z gwintem MS,
bez otwordw na zabezpieczenie, ze stali 30HGSA, z
powtokg ochronng cynkowg, chromianowana (Zn c):

2K lub 3K wg

Dla d=M3-Mdxi5
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NAKRETKA M8-30HGSA-Zn ¢ BN-88/1117-25

b) nakretki szeSciokgtne] wysokiej z gwintem MS, 7z
dwoma otworami na zabezpieczenie (2K), ze stopu alu-
minium PA7, z powtoka ochronng tlenkowa chemicz-
ng (Ox):

NAKRETKA Mg-2K-PA7-Ox BN-88/1117-25

¢) nakretki  sze$ciokatnej wysokiej 7z gwintem
MI8X1,5, z trzema otworami na zabezpieczenie (3K),
ze stali HI7N2, z powtoka ochronng tlenkowg chemicz-

ng (Ox):
NAKRETKA MI18X1,5-3K-HI7N2-Ox BN-88/1117-25

4. Wymiary w mm — wg rysunku i tabl. 1.

Dia d=Mi6xI5:M24x4,5
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Fablica 1

Onentacy)na masa 1000 sztuk
nakretek. kg
5 1" ) D D h
d 7¢
Iy his min min hi his
7 stopu 7 Mostyg-
stah alunmi dzu
num
M1 5.5 2.8 6.0 4.% — - 0.34 0.12 0.37
M4 7 4 7.8 6.3 — - 1.00 040 1.10
M3 8 4.5 8.8 7.3 - — 1,20 0.44 132
M6 10 e 11.0 9.2 — — 249 0.87 2.69
MR 4.10 | .4¢ 4.5
' 12 7 13.2 ¥ = . : ' :
MEX| 398 1.42 4.37
5 218
MI0O 14 8.5 15.5 2 o - 6,18 218 6.76
M10x1 5.97 2,15 6.56
M12x1.5 17 10 188 16 - - 12.20 4.30 13.60
MI4x1.5 19 1.5 21.1 8 - — 16.30 — —
Ml16x1.5 24 13 26,8 23 22 6.5 27.30 = -
MIgX1.S 27 14.5 30.2 26 25 74 33.60 — —
M20x1.5 30 16.5 3306 2 28 8.9 55,20 - —
M22xX1.5 32 I8 358 3 30 9.4 75.70 s —
M24x1.5 36 20 40.3 35 34 10.8 9240 — —
5. Material, powloki ochronne i obrobka cieplna — wg 7. Zakonczenie gwintu — wg BN-76/1110-06.
tabl. 2.
6. Pole tolerancii gwintu — SHO6H wg PN-R83/ 8. Pozostatle wymagania oraz badania — wg PN-87/
M-02113. 1.-82060.
Tablica 2
Wiclkosc Muterial Powloka ochronna
nakrethe Obrabka creplna
; erubos¢
d catunck norma rodza) symbol | ©
um
M2} = MIBXI.S All PN-73/H-84026 cynkowa chro- 7n —
i nc
M4 = M24x1.5 0HGSA PN-72/H-84030 | _Toanowana 6+ 9
kadmowa chro- | Cd R, = 980 100 MPa"
mianowana =
M3 + M24X1.S§ MI7N2 PN-71/H-86020 R, = 930 +£100 MPa?
PA 7 PN-79/H-88026 o -
nor-
MOS9 tlenkowa  che- Ox - -
1 %1 & g miczna
M3 + MI12X1.5 MOS9" PN-77/H-87025 uje
y SIQ
do  wyrobow  nie- -
magnetycznyeh
" Dopuszezn sie pray hartowamu zotermicznym R, = 9740";‘,:. MPa.
" Nakrgthr ze stali HITN2 7 pwintem M3 nie podiegajg obrobee cieplne).
" Do ornaczenta pravimuie sig symbol — MOSY ant. Dopuszeza sig po uzgodnieniu pomigdzy wyiworcg 1+ odbioreg imne gatunki ma-
tertatu oraz wo zalernoser od warunkow cksploatacp inne rodzaje powlok ochronnych wg PN-87/L-82060).
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Instytut Lotnictwa, Warsza-
wa.
2. Normy zwigzane
PN-73/H-84026 Stal automatowa. Prety, walcowka 1 drut. Wyma-
pama 1 badania
PN-72/H-84030 Stale stopowe konstrukcyjne. Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozj¢ (nierdzewna i kwasoodpor-
na). Gatunki
PN-77/H-87025 Mosigdz do przerébki plastyezne). Gatunki
PN-79/H-88026 Stopy aluminium do przerobki plastyczne). Gatunki
PN-87/1.-82060 Nakrgtki lotnicze. Wymagania 1 badania
PN-83/M-02113 Gwinty metryczne. Tolerancje
BN-80/1110-02 Sruhy, wkrety 1 nakretki lotnicze. Odmiany wykona-
nia 7z otworami lub rowkami
BN-76/1110-06 Zakonczenia oraz wyjscia 1 podeigeia gwintow
3. Normy zagraniczne
Francja NF L 22-431C Boulonnerie aéronautique. Ecrous hexa-
gonaux, hauteur normale, surplats normaux. Filetage 1SO a droite
— classe de tolérances 11, 4HSH ou SH suivant diametre
NF L 22-433A Boulonneric aéronautique. Ecrous hexa-
vonaux, hauteur normale, surplats normaux. Filetage ISO a droite
— classe 4H

REFN DIN 65 509 Luft- und Raumlahrt. Sechskantmuttern mit MJ-
-Gewinde aus Stahl. Klasse: 1100 MPa/235°C
DIN 65 534 Luft- und Raumtahrt. Sechskantmuttern mit MJ-
-Gewinde aus korrosionsbestindigem Stahl. Klasse: 1100 MPa/
650°C
ZSRR OCT 1 33017-80 = OCT 1 33024-80 @'aiikn wiecturpanbic
Bbicokue. KOHCTpyKUMS U pa3mepbl
4. Zgodnos¢ normy z normami OCT 1 33017-80 =~ OCT 1 33024-
-80
W normie nie przewiduje si¢ nakrgtek ze stali 1I3HTIN2W2ME
1 IOH1IN23T3MR, jednak w przypadkach uzasadnionyeh. po uzgod-
nieniu pomigdzy wytworeg 1 odbioreg dopuszeza sig wykonywanie
nakrgtek z gatunkéw matenatu nie przewidzianych w normic.
Ponadto w normic przewiduje sig dodatkowo nakrgtki 2 gwintem
MEX1 1 MI10XI.
W zakresic pozostalych wymagan — norma zgodna.

5. Symbol wg SWW — 0653-52 1 0653-62.

6. Autorzy projektu normy — mgr inz. Piotr Zysk. Wojciech Su-
chodolski — Instytut Lotnictwa, Warszawa.
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