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oraz do potaczen
nie podlegajacych obliczeniom
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Grupa katalogowa 0515

1. Przedmiot normy. Przecdmiotem normy sg nakrgtki
szeSciokgtne do zabezpieezen oraz do potycezen nie pod-
lecajgeyeh obliczeniom stosowane w konstrukejach lot-
niczych. ‘

2. Odmiany. W zalcznosci od wystgpowania otworow
na zabezpicezenie rozroznia si¢ dwie odmiany nakretek:

— bez otwordow na zabezpieczenic — nie wyrdznia-
ne wooznaczeniu,
— 7 otworami na zabezpieczenie — 2K lub 3K wg

BN-80/1110-02.

3. Przyktad oznaczenia

a) nakretki szesciokgtne) do zabezpieczen 7z gwintem
ME&. bez otwordw na zabezpiccezenie, ze stali 30HGSA,

7z powloka ochronng cynkowa, chromianowang (Zn ¢):
NAKRETKA M8&-30HGSA-Zn ¢ BN-88/1117-26
b) nakretki szeSciokatnej do zabezpieczen z gwin-
tem M8, z dwoma otworami na zabezpicczenie (2K),
z¢ stopu aluminium PA7, z powloka ochronng tlenko-
wa chemiczng (Ox):
NAKRETKA M&8-2K-PA7-Ox BN-88/1117-26
¢) nakretki szeSciokatnej do zabezpieczen z gwin-
tem MI8X1,5, lewym (LH), z trzema otworami na
zabezpieczenie (3K), ze stali All, z powloka ochronng
cynkowa. chromianowana (Zn c¢):
NAKRETKA MI8X 1 5LH-3K-Al1-Zn ¢ BN-88/1117-26
4. Wymiary w mm — wg rysunku 1 tabl. 1.
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Tablica 1
0 s i D D, Oricntacyjna masa 1000 sztuk nakretek, kg
: hi> his min min ; 7¢ stopu )
z¢ stali 5. 7 mosigdzu
aluminium
M2 4 1.6 4.4 3.7 0,27 0,10 0.20
M2.5 S 5 5.6 43 0,30 0.11 0,30
M3 2.5 6.0 48 041 0.15 0.40
=
M4 7 5 7.8 6.3 0,52 0.19 0,58
M5 8 8.8 73 0,63 0,23 0.73
M6 10 3.5 11,0 9.2 1,50 0.55 1.65
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cd. tabl. |
p s - D D, Orientacyjna masa 1000 sztuk nakrgtek. ke
hi his min L 7e stah = wope 7 mosigdzu
alumimium

MSX 12 13 1 2,70 1.00 3.00
ME X 1 2 . 2,65 0.98 294
M10 14 15.5 13 3.40 1,20 v}.7()
M10x 1 3.33 118 © 3,63
MI2X 1.5 17 ’ 8.8 16 6.10 2.20 6,70
MI4Xx 1.5 19 . 21.1 IR 7.00 - —
Ml6x 1.5 22 6 24.6 21 11,70 — C e
MIXX .S 24 7 26.8 23 15.70 — . -

M20X 1.5 27 L 302 26 18.80 — .
M22X 1.5 30 3 136 29 27.50 — —
M24x1.5 32 358 31 29.40 — g -
M27% 1.5 36 10 403 35 47.10 - . —
M30OX 1.5 41 46,3 40 ) 63.00 —_ —_
M36Xx 1.5 S0 12 56.7 49 114.00 — —
M42x 1.5 55 14 62.5 54 143.00 ! ) —
"'Nakretki M2.5 + M24 X% 1.5 ze stali A1l mogg by¢ wykonywane 7z gwintem lewym wyrdznionym w oznaczeniu symbolem LH.

5. Materiat, powtoki ochronne i obrébka cieplna — wg tabl. 2.

Tablica 2

\\"lclkmé,nukl\;lkl Matcerial Powloka ochronna Obrébka cieplna
«
atunck norma rodzaj symbol erubos¢ w pm
M2 + M42X1.5 All PN-73/H-84026 cynkowa Zn —
nc
chromianowana & =9
MS + M42X 1.5 J0HGSA PN-72/H-84030 kadmowa Cd ¢ Ry '= 980
chromianowana S ) +100 MPa"
M2 = M42x1.5 HI7N2 PN-71/H-86020 i = B0
& = 1 4 Nod P4 - - W2 y
1 +100 MPa?!
PA7 PN-79/H-88026 —
tenkowa Ox nie normali-
MO59 chemiczna ' Zuje si¢ —

M2 =+ MI2X1.,5

MO59" PN-77/H-87025
do wyrobow nic- -

magnetycznych

1]
HIS0 NPy

=100
?' Nukretki z¢ stali HITN2, 7z gwintem M3 i mnicjszym nic podlegajg obrobee cieplne).

" Dopuszeza si¢ przy hartowaniu izotermicznym R, = 980

Y Do oznaczenia przyjmuje si¢ symbol — MOS9ant.

Dopuszeza si¢ po uzgodnieniu pomigdzy wytworea i odbiorcg inne gatunki matertadu oraz w zaleznoser od warunkow eksploatacyi

mne rodzaje powlok ochronnyeh wg PN-87/1-82060).

6. Pole tolerancji gwintu — 6H dla nakr¢tek M5 i mniejszych, SH6H dla nakretek powyze] M5 — we PN-83/
M-02113.

7. Zakonczenie gwintu — wg BN-76/1110-06.

8. Pozostate wymagania oraz badania — wg PN-87/1.-82060.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Instytut Lotnictwa. War-
SZaWd,
2. Normy zwigzane
PN-73/H-84026 Stal automatowa. Prgty.
vania 1 badania
PN-72/H-84030 Stale stopowe konstrukeyvine, Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodpor-

walcowka 1 drut. Wyma-

na). Gatunks
PN-77/H-87025 Mosigdz do przerobki plastyezne). Gatunki
PN-79/H-88026 Stopy aluminium do przerébki plastyczne). Gatunki
PN-87/1.-82060 Nakr¢tki lotnicze. Wymagania 1 badania
PN-83/M-02113 Gwinty metrycezne. Tolerancje
BN-80/1110-02 Sruby, wkrety i nakrgtki lotnicze. Odmiany wyko-
namia 7z otworami lub rowkami
BN-76/1110-06 Zakonczenia oraz wyjscia 1 podeigeia gwintow
3. Normy zagraniczne "
Francia NF 1. 22-435B Boulonneric aéronautique. Ecrous hexagonaux
hauter réduite, surplats normaux. Filetage 1SO a droite — classe
tolcrances 4HSH suivant — diametre

ZSRR OCT 1 33033-80 = OCT 1 33040-80 I'aiiku wecTurpatubie a1s
HEPACUCTHBIX COC/IMHCHMI W cTonopeHns. Konerpykums v pa-
IMEpbI

4. Zgodnos$¢ normy z normami OCT 1 33033-80 ~ OCT 1 33040-80

W normie przewiduje si¢ dla nakr¢tek M3, M4 1 M5 tolerancj¢
ewintu 6H, a normy OCT 1 33033-80 = OCT | 33040-80 — tole-
rancj¢ 7H.

W normic nie przewiduje si¢ nakrgtek ze stali 13HTIN2W2ME,

jednak w przypadkach uzasadnionych., po uzgodnieniu pomigdzy

wytworeag 1 odbiorcg dopuszeza si¢ wykonywanie nakretek z gatun-
kow materiatu nie przewidzianych w normie.

Ponadito w normie przewiduje si¢ dodatkowo nakretki z gwintem
M8X1iMIOXI.

W zakresie pozostatych wymagan — norma zgodna.

5. Symbol wg SWW — 0653-52 1 0653-62.

6. Autorzy projektu normy — mgr inz. Stanistaw Ksigzek, mer inz.
Jerzy Macyk — Wytwaornia Sprzetu Komunikacyjnego PZL-MIELEC
w Miclcu, Wojciecch Suchodolski — Instytut Lotnictwa, Warszawa.
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