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Podktadki lotnicze odginane
czterotapkowe dwuotworowe

BN-88
1118-02

Zamiast
BN-77/1118-02

Grupa katalogowa 0515

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 pod-
ktadki odginane czterotapkowe dwuotworowe stosowa-
ne w konstrukcjach lotniczych w celu zabezpieczenia
przed samoczynnym odkrg¢caniem si¢ $rub i nakrgtek.

2. Odmiany. W zaleznosci od ksztaltu rozroznia sig
dwie odmiany podktadek:

— plaskie — 1,

— 7z wygigciem — 2.

3. Przyktad oznaczenia

a) podkladki odginane), czterotapkowej, dwuotworo-
wej plaskiej (odmiana 1) o wymiarach d, = 10,5 mm
i L = 30 mm, ze stali 20, z powloka ochronng cynkowg
chromianowana (Zn c):

PODKEADKA 1 105X 30-20-Zn ¢ BN-88/1118-02

b) podkiadki odginanej, czterotapkowej, dwuotworo-

we) 7z wygigeiem (odmiana 2) o wymiarach d, = 12,5

i L = 40 mm, ze stali IHI8NI9T, z powtoka ochronna
tlenkowa chemiczng (Ox):
PODKLEADKA 2 12.5X40-1HI8N9T-Ox BN-88/1118-02

4. Wymiary w mm — wg rys. | 1 2 oraz tablicy na
11 g
5. Materiat — stal 20 wg PN-75/H-84019 lub

IHI8NIT wg PN-71/H-86020. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza si¢ zastgpowanie stali 20 stalg 10
wg PN-75/H-84019.

6. Powloki ochronne — wg BN-77/1110-03:

— cynkowa chromianowana (Zn c¢) dla podkiadck
ze stali 20,

— tlenkowa chemiczna (Ox) dla podkladek ze stali
IHI8NIT.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje powlok po uzgodnieniu
pomigdzy wytwdrca 1 zamawiajgcym.

7. Pozostate wymagania oraz badania — wg BN-77/
1110-03.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Instytut Lotnictwa, War-
SZawad,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/1118-02

a) wprowadzono podkladki 7z wygigciem (odmiana 2),

b) wprowadzono odgigcie tapek o kat 15° oraz promien odgig-
cia R,

¢) zmieniono wartosci wymiaru d, = 16,3 mm na 16,5 mm oraz
wartos¢ wymiaru @ = 4.7 na 4,0 mm,

d) wprowadzono przyktad zastosowania podkladki.

3. Normy zwigzane
PN-75/H-84019 Stal wgglowa konstrukeyjna wyzszej jakosci ogolne-

go przeznaczenia. Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozj¢ (nierdzewna i kwasoodpor-
na). Gatunki

BN-77/1110-03 Podkiadki lotnicze. Wymagania i badania

BN-85/3813-79 Odchytki wymiaréw nictolerowanych, ksztattu i po-
tozenia dla wyrobow lotniczych
4. Normy zagraniczne

ZSRR 3459A. 3460A LlaiiGbl KOHTPOBOUYHBIC JABOHHbLIC C NPOAOIIb-
HbIMH JICTIECTKaMHK

-

5. Zgodnoé¢ normy z normg ZSRR 3459A, 3460A. Norma jest
zgodna z normg ZSRR 3459A, 3460A w zakresiec wymiarow, mate-
riatéw 1 powlok ochronnych.

6. Autor projektu mormy — Roman Chludzinski — Instytut
Lotnictwa, Warszawa.

7. Przyktad zastosowania podktadki — wg rysunku.
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[BN-88/1118-02-1

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dnia 14 lipca 1988 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 kwietnia 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1988, poz. 25)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE  ALFA" 1988

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,30 Nakt. 600 + 40 Zam. 1920/88

Cena zt 16,00
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Odchytki wymiaréw oraz ksztattu 1 polozenia — wg BN-85/3813-79. Wymiaréw (z wyjatkiem d,, L i g) nie sprawdza si¢, powinny one

wynika¢ z jakosct narz¢dzia.
") Stopniowanie warto$ci wymiaru L co S mm.

?) Orientacyjng mas¢ podano dla podkladek z minimalnym wymiarem L.
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