
UKD 6605 

NORMA BRANZOWA BN-85 

APARATY Aparaty kolumnowe 2232-03 
CHEMICZNE Wewnętrzne wyposażenie kolumn Zamiast 

Zaworki 

L Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zaworki me. 

't4lowe okrągłe stosowane w aparatach kolumnowych w prze. 

1nyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. 

2. Przykład oznaczenia zaworka o średnicy d0 • 39mm, 

grubości ścianki g • l mm i wysokości całkowitej H • 

• 25mm 

ZAWOREK 39/ 1/ 25 BN- 85/2232-03 

3. Główne wymiary - wg rysrmku i tablicy. 

d1 

d 

IBN-8512232-031 

okrągłe 
BN-73/2232-03 

Grupa katalogowa 0447 

do d1 g H h Masa 
około. 

mm g 
l 

1,0 25 17 

39 48 
18 3,0 25 

l ,5 
25 25 

2,0 18 33 

1,0 26 

50 60 1,5 27 3,0 39 

2,0 52 

1,0 36 

60 72 l ,5 30 3,5 54 

2,0 72 

0 max • H-S- ( g1+ w )-P 

gdzie p a g +l 

. 4 . M~tteriał. Za leca się s tosowanie blachy cienkiej do 

tłoczenia II B wg PN-81/ H- 92121 lub bl~chy ze stali sto

powej wg PN-71 / H-86020 w gatunku określonym w dokumen

tacji. Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju materiału. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo- 3. Normy związane 
; 

- Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CE-

BEA Kraków. 

PN-71~H-86020 Stal odporna na korozję ( nierdzewna i kw~ 

soodporna). Gatrmki 
\ 

2, Istotne zmiany w stosrmku do BN -73/2232-03 
PN-81 / H-92121 Blacha stalowa cienka do tłoczenia 

a) uaktualniono zakres średnic d4 , 

b) podano prześwit zaworka . 4 . Autor projektu normy - praca zbiorowa 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 

dnia 7 pażdziern ika 1985 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. 

(Oz. Norm. · i Miar nr 1/1986 poz. 3) 

'WYDAWNICTWA NORM-!-LIZACYJNE • .ALFA'' 1986. Druk. Wyd. Norm. W-via Ark. wyd. 0,15 Nakl. 1700+55 Zam. 359/86 Cena zł 9,00 


