UKD 621.882.082.1:621.753.2:629.7

NORMA BRANZOWA

BN-88

SRODKI
TRANSPORTU
POWIETRZNEGO

Gwinty metryczne
do pasowan ciasnych
dla przemystu lotniczego

3809-02

Zamiast
BN-67/3813-50

Grupa katalogowa 0510

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wymiary, to-

lerancje i odchytki gwintéw metrycznych do pasowan cias-
nych o érednicach znamionowych od 3 do 33 mm z wciskiem

na $érednicy podziatowej,

2. Zakres stosowania normy. Normg nalezy stosowaé w

przypadku stalowych czesci ztacznych z gwintem zewne-
trznym, tworzgcych pasowania ciasne z gwintem wewne-
trznym elementéw konstrukcji lotniczych ze stopéw  alumi--
nium lub stopéw magnezu przy dtugoséciach skrecenia (1,5 ¢

2,0)d.

3. Terminologia - wg PN-85/M-02001,

4, Zarys i wymiary nominalne gwintu - wg PN-83/
M-02013,
S, Grupy selekcyjne. Ustala si¢ dwie grupy selekcyjne

wg rzeczywistej wartoéci érednicy podziatowej mierzonejw
potowie gwintu bez uwzglednienia gruboséci pokrycia i ozna-

cza sig cyfra rzymska I i I,

6, Sposdéb budowy oznaczenia, Oznaczenie gwintu me-
trycznego do pasowaf ciasnych powinno zawigraé:
a) oznaczenie wielkoéci gwintu wg PN-83/M-02013 p. 4,
b) oznaczenie szeregu tolerancji i potozenia pola tole-

rancji,

7, Przyktad oznaczenia

a) gwintu zwyktego M12 zewnetrznego z tolerancja Td
wg szeregu 3 i potozeniu pola tolerancji ps 9rupy selekcy j=-
nej |;

M12-3p-1

b) gwintu drobnozwojnego M18x2wewnetrznego ztoleran-

cja TD wg szeregu 2 i potozeniu pola tolerancji H, le-
{ 3 .
wego grupy selekcyjnej |:
M18x2-2H-LH-1
8, Wymiary, tolerancje i odchytki - wg rysunku i tabl, 1,

2, 3 i 4, Wartoéci odchytek granicznych podziatki + -2l
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Zarys gwintu i rozktad pél tolerancji

Zgtoszona przez Instytut Lotnictwa
L Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dnia 1 lutego 1988 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE  ALFA" 1988

Druk Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,20 Nakt. 600 + 40 Zam. 846/88

Cena zt 64,00



2 BN-88/3809-02
Tablica 1
Tolerancja Td wg szeregu 3 i potozeniu pola toleran-
i 2
N T cji p- wg PN-79/M-02115 (wartoéci przywotane w tabl, 2).
P
P 2 Ta Tolerancja TD wg szeregu 2 i potozeniu pola tole-
2
mm pm B rancji H - wg PN-79/M-02115 (wartoéci przywotane  w
tabl, 3).
0, ,
10 60
0,7 Odchytka walcowoéci powierzchni érednicy podziatowej
0.8 gwintéw zewnetrznych powinna wynosi¢ 0, 125 Td s QWin-
: 2
1 12 50’ téw wewnetrznych 0, 125 TD2.
1,25 "
W przypadku stozkowosci, zbieznoéé w kierunku prze-
158 . ciwnym do kierunku wkrecania gwintu jest niedopuszczalna,
1,75 16 45
g P Zaokraglone dno zarysu nie powinno przekraczaé zarysu
20 40
nominalnego w zadnym punkcie,
Tablica 2, Wymiary, odchytki i tolerancje gwintéw zewnetrznych
Sred- P d Numer| d, ds
nica grupy
zr}a- gwinty ) odchylkl' se!ek.- wymua—. ) odchyikil wymla—- odchylki
miono+ i tolerancje cyjnej| ry nomi-| i tolerancje ry nomi- R R
wa nalne nalne min
d |zwy- |drob- | ©s €; € €s €s €
kte no- Td Td2
zwojnel - - g s e
mm pm mm pm mm pm mm
| 30 49 49
3 0,5 50 17 67 2,675 38 2,387 0,072 0,062
1] 49 68 68
| 36 59 59
4 0.7 56 146 90 3, 545 45 3,141 0, 101 0,087
1] 59 81 81
| 48 72 72
5 0,8 155 95 4,480 48 4,019 0,118 0, 100
1" 72 96 96 e
- 60
1 53 | 81 81 “is""a
6 172 | 112 5, 350 4,773 b
1] 81 109 109
1 56 0, 144 0,125
| 53 81 81
7 60 172 12 6, 350 5,773
1] 81 109 109
I 56 86 86
1,25 63 195 132 7,188 60 6, 466 0, 180 0, 156
1 86 116 116
8
| 53 81 81
- 1 63 195 132 7,350 56 6,773 0, 144 0,125
1 81 109 109




BN-88/3809-02

cd, tabl, 2
Sred- P d Numer dz d3
nica grupy
zr.\a- gwinty ) odchyOk{ sel.ekf wymua—‘ . odchylkn. wymla-. odchytki
miono i tolerancje cyjnej| ry nomi- i tolerancje ry nomi- R R -
wa nalne nalne
zwy- |drob- | €g e; ©y e eg €;
d kte no- Td sz
zwo jn{g - - ¥ + +
mm pm mm pm mm um mm
I 63 97 97
10 1,5 - 140 290 150 9,026 67 8,160 0,217 0,187
I 97 130 130
1 53 83 83
= 1 60 172 12 11, 350 60 10, 773 0, 144 0,125
1 83 13 113
| 67 105 105
12 1,75 - 145 315 170 10,863 75 9,853 0, 253 0,219
I 105 142 142
I 63 99 99
11,026 10, 160
I 99 134 134
- j ) 140 290 150 71 0,217 0,187
I 63 99 99
14 13,026 12, 160
1 99 134 134
| 75 115 115
2 - 150 330 180 14, 701 80 13, 546 0, 289 0,250
11 115 155 155
16
| 63 99 99
;5 140 290 150 15,026 71 14,160 0,217 0, 187
I 99 134 134
| 75 118 115
- 2 150 330 180 16, 701 80 15, 546 0, 289 0, 250
1 115 155 155
18 nie
| 63 99 99 listala
| | O 140 290 150 17,026 val 16, 160 sie 0,217 0,187
I 99 134 134
| 75 115 115
2 150 330 180 18, 701 80 17, 546 0, 289 0,250
1 115 155 155
20 - .
I 63 99 99
1,5 140 290 150 19,026 il 18, 160 0,217 0,187
1 99 134 134
| 75 115 115
2 150 330 180 20, 701 80 19, 546 0, 289 0, 250
1" 115 155 155
. 22
I 63 99 99
1,5 140 290 150 21,026 val 20, 160 0,217 0,187
11 99 134 134
| 75 118 118
2 150 330 180 22,701 85 21, 546 0, 289 0, 250
1 118 160 160
24
| 63 101 101
1,5 140 290 150 23,026 75 22,160 0,217 0,187
¢ " 101 138 138
| 75 118 118
27 2 150 330 180 25,701 85 24, 546 0, 289 0, 250
1 118 160 160




5 BN-68/2809-02

cd. tabl, 2
Sred- P d Numer d2 d3
nica rupy
zna- e ) odchytk.n eO.ekT wymna-} . odchytkl. wymla-. odchyiki
mio- i tolerancje cyjnej | ry nomi- i tolerancje ry nomi-
S nalne nalne R R min
zZwy- rob- es e‘ ’ ei e T es e;
d kte o d dz
zwo jne| - - + + +
mm pm mm pm mm pm mm
1 63 101 101
27 1,8 140 290 150 26,026 75 25,160 0,217 0,187
1" 101 138 138
| 75 118 118
2 150 330 180 28, 701 85 27,546 0, 289 0, 250
I 17 160 160 |nie
30 ustala
I 63 101 101 |[sie
1;8 140 290 150 29,026 75 28, 160 0,217 0,187
1 101 138 138
| 75 118 118
2 150 330 180 31, 701 85 30, 546 0, 289 0, 250
1] 118 160 160
33
1 63 101 101
1,8 140 290 150 32,026 75 31,160 0,217 0, 187
I 101 138 138
Wielkosci zaokraglenia zarysu R i R . podane sa w celu wykorzystania ich przy projektowaniu narzedzi do naci-
nania gwintu i nie podlegaja bezpo$redniemu sprawdzeniu,
Tablica 3, Wymiary, odchytki i tolerancje gwintéw wewnetrznych
D. D,
érednica P Numer 2 1
ZOANH o0 gwinty grepy . wymiary odchytki i tolerancje wymiary odchytki i tolerancje
wa selekcyj- < <
nej nominalne nominalne
D zwykte | drobno- ES El T El ES T
zwo jne DZ D,'
+ + + +
mm mm pm mm pm
I 0 20
3 0,5 2,675 40 2,459 50 162 112
1] 20 40
| 0 24
4 0,7 3, 545 48 3,242 56 196 140
" 24 48
| 0 25
S5 0,8 4,480 50 3,134 90 250 160
11 25 50
I V] 30
6 5, 350 60 4,917 90 280 190
] 30 60 N
1 =
| 0 30
7 6, 350 60 5,917 90 28,0 190
n 30 60
I 0 31
1,25 7,188 63 6, 647 95 307 212
n 32 63
8
1 0 30
- 1 7,350 60 6,917 90 280 190
" 30 60




BN-88/3809-02

cd. tabl, 3
D,
érednica ol Numer Dz 4
ol gwinty gruey 2 wymiary odchytki i tolerancje wymiary odchytki i tolerancje
wa selekcy j- . -
nej nominalne nominalne
D zwykte | drobno- ES El El ES
; T T
zwojne D2 D1
+ + + +
min mm pm mm pm
| 0 35
10 ;8 - 9,026 Al 8,376 140 376 236
11 36 71
| 0 32
- 1 11, 350 64 10,917 90 280 190
1 32 64
| 0 40
12 ), 78 - 10,863 80 10, 106 145 410 265
1 40 80
| 0 37
11,026 i} 10, 376 140 376 236
1 38 75
- 1,8
' 1 0 37
14 13,026 75 12,376 140 376 236
1" 38 75
| (0] 42
2 - 14,701 85 13,835 150 450 300
1 43 85
16
I 0 37
1,8 15,026 = 14,376 140 376 236
1 38 75
| 0 42
2 16, 701 85 15,635 150 450 300
1 43 85
18
I 0 37
1,5 17,026 75 16,376 140 376 236
1" > 38 75
| 0 42
2 18, 701 85 17,835 150 450 300
" 43 85
20
I 0 37
5 19,026 75 18, 376 140 376 236
I 38 75
1 o 42
2 20,701 85 19,835 150 450 300
1" 43 85
22
| 0 37
1,5 21,026 75 20, 376 140 376 236
1 38 75
| (o] 45
2 22,701 90 21,835 150 450 300
1" 45 90
24
1 0 40
Iy 23,026 80 22,376 140 376 236
1 40 80
1 0 45
2 25, 701 90 24,835 150 450 300
1] 45 90
27
1 V] 40
135 26,026 80 25,376 140 376, 236
1 40 80
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cd, tabl, 3
D, D,
Srednica P Numer 2 1
EARIIDRD gwinty grLpy . wymiary odchytki i tolerancje wymiary odchytki i tolerancje
wa selekcy j- . .
" nominalne nominalne
D zwykte |drobno- S ES El T EI ES o
zwojne D, D,
4
+ + + +
1 0 45
2 28, 701 90 27,835 150 450 300
1 45 90
30
I 0 40
1;9 29,026 80 28,376 140 376 236
1" 40 80 {
1 0o 45
2 31,701 90 30,835 150 450 300
1 45 90
33
| 0 40
1,8 32,026 80 31,376 140 376 236
" 40 80
Dolna odchytka EI érednicy D réwna jest 0. Gérnej odchytki ES érednicy D nie ustala sig. Tolerancje TD
- wg szeregu 2 PN-79/M-02115, 2
Tablica 4, Wymiary graniczne gwintéw zewnetrznych i wewnetrznych
‘
Srednica P Numer Wcisk na érednicy
- d 1) y g
znamionowa- 2 grupy 2 podziatowej
gwinty selekcy j-
d nej
zwykte drobno- - N n
s max min min max min max
zwojne
mm mm pm
2,724 2,705 I 2,675 2,695 10 49
3 0,5
2,743 2,724 I 2,695 2,715 9 48
3,604 3, 581 1 3, 545 3, 569 12 59
4 0,7
3,626 3,604 1" 3, 569 3,593 1 57
4,552 4,528 | 4,480 4, 505 23 72
5 0,8
4,576 4,552 1 4,505 4,530 22 71
5,431 5, 403 1 5, 350 5, 380 23 81
6
5,459 5,431 }] 5, 380 5,410 21 79
"
6,431 6,403 | 6, 350 6, 380 23 81
7
6,459 6,431 1" 6, 380 6,410 21 79
.
7,274 7,244 I 7,188 7,219 25 86
1,25
7,304 7,274 I 7,220 7,251 23 84
8
7,431 7,403 I 7,350 7,380 23 81
- 1
7,459 7,431 1 7,380 7,410 21 79
9,123 9, 089 1 9,026 9,061 28 97
10 1,5 -
9, 156 9,123 n 9, 062 9,097 26 94
- . 11,433 11,403 | 11, 350 11,382 21 83
11,463 11,433 1] 11,382 11,414 19 81




BN-86/3809-02

cd. tabl, 4
S’irednica P d Numer D, Wcisk na $rednicy
znamionow grupy 2 podziatowej
d gwinty selekcy j-
nej
drobno- 5 3 -
zwykte : max min min max min max
zwojne
mm mm pm
10,968 10,930 1 10,863 10, 909 21 105
1,78 -
11,005 10,968 I 10, 909 10,943 25 96
12
11,125 11,089 | 11,026 11,063 26 99
11,160 11,125 " 11,064 11,101 24 96
- 3, §
13,125 13,089 | 13,026 13,063 26 99
14
13, 160 13,128 1] 13,064 13,101 24 96
14,816 14,776 1 i4,701 14, 743 33 115
2 -
14,856 14,816 1] 14, 744 14, 786 30 112
16
15,125 15, 089 | 15,026 15,063 26 99
1,5
15, 160 15, 125 I 15,064 15,101 24 96
16,816 16, 776 1 16, 701 16, 743 33 115
2
16,856 16,816 1] 16, 744 16, 786 30 112
18
17,125 17,089 | 17,026 17,063 26 99
LS
17,160 17,125 1" 17,064 17,101 24 96
18,816 18,776 | 18, 701 18, 743 33 115
2
18,856 18,816 n 18, 744 18, 786 30 112
20
19, 125 19, 089 | 19,026 19, 063 26 99
1,8
19, 160 19, 125 ] 19,064 19,101 24 96
20,816 20,776 1 20, 701 20, 743 33 115
2
20,856 20,816 1 20, 744 20, 786 30 112
22
21,125 21,089 | 21,026 21,063 26 99
- 1,5
21,160 21,125 ] 21,064 21,101 24 96
22,819 22,776 | 22,701 22, 746 30 118
2
22,861 22,819 1 22,746 22,791 28 115
24
23,127 23,089 1 23,026 23,066 23 101
%5
23,164 23,127 " 23,066 23,106 21 98
25,819 25,776 | 25,701 25, 746 30 118
2
25,861 25,819 1 25, 746 25, 791 28 115
27
26,127 26,089 | 26,026 26, 066 23 101
1,5
26, 164 26,127 | 26,066 26, 106 21 98
28,819 28,776 | 28, 701 28, 746 30 118
2
28,861 28,819 I 28, 746 28, 791 28 115
30
29, 127 29, 089 | 29,026 29,066 23 101
1,5
29, 164 29,127 n 29,066 29,106 21 98
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cd. tabl, 4
érednica P d Numer D Wcisk na $rednicy
znamionowa 2 grupy 2 podziatowej
gwinty selekcy j- ,
d nej
drobno- g " ’
zwykte ; max min min max min max
zwojne
mm mm pm
31,819 31,776 | 31,701 31, 746 30 118
2 g T
31,861 31,819 I 31, 746 31,791 28 115
33 -
32,127 32,089 1 32,026 32,066 23 101
1,5
32, 164 32,127 1] 32,066 32, 106 21 98

9. Kojarzenie gwintéw., W celu zapewnienia wtasciwego wcisku nalezy kojarzyé gwinty zewnetrzne (éruby) i gwinty we-

wnetrzne (gniazda gwintowane) tej samej grupy selekcyjnej.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Instytut Lotnictwa,

2, Normy zwiazane

PN-85/M-02001 Gwinty, Terminologia
PN-83/M-02013 Gwinty metryczne ogélnego przeznaczenia
o $rednicach 1 do 600 mm, Wymiary

PN-79/M-02115 Gwinty metryczne do pasowah ciasnych

3. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3813-50

a) wprowadzono dodatkowe wielkoéci gwintéw: M7x1,
M8x1, M12x1, M12x1, 75,
b) dostosowano tolerancje i oznaczenia gwintéw do norm

PN-79/M-02115 i PN-83/M-02013,

4, Autorzy projektu normy; mgr inz, Piotr Zyék i Roman

Chludzifiski - Instvtut Lotnictwa, Warszawa.
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