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N O R M A BRANŻOWA BN-8B 
SRODKI Liny stalowe lotnicze 3813-84 

TRANSPORTU z obciśniętymi końcówkam i 
POWI ETRZN EGO 

Końcówki kulkowe zwykłe 
Grupa katalogowa 0515 

1. Przedmiot normy. Pr zedm io tem normy sę . końcówki 4 . Mat eriał - s tal l H 18N 10T w g PN-7 1/H-86020. Pręty 

kulkowe zwyk ł e s tosowa n e d o obciskania na końcach 

s ta lowych lotniczych . 

2 . Przyk ład ozna c zenia końcówki ku lkowej zwyk l ej 

obciśnię c i a na lini e o oznaczeniu śr edni cy 3, 2 : 

KOŃCÓWKA 3, 2 BN- 88/ 38 13-8 4 

3. Wymiary w mm - wg r ysunku i tab licy . 

6 

JBN-Bą3813 -84! 

O znaczenie ś r edn icy liny d D 
Hll hll 

1, 8 1,9 6,1 

2,2 2 ,3 6,9 

2,5 2 , 7 7,3 

3, 2 3,3 II , ° 
3,6 3 , 8 12,3 

4,0 4, 5 13,3 , 
4,5 4,8 

14,0 
5, 0 5,4 

6,0 6,3 19, 3 

7 ,5 7,7 20,6 

lin 

do 

o średn i cach do 7 mm Ps lub Pp - wg BN-82/ 0654-08. Pręty 

o ś r edn i cac h powyżej 7 mm PWs lub PWp wg BN-82/ 

0644- 02. 

5. Pow/oka o c hronna - t lenkowa c h e mi c zna Ox. 

6. C echowani e . W m i ejscu określonym na rysunku należy 

napisać elektro g rafe m oznaczenie końcówki bez części 

sł own ej i numer u normy. 

7. Znakowani e . Znak kontroli jakoś c i na l eż y umi eszczać 

na przywi eszkach. 

8 . Pozostał e w ymagania badania - w g BN- 88/3813-80. 

l T C Ma sa orientacyjna 100 s ztuk 
h ll iO ,5 kg 

5,4 2 ,90 0, 8 0,06 

6,0 3,30 1, ° 0 , ,0 

6,2 ·3,45 1,2 0,12 

9,6 5, ,0 1,4 0,37 

11 , ° 5 , 90 1,6 0 ,64 

11,5 6,20 1,8 0, 75 

0 , 61 
12 ,0 6 ,65 2,4 

0,78 

17 , 0 9, 2 3 2,6 2,30 

17,8 9,75 3, 2 2,36 

Odchy łki wy mi a rów ni e to le rowanych - wg BN-85/381 3- 79. 

Info rm acje doda tkowe 

KO N I EC 

-

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora i nstytutu Lotnictwa dnia 9 grudnia 1988 r. 

jako norma obow iązująca od dnia 1 pażd ziernika 1989 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 3/ 1989, poz . 6) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .ALFA·· 1989 Druk Wyd Norm W-wa, Ark wyd 0 ,20 Nakl 600 ' 40 Zam 917/ 89 

. 

Ce na zl 25.00 



2 Informacje dodatkowe do BN-88 / 3813-84 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja oprac owuj;!ca normę - Instytut Lotnictwa, 

Warszawa. 

2, Normy zwi ;!zane 

PN-71jH-86020 Stal odporna na korozję 

i kwasoodporna). Gatunki 

( ni erdzewna 

BN-82j 0644-02 Pręty walcowane i kute na goręco ze sta li 

odpornej na korozję I żaroodpornej d.la lotnictwa 

BN-82j0654-08 Pręty łuszczone oraz pręty i druty cięg

nione ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej dla 

lotnicrwa 

BN-85j 3813-79 Odchyłk i wymiarów nietolerowanych , 

kształtu i położenia dla wyrobów lotni czych 

BN-88j 3813-80 Liny stalowe lotnicze z obciśniętymi koń-

cówkami. Końcówki. Wymagania i badania 

3, Normy zagraniczne 

ZSRR OCT l 12136-75 HaxoHellHHKH mapHKOWe. KOH

CTpyKUHR H pa3Ye~ 

4, Zgodność z norm;! OCT l 12]36-75. W niniej szej nor-

mie przyjęto jako wyróżnik do oznaczania cechowani a 

średnicę liny, natomiast w normie OCT l 12136-75 wpro

wadzono typowymi ar. Poza tym normy sę zgodne. 

5. Autorzy projektu normy - mgr inż. Piotr Zyśk, Wo j 

ciech Suchodolski - Instytut Lotnictwa, Warszawa. 


	BN_88_3813_84 01
	BN_88_3813_84 02

