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N O R M A BRANŻOWA BN-88 
ŚRODKI Liny stalowe lotnicze 3813-87 

TRANSPORTU z obciśniętymi końcówkami 
POWIETRZNEGO 

Końcówki rurkowe 
Grupa ka ~al og owa 0515 

I, Przedmiot normy. Przedmi o t em norm y sę k ońcówk i 

r u r kowe s tosowane do obcisk a ni a n a końcach l i n s ta lowych 

l o tn i czych . 

2 . Pr zyk ład oznaczeni a końcówki r u r kowej do obciśni ę -

cia na li nie o oznaczeni u średni cy 3, 2 : 

KOŃCÓWKA 3, 2 BN-BB/3B13-B7 

6 -v 

c 
LI 

3 . W y mi a ry w mm - wg r ysunku i tab li cy . 18N-8813813-87 1 

d D /2 C 
M a s a o r ientacyjra 

O z na czeni e ś r enni cy l i n y / /1 +0,5 

_. 

Odchy łki 

Hll h l l ± 0,3 O 

1, B 1,9 4,9 6 2 2,0 0, 8 

2,2 2,3 8 3 2,5 l , O 
6,2 

2,5 2,7 10 4 3, O 1,2 

3,2 3, 3 8,5 12 5 3,5 1,4 

3,6 3, 8 8,6 15 6 1,6 
4,5 

4,0 4,5 8 ,9 16 7 1,8 

4,5 4,8 18 5,0 
10,2 8 2, 4 

5 , 0 5,4 20 6,0 

6,0 6) 3 25 9 2 ,6 
13,5 8,0 

7,5 7,7 30 14 3, 2 

B,O B, 6 34 12 3,4 
16,0 I I, O 

9,5 10,2 40 18 4,0 

wymiarów ni e tol e r owan ych - wg BN-B5/ 3B 13-79. 

Zgłoszona przez Instytut Lotn ictwa (O) 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dn ia 9 grudnia 1988 r. 

jako norma obowiązuj ąca od dnia 1 października 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/ 1989. poz . 6) 

WYDAWN ICTWA NORMA LIZ ACYJNE "ALFA" 1989 Druk . Wyd. Norm . W-wa. Ark wyd . 0.25 Nak ł . 600 + 40 Zam 920/ 89 
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2 BN-eej3813-e7 

4, Materiał - stal lH18Nl0T wg PN-71jH-e6020, Pręty 

o średnicach do 7 mm Ps lub Pp - wg BN-e2j0654-0e. Prę­

ty o średnicach powyżej 7 mm PWs lub PWp - wg BN-e2j 

0644-02. 

5, Powłoka ochronna - t lenkowa chemiczna Ox. 

6. Cechowanie. W miejscu określonym na rysunku należy 

napisać elektrografem oznaczenie końcówki bez części 

słownej i numeru normy. Końcówki do obciśnięcia na linie 

o oznaczeniu średnicy l, e dopuszcza s ię cechować na przy­

wieszkach. 

7. Znakowanie. Znak kontroli jakości należy umieszczać 

na przywieszkach. 

e, Pozostałe wymagania badania - wg BN-eej3el3-eO, 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujęca normę - Instytut Lotnictwa, 

Warszawa. 

2. Normy zwigzane 

PN-71jH-86020 Stal odporna na korozję 

i kwasoodpo rna). Gatunki 

( nierdzewnć.: 

BN-82j0644-02 Pręty walcowane i kute na goręco ze stali 

odpornej na korozję i żaroodpornej dla lotnictwa 

BN-82j0654-oe Pręty łuszczone oraz pręty i druty cięg-

nione ze stali odpornej na korozję 

dla lotnictwa 

BN-85j3eI3-79 Odchyłki wymia rów 

żaroodpornej 

nietolerowanych, 

kształtu i położenia dla wyrobów lotni czych 

BN-eej3e 13-80 Liny sta lowe lotnicze z obciśniętymi koń­

cówkami. Końcówki. Wyma gania i badania 

3. Normy zagraniczne 

ZSRR OCT 1 12139-75 HaKOHe\lHHKH TpyClqaTble. KOH­

CTpyKUHR H pa3UepY 

4, Zgodność z norm" OCT 1 12139-75, W nini ejszej nor-

mie przyjęto jako wyróżnik do oznaczania cechowania 

średnicę liny, natomiast w normie OCT 1 12139-75 wpro­

wadzono typowymiar. Poza tym normy sę zgodne. 

5, Autorzy projektu normy - mgr inż. P iotr Zyśk, Woj­

ciech Suchodolski - Instytut Lotnictwa, W a r szawa . 
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