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Wieloczłonowe wymienniki ciepła 2254-05 
APARATY typu ,.rura w r urze 

CHEMICZNE 
Łuki 180° z rur stalowych Zamiast 

BN·63/2254-05 

z kołnierzami przypawanymi 
Grupa katalogowa IV 47 

1 . Przedmiot normy . Przedmiotem normy są łuki 180° z rur stalowych z kołnierzami przypawanymi , słu
żące do l <jc zenia członów wymi enników c i epła t ypu "rura w rurze " z e stali węglowej w wymienniki wi elo
członowe . 

2. Przykład oznaczenia łuku 180° wykonanego z rury d zx g
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3 . Wymiary 
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1) Wymi ary 0
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i d0 wykonać w szeregu t ol erancji zaokrl\gl onych d (dokładnych) , pozostal e wymiary w szer egu tol eran-
cji s (średniodokladnych) wg PN- 66/M- 02139. 

2) Hast wlaściw~ przyjęto dl a stali e= ? , 85 'q/W (Mg/113) . 

Zgłoszona przez Ministerstwo Przemysłu C hemicznego 
Ustanowiona p rzez Dyrekto ra Zjednoczenia Budowy Aparatury C he micznej dnia 12 grudnia 1974 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 patdziernika 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1 /1975 poz. f 9 ) 
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4. Materiał, l - rura stalowa bez szwu wg PN~73/H-74219 ze stali R 35 wg PN-64/H-84024' Z - kobrlsrz 
ze stali St3S wg PN-72/H-84020. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujĄCa noreę - Biuro Projektów Przemysłu Organicznego - Warszawa, ul. ~urawia 6/12. 

2. Normy związane 

PN-?3/H-?4219 Rury stalowe bez szwu. Przewodowa 

PN-?0/H-?4?32 Rurociągi i armatura. Kolnierze przypawane okrągłe płaskie. Ciśnienie nominalne 10 i 16 kG/cm2 

PN-?2/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwyklej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-64/H-84024 Stal do wyrobu rur. Gatunki 

PN-66/M-02139 Odchyłki wars ztat owe wymiarów s wobodnych 


