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NO RMA BRAN Z OW A 
BN-82 

2258-02 
APARATY 

CHEMICZNE Chłodnice powietrzne poziome 
Wielkości podstawowe Zomklłł 

f,N. 7 4/2:258-02 

J, . Przedmiot normy. Przedmio tem n ormy S{!. pods tawowe 

wi elkości chłodnic powietrznych poziomych- jednosekcyj

nych lub zbudbwanych z nich chłodn i c wielosekcyjnych sto

sowanych w /przemyśle ... h emicznym lub w przemysłach po

krewnych do kondensacji par i schładzania płynów dostoso

wanych do pracy przy temperaturze o toczen ia od - 40 °C 

(233 K) oraz temperatur czynnika schładzanego do +400 °c 
(673 K) przy ciśnieniu do 10-MPa, 

P owytsza norma nie dotyczy chłÓdnic powietrznych prze-

z naczonyc h d la czynnika, k tórego lepkość kinematyczna 

przy wy Jśclu jest wy t sza nit 5. 10-
5 

m
2 
/s. 

2, Wle1'2§cl podstawowe sekcji - wg tab l. 1. 

Tab l ica 

Okreś l enie Wartość 

Ciśnienie nominalne, MPa o, 1; o, 6; 1, O; 1, 6; 
2,5; 41 O; 6, 4; lO 

L iczba wkładów 1, 2, 3, 4 

Powierzchnia wymiany ciepła 
(po otebrowanlu), m2 od 150 do 10 000 

Liczba rzt'd6w rur w w i{lzce 

6N-7 4/2258-03 

Grupo kotologowo 0447 

l -!alu zja, 2- wkład z wi{!.Zk{l rur, 3 - system do 
grzewan la powietr za, 4 - komora nadmuc hu powietrza 
fuzor), 5 - mechani zm do nastawiania k{lta łopa tek, 
went ylator z napędem, 7- nawlitacz powietrza, 8 -

strukcja nośna 

pod
( dy-

6 -
kon-

wymiany ciepła od 3 do 6 4. Rozm ieszczenie r u r wiazki w płyt ach s itowy c h 

tab l, · 3 na s tr. 3. 

- wg 

Współczynnik otebrowania 1) od 8 do 24 

Średnica zew)t!t rzna rury 
podstawowej 2 , mm 25 

Liczba kierunków przepływów 

w wl{lzce rur 3) 1, 2, 3 , 4, 5, 6 

1) Współczynnik otebrowania- stosunek całkow ileJ 
powierzc hni rury otebrowa nej do powierzc hni rury u 
podstawy teber. 

1) Dopuszcza s ię średnicę zewnętrZO{l rur - 20, 32, 
38 mm, 

5) Dopuszcza s ię li czbę kierunków przepływów - B, 
12, 

3. P odstawowe wymiary s ekcji - wg r ys, 1 l tab l. 2 

na str. 2. 

N a rys, nie okreś lono konstr ukcji chłodnicy powietrz a. 

Rys, 1 dotyczy chłodn ic z wenty lator ami tłOCZ{!.CYmi 

Wenty lalory SS{!.Ce zna jduj{!. s ię powytej rur otebrowa-

nych. 

a ) wl{lzka r ur podparta podpórka mi (rys, 2), 

R ys, 2 

Zgłoazona przez O'rodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiono przez Dyre ktora Ołrodko Badawczo-Rozwojowego Podstow Technologii i Konstrukcji Mauyn TEKOMA 

dnia 3 1 grudnia 1982 r. (ako norma obowiązująco od dnia 1 pa:tdziernika 1983 r. 
(Dz. Norm. l Miar nr 9 /1983 poz. 1 8) 

WYDAWNICTWA NOIMALIZACYJNE .ALFA" 1983. 
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Teblica 2 · 

AlB " . c I, , ltf k D H, nie wl~ceJ 
n li 

1500 1. 1500 

1750 1. 1750 
2-4 

2000 2. 1000 

1. 2000 

2250 1 • 2250 3000, 4000 4-6 od 800 do 1000 1850 

2500 1. 2500 

2. 1250 

3000 3. 1000 
6-8 

2 • 1500 

1. 3000 

2500 • 2 . 1250 

1 • 2500 
3000, 6000 

2000 
8000, 9000 

2750 1. 2750 
3650 

3000 3. 1000 
3000, 4000 

2 . 1500 
6000, 9000 

od 2000 do 2800 

1 . 3000 1-3 

3500 2 . 1750 4000, 6000 
od 2000 do 3200 

' 8000, 9000 
5000 

4000 4. 1000 4000, 6000 
od 1 800 do 3600 

2 • 2000 8000, 9000, 12 000 

4500 2 • 2250 

.. od 2000 do 4500 
5000 2 • 2500 

5!;DO 2. 2750 6000, 8000 
1-6 5700 

6000 4. 1500 
9000, 12 000 

3. 2000 od 2000 do 5000 

2. 3000 

A - szerokość sekcj l (chłodnicy), mm, 

B - odległość ml~dzy słupami podporowymi (na szerokości sekcjł), 
l 

mm, 

C - szerokość wkładu, mm, 

L - długość rur, mm, 

M- odległość ml~dzy słupami podporowymi (na długości sekcJI), mm, 

D -średnica wentylatora, mm, 

H -wysokość chłodnicy, mm, 

Ie - liczba wentylatorów, 

ft - liczba wkładów. 
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Tablica 3 

ci cl1 t1 t2 

mm 

~ 52 53, 56, 60, 63 

52 55 -
25 

57 58, 59 60, 63, 66, 70 

63 66 66, 70, 73, 76 

. . 55,8 58 60, 63, 66, 70 

32 
63,8 66, 73, 

( 31' 8) 
66 70, 76 

69,8 72 73, 76, BO, 83 

62 65 66, 70, 73, 76 

38 70 63 63, 76, BO, 83 

76 69 ao, 83, 86, 90 

Wartość podana w nawlasie nie jest zalecana. 

cl -średnica ~ury, 

cl1• śr_ednica zewnętrzna teber, 

t
1
,t

2
,h- podziałka rur. 

h •. 

51,5 

-
59,5 

65,5 

58 

66 

72 

64,5 

72,5 

78,5 

b) wlpzka rur podparta taP\f (rys. 3) . 

t, 
IIN-!fUW-al-SI 

Rys. 3 

5. Wirnik wenty latora jest nBPfdzany bezpośrednio od 

silnika elektrycznego lub przekładni (reduktor, przekładnia 

pasowo-klinoNa lub hydrauliczna) e 

6. Rury otebrowane wykonuje sl~ z tebrami nawijanymi, 

walcowanymi lub przyspawanymi. 

7. Konstrukcja nośna powinna być wykonana ze stall lub 

telbetonu. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Ie· Instytucja opracowujpca normę - Ośrodek Badawczo-

.Rozwojowy Przemysłu Budowy Urztdzeń 

CEBEA, Krak6w. 

Chemicznych 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/2258-02 l BN-.74/ 

2258-03 

a ) wprowadzono ciśnienie nominalne 1, o; 3, 2; 10 MPa, 

b) przyjęto długość rury od 3000 do 12 000 mm, 

c) podano wartości wysokości chłodnicy, 

d) podano wlelkoścr dotyczpce wentyiator6w, jak: śred

nice wentylator6w i Ich liczba. 

3. Normy miedzynarodowe 

RWPG CT 2422-80 ArmapaTLI B03.D;YIIIHOI'O ox.a8ll,lleHHII 

l"'OJlH30HT8JibHLI8 • 0CHOBHII18 napaMBTJI>l H pa3-

M8Jid - nor't'a zgodna, z wyjptklem: 

a) wprowadzono ci śnienie nom.inalne o, t; 1, o; 3, 2 MPa, 

b) wsp6łczyi'V'IIk oiebrowanla zwi,kszono .do 24, 

c) wprowadzono dodatkowe szerokości sekcji; 1750,2000, 

22501 2500, 2750, 3500, .SOO, 5000 l 5500 mm, 

d) podano rozmieszczenie rur Wifzkl w płytach sitowych. 

9. Ar.jtor projektu normy - praca zbiorowa. 


