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NORMA BRANtOWA 

MASZYNY Pręty ze stali stopowej okrągłe l URZĄDZENIA 
CHEMICZNE walcowane na gorąco 

Wyciqg 

r. Przedmiot normy. Przedmiotem normy ą wymagania 

dotyczttce prttów ze stall stopowej okrfgłych walcowanych 

na gorfCO, stosowanych do budowy aparatów, maszyn i u

rądzeń do procesów chemicznych oraz w przemysłach po

krewnych, 

cd tab li cy 

Norma jest wyclfglem z PN-75/H-93200/00 

H-93200/02. 

PN-75/ 

2. Wymiary przekroju poprzecznego oraz masa 1 m Prę

ta - wg rysunku i tablicy . 

iBN·77/2302·0f\ 

d Masa 1 m Prtta d Masa 1 m pręta 
mm kg mm kg 

d Masa 1 m pręta 
mm kg 

16 1,58 

18 2,00 

20 2,47 

22 2,98 

25 3,85 

28 4,83 

30 5 , 55 

35 7,55 

38 8,90 

40 9,87 

45 12,5 

50 15,4 

sww 04!5 

BN-77 
2302-01 

Zamiast 
BN-70/2302-01 

Grupa katalogowa IV 47 

d Masa 1 m pręta 
mm kg 

75 3 4,7 

8o 39,5 

9 0 49 , 9 

100 61 ,7 

110 74, 6 

120 88,8 

130 104 

140 121 

150 139 

160 158 

180 200 

200 247 

8 0,395 . 55 18,7 3, Gatunki materiałów, Stal: 20H, 18HGM, 17HGN,3SSG, 

10 0,617 60 22,2 
IIOH, 2SHM, 3SHM, 40HM, 4SHN wg PN-72/ H-84030 

21HMF, 26H2MF wg PN-60/ H-93015, 
12 o,888 65 26,0 

4, Pozostałe wymagania- w g PN-73/ H-93001, PN-60/ 
14 1,21 70 30,2 

_H-930 TS , PN-75/ H-93200/00 l P N-75/ H-93200L02, 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez O•rodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urzqdzeń Chemicznych CEBEA 
Uatanowłona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyalu Budowy Urzqdzeń Chemicznych 

dnia 21 wrze,nlo 1977 r. jc ~:o norma obowiqzujqca w zakreaie opracowywania dokumentacji technicznej 
od dnia 1 kwietnia 1978 r. 

WYDAWNICTWA NotMALIZACYINE 1917. 

(Oz. Norm. l Miar nr 1 {197 8 poz. 3 ) 

W~ ... WN 10.10.17. Oddano do oklodu 20.10.77. O..k uko<~cz- w otrcznlu 78. · 
O~~ 0,20 o. w. Nokład 7.800+"egz. Zam. 31~7177 



2 Informacje dodatkowe do 81'.1-77 /2302-01 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

lnttytucia oorecowu Ieca normę - Ośrodek Badawczo

-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urz(ldzeń Chemicznych 

CEBEA, Kraków. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/2302-01 

a) tkreślono wymiar 6 mm, 

b) wprowadzono wymiary 28, 38, 65, 75, 100, 110, 130, 

150 l 160 mm, 

c) w prowadzono gatunki stall 18HGM, 11HGN, 35HM, 40HM 

wg PN-.72/ H-84030 l 21HMF, 26H2MF wg PN-60/ H - 93015, 

d) podano mas' 1 m pr{lla. 

3. Normy zwlezane 

PN-72/H-84030 Stale stopowe konstrukcyjne. Gatunki · 

PN-73/ H-93001 Walcówka, pr,ty i kształtowniki w alco-

wane na Q<>r{ICO ze stali w{lglowych wy:ł.szej jakości i 

stopowych. Wymagania i badani e 

PN-60/H- 93015 Pr(IIY stalowe do wyrobu śrub, nekr(llek 

l rozpórek pracuj {lcych w podwy:ł.szonych temperatu-

rach 

PN-75/ H-93200/00 Walców ka i prf!IY tleJowe okl'{lgłe wal

cowane na Q<>r{ICO, W ymiar y 

PN-75/ H-93200/02 Walcówka l pr{IIY ttalowe okl'{lgłe wal

cowane na gor{ICO, PrfiY ogólnego zastosow.anl a. Wy

miary 
Ił. Zgodnośf: normy Postanowieni a normy S{l zgodne z 

Programem Produkcji Polskic;h Hut tel aza i Stali- 1974 r . 


