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NORMA BRANŻOWA 

BN-75 
MASZYNY Wirówki przemysłowe 2376-04 

l URZĄDZENIA ciągłe 
CHEMICZNE 

Typoszereg 
i podstawowe parametry 

Grupa katalogowa IV 47 

1. Przedmiot nor mv . Przedmi otem normy jest ty
poszereg i podstawowe parametry wirówek pr zemy
słowych osadzającyc h i filtr acyjnych ciągłyc h. 

b) Podst awowe parametry wirówek WFC- 31 - wg 

tabl. 3· 

2• Zakres nor~y. Norma dotyczy wirówek przemy
słowych osadzających i filtr acyjnych ciąg~ śli
makowych poziomych WOC -11 i WFC-31; filtr acyjnych 
ciągłych bezwładnościowych poziomych i pionowyc h 
WFC -11 i WFC-12; filtracyjnych ciągłych wibrac;y j
nycn 1 pulsacyjnych IVFC-2 1 VIFC-4. 

3. Określenia - wg H!-75/M- 71050. 

4, Typoszereg wirówek ciągłych - wg tabl . 1. 

Tablica 1 

Nominalna wewnętrz- 160 200 253 3 20 350• ) 400 500 
na średnica bębna 

600 650 800 1 000 1200 1350 1 600 IDIII 

1)Tylko dla WOC-11 

5. Podstawowe parametry 
a) Pods ta w owe parametrv wirówek '.'IOC -11 wg 

tabl. 2 , 

Tablica 2 

Nominalna wewnętrzna Najmniej s za liczba 
średnica bębna obrotów bębna 

!lilii obr/mi n 

200 5000 

350 2900 

400 2500 

500 2000 

600 2000 

630 1600 

800 1 250 

1000 1 000 

1200 800 

1600 500 

Tablica 3 

Nominalna wewnętrzna Najmniejsza liczba 
średnica bębna obrot ów bębna 

mm obr/min 

160 5000 

200 4 000 

250 3200 

320 2500 

4 00 2000 

500 1600 

630 1300 

800 1000 

c) Podstawowe parametry wir ówek WFC-11 - wg 

tabl. 4. 

Tablica 4 

Nominal na we~nętr zna Najmniejsza liczba 
średnica bębna obrotów bębna 

mm obr/ min 

630 2000 

1000 1000 

1200 800 

1350 750 

d) ?odstawowe parametry wirówek WFC- 12 - wg 

t abl. 5. 

Tablica 5 

Nominalna wewnętrzna Najmniej sza lic zba 
średnica bębna obrotc5w bębna 

mm obr/min 

630 2000 

1000 1000 

120J 800 

Zglouona przez Ołrodek Badawczo-Roxwojowy Przemysłu Budowy Urxądzeń Chemicznych CESEA 
Ustanowiona prxez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urxądzeń Chemicznych,dnio 26 września 1975 r. 
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e) Podstawowe parametry wirówek WPC-2 
tabl. 6. 

Tablica 6 

Nominalna wewnętrzna Najlllliejsza liczba 
średnica bębna obrotów bębna - obr/min 

1000 400 
1200 350 

wg 

r) Podstawowe parametry wirówek WFC-4 wg 
tabl. 7. 

Tablica 7 

Nominalna wewnttrzna Majaniejsza liczba 
średnica btbna obrotów btbna .. obr/ain 

160 2500 
200 2000 
400 1500 
500 1000 
630 800 
800 700 

1000 600 
1200 500 

KONilC 

INFOID-iACJE DODATKO\łB 

1, Instytucja opracovuj!lCa normę. Ośrodek Badawczo

-Rozw~wy Przemysłu Budowy Urządzań Chemicznych w Krako

wie. 
2, Normy związana 

PN-75/M-71050 lłir6wki przemysłowa, Nazwy, okraślenia i 

symbole klasyfikacyjne 

3. Zalecania międzynarodowe 

RWPG PC/Temat 12.4,2/74J 060p)'JtOB8.BH8 XHIII41l8CK06 K 

H~Tenepepa6aTWBa~ee. UeHTPHWYrH HenpepHBHo-
ro Jt8lCTBKR, TKnH 11 OCHOBHW8 napaueTpY, Ror•a 

zgodna, dodano vy•iar 600 u, 


