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NORMA BRANtO WA 
BN-75 

MASZYNY 
2379-01 

l URZĄDZENIA Prasy filtracyjne ramowe 
CHEMICZNE 

Główne wymiary 
Grupa katalogowa IV 47 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne wymiary pras filtracyjnych ramowych z rocznym usu
waniem osadu, pracujących przy ciśnieniu do 4 kG/cm2 ( ~ 0,4 MPa) stosowanych w przemyśle chemicznym 
i przemysłach pokrewnych. 

2. Główne w:mia;y w mm pras filtracyjnych ramowYch- wg rys. 1, 2, 3 i tablicy. 

~ & .---------,· 
dC. ~ 

-CI 

li !)l W1 

a llllll-l'SIZII!-O'J:l l c 

Rys. 1 R;rs. 2 

B llł"j@l!-n-łl 

Rys. 3 

Zgłoszona przez Oirodek Badawczo-Ro:r.wojowy Przemysłu Budowy Urzqdzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urzqdzeń Chemicznych dnia 5 grudnia ·1975 r. 

jako norma obowlqzuiqca w zakre1ie opracowywania dokumentacji ł~hnicznej od. dnia 1 lipca 1976 r. 

WYOAWNICTWA NORMAliZACYJNE 1976. 

(Dz. Norm. i Miar nr 3/1976 poz. 7) 
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2 BN-75/2379-01 

Symbol Wysokość Szerokość max 
Pł;yta filtracyjna Rama.filtracyjna 

wielkości prasy L podstawy a x b · C X cl 
płyt:y wg rys. 3 pruy B wg rJs. 1 wg r:ys. 2 wg r;ya. 3 

200 X200 200X 200 
200 560 29, 192X 193 1) 192X 193 1) 

stop alum. stop alum. 
400X 400 400X400 

400 1020 740 386 ')( 3861 ) 386X386 1 ) 

stop alum. stop.alu. 

8oox 800 
806x 806 1) 

8oox 8oo 
816 X816 1

) 

800 1500 1480 żeliwo żeliwo 
800 X 800 aoox8oo 
820 X8101

) 820X 810ł) 
Guma Guma 

1200 X 1200 
1260 X 1130 !) 

1200 X1200 
1200 X 1130 ł) 

1200 1700 1980 Guma GUIIla 
1200X1200 1200X1200 
Drewno Drewno 

1)Wymiar niezalecany przy konstrukcji nowych płyt i ram. 
Długość podstawy prasy wynika z grubości i liczby płyt 1 ram. 

K O N I i C 

INfORMACJi DODATKOWi 

1. Instytucja opracowująca norev. · Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urz~ze6 CheaiCZDJCb- Irak6v. 


