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NORMA BRANŻOWA 

BN-73 
MASZYNY 

Zbiorniki wyrównawcze do soku 267 4-03 l URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU Podstawowe wielkości 

CUKROWNICZEGO 

i główne wymiary 
Grupa katalogowa IV.~ Llf 

1, Przedmiot no;my. Przedmiotem 
stawowe wielkości i główne wymiary 
równawozyoh do soku, stosowanych w 

normy są pod­
zbiorników wy­
przemyśle ou-

krOwniczym i przemysłach pokrewnych, 

2, Zakres stosowania. Zbiorniki wyrównawcze na­
leły stosować w procesie technologicznym do soku 
cukrowniczego między dyfuzją a stacją oczyszcza­
nia. Zaleca się je stosować w zależności od wiel­
kości nominalnych przerobów cukrowni zgodnie z 
tabl. 1 , 

Tablica 1 

Przerób średnica zbiornika Liczba zbiorników 
cukrowni D 

sztuk t/d IIIBI 

2000 3600 1 

3000 4400 1 

4000 5000 1 

6000 4400 2 

8000 5000 2 

J, Normz związane 
PN-70/H-747J1 Rurociągi i armatura. Kolnierze 

przypawane okrągłe płaskie. Ciśnienie nominal­
ne 2,5 1 6 kG/om2 

4, Przykład oznaczenia wielkości zbiornika wy­
równawczego do soku o średnicy części cylindrycz­
nej D ,. J600 mm: 

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY DO SOKU J600 

5. Podstawowe wielkości - wg rysunku 1 tablio 
2 1 J. 

1 )symbol wg SWW: 0783-39. 

Tablica 2 

Wyszczególnienie Zbiornik Zbiornik 
3600 4400 

średnica części 3600 4400 c3lin<1rycznaj D 

średnica podsta- 364o 4440 vy o . 

Ro:utaw króćców 4200 5000 l i II s 

Grubość blachy g .. 6 7 

Wysokość z prze- ""'6000 -60oo kladni~ A 

Wysokość części 4500 4500 cylindrycznej B 

Napełnienie ro- 3000 3000 bocze, C 

Poj~mność robocza, 
30. 5 46, 0 

III 

Pojemno~ć całkowi- 46. o 68.o ta, m 

Ciężar {masa) 
własny, kG (kg) 5430 7170 

Ciężar (masa) z wy-
pełnieniem robo-
c~ym, kG (kg) 

37700 55600 

Ciętar (masa ) przy 
całkowitym vy-
pelnianiu zbior-
nilta, kG (kg) , 54100 80000 
dla medium o oię-
tarze właściwym 
y = 1,06 

Obroty mieszadla 
~' 9,0 ,....,9.0 obr/min 

Zgloazona przez O'rodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 

Zbiornik 
5000 

5000 

5040 

5600 

8 

~6ooo 

4500 

3000 

59,0 

aa. o 

9650 

72000 

103300 

,.._.,9, 0 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 30 grudnia 1973 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 stycznia 1975 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89) 
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Tablica ) 

Zbiornik 3600 1 440o Zbiornik 5000 

Oznaczenie Przeznaczenie Rura Rura 
króćców Liczba KolnieJZ Liczba Kołnierz 

sztuk tZ>no• wg sztuk tf> DOli wg .. .. 
l lloplyw soku 1 150 1 200 

II 
Odpływ soku 1 150 1 200 

lloplyw nstwy 
65 

PN-70/ 
lll po saturacji 1 65 1 H-74731 

II PN-70/ dla 

Doplyw forma- H-74731 Pnoa = 
IV liny 1 15 dla pnOII 1 15 = 2.52 

= 2,5 kG/c• 

V 
lloplyw 111 eka 1 65 kG/ca2 

1 65 wapiennego 

lloplyw pary 
4o 4o V l do gaszenia 1 1 

pi&II,J 

VII Właz tl> 500 u 1 - - 1 - -

KOlliC 


