UKD 621.514.59:621.645

| NORMA BRANZOWA BN-80
Armatura przemystowa 521 1 *08
ARMATURA Kotka reczne ptaskie
ALK z wiencem petnym ‘
i otworem kwadratowym zbieznym:
‘\l 25) "\9026:% .' d ¥ Grupa katalogowa 0418
7 .'r\'{.»"‘-:\'

K vpiaps o 3 % Tt
el LWt

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg kotka
regczne plaskie z wiencem pelnym 1 otworem kwadra-
towym zbieznym do osadzania na trzpieniach z czopem
wg BN-80/5211-06, stosowane w armaturze przemys-

towej.

2. Odmiany. Ze wzgledu na rodzaj materiatu rozréz-
nia sie dwie odmiany kotek:

a) z zeliwa szarego Z| 200 — bez wyrdznienia w
oznaczeniu,

b) z zeliwa ciggliwego ZcC 3208 — ZcC.

3. Przyktad oznaczenia

a) kotka recznego plaskiego z wieficem pelnym
o $rednicy D, = 250 mm i otworem kwadratowym
zbieznym o wymiarze S,,,. = 17 mm, wykonanego
z zeliwa szarego Z1 200:

KOLKO RECZNE 250 > 17 BN-80/5211-08

b) koétka r¢cznego plaskiego z wiencem pelnym -
o $rednicy Dy, = 200 mm i otworem kwadratowym
zbieznym o wymiarze S, = 16 mm, wykonanego z ze-
liwa ciaggliwego ZcC 3208

KOLKO RECZNE 200 X 16 Zc¢C BN-80/5211-08

4. Material. Zeliwo szare ZI 200 — wg PN-76/
H-83101 lub Zeliwo cigglhwe ZcC — wg PN-82/
H-83221.

5. Wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.

jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1980 poz. 57)
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6. Wykonanie. Odlewy kolck 7 Z1 200 — wg BN-77/
5213-07. 7z ZcC 3208 — wg PN-08/H-83223.
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7. Znakowanie — wg PN-83/M-74002.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Osrodek Badawerzo-Rozwo-
Jowy Armatury Prremystowe), Kielee.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-63/M-74071

4) 7micniono gatunck zehwa ZI 150 na Z1 200,

3208,

¢) wprowadzono wymagania dotyezgee wykonania odlewdw,
d) okreslono odmiany kolek,

b) wprowadzono dodatkowo material ZeC

¢) usuniglo kotka D, 100 mm.
Dotvehezas obowigzujaca PN-63/M-74071 zostaje unicwazniona
7 dmem | pazdzicrnika 1980 r,

3. Normy zwigzane
PN-76/H-83101 Zceliwo szare. Gatunki
PN-82/H-§3221 Zeliwo ciagliwe. Gatunki

PN-68/H-83223 Odlewy z zeliwa ciagliwego. Ogolne wymagania i ba-
dania

PN-83/M-74002 Armatura przemysiowa. Znakowanie 1 rozpoznaw-
cze malowanie

BN-80/5211-06 Armatura przemystowa. Czopy trzpieni kwadratowe
zbiczne, Wymiary

BN-77/5213-07 Armatura przemystowa. Odlewy z zcliwa szarcgo.

Wymagania 1 badania

4. Symbol wg SWW — 0619-2.

5. Autorzy projektu normy — mgr inz. Matgorzata Rubinowska.
inz. Konrad Janyst, Grzegorz Dudkowski — Osrodek Badawczo-
-Rozwojowy Armatury Przemystowej, Kielce.

6. Wydanie 2 — stan aktualny: marzec 1986 — uaktualniono
normy zwigzane.



