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N O R M A BRANŻOWA BN-85 
Górnicze napędy l sterowania 5283-06 

HYDRAULIKA 
hydrauliczne 

··\,~\ .1\'ll'f.l.-.' Końcówki stożkowe 
t'l .· ł , .. f ' do przyspawania 
t4 Y!:> -q 3ALt \ Podstawowe wymagania Grupa katalogowa 0418 

.. ~-. '"Y.,"> 
"'<· •.'iJ:11k1 Lu\'1\i\'~ · 
l. Przedmiot normy. Przedmiotem no rm y są koń

cówki stożkowe do przyspawania uszczelnia ne pierście

niem o przekroju okrągłym łączników rurowych gwin
towanych na ciś nienie no minalne d o 32 MPa , stoso
wa nych w maszynach i urządzeniach górniczych. 

2. Przykład oznaczenia końcówki stożk owej do przy
spawania na ciś nie nie nom inalne p ,. = 32 MPa , o śred
nicy nominalnej przelo tu D,. = 13 mm: 

KOŃCÓWKA STOŻKOWA 32-13 BN-85/ 5283-06 

3. Wymi3ry - w mm wg rysunku i tab licy. 
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25 26 38 - 0.390 36.7 

20 16 +0,270 22 
-0.330 

21.6 

16 
25 22 
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c h 
+0. 1 +0,05 

2,5 1.5 

3.0 1,8 
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Miejsce 
cechowania 

/z 

12.0 

15.5 

16,0 
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18,5 

13.0 

16,5 

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górn ictwa KOMAG 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 19 grud nia 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1986, poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE • .ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W·wa. Ark. wyd. 0.20 Nakl 5700 • 40 Zam. 2945/ 86 
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Ma sa 
100 sztuk 

kg 

1.30 

2.50 

2.90 

5.20 

7,40 

11.20 

16.50 

3.93 

5, l ll 

9.78 

11.95 

Cena zl9.00 
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\ 4. Materiał - wg PN-72/M-73 l 25 p. 2.4 i tablicy, 
lp. 11. 

S. Cechowanie. Na końcówce, w miejscu wskazanym 
na rysunku , po winny być umieszczone w sposób trwały 

i wyraźny następujące dane: 

a ) znak wytwórni , 
b) wyróżnik wielkości Pn-Dn jak w oznaczeniu wg 

p. 2. 
6. Porostałe wymagania - wg PN-72/ M- 73 125. 

KO N I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ce ntrum Me chanizacji G ó r

nictwa KOMAG. G liw i~e. 

2. Nonny związane 
PN-72/ M-73 125 Napędy i ste ro wania hydrauliczne . Łączn ik i rurowe 

gwintowe. Ogólne wymagania i badania 

3. Symbol wg S WW - 0876-820. 

4. Autorzy projektu normy: mgr inż. Ed mund Parketn y. mgr inż. 

Henryk Schlaeder - Centrum Mechan izacj i G ó rnictwa KO MAG, 

G liwice. 
S. Rysunki wykonawcze znajdują się w Centrum Mec hanizacji 

Górnictwa KOMA G w G liwicach . 


