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N O R M A BRANŻ OW A BN-88 
Górnicze napędy i sterowania 5283- 11 

HYDRAULIKA hydrauliczne 
Przewody g iętkie rozbieralne 

• l 
. Końcówka stożkowa wkręcana 

' 

Podstawowe wymagania Grupa katalogowa 041 8 

Nfb - fj3.19v 
r ,\~ 

l. Przed m.Pt nwlli;}~ Przedmiotem normy jest końców-
ka stoiokowa wkręcana do hyd raultcznych pr zewodów gięt­

kich rozbtc ralnych , ~tosow<Jnych w masLynach i urządze­

niach górniczych . 

2 . Wielkości . Ze względu na średnicę przewodu Dn r oz­

róLnia się 5 wiclkośct k01kówek stożkowych wkręcanych wg 

tablicy na str . 2 . 

3 . PrzykŁad oznaczenia końcówkt stożkowej wkn;canej 

KSW, średnicy minimalneJ przelotu Dn = 13 mm: 

l l 

KONCOWKA KS\Y 13 DN-88/5283-11 

4 . Wvmiar y w mm - wg rysunku i tabl icy na str. 2. 

5 . Materiał - wg PN- 83/ M- 73005 p . 3 . 3 . 

6 . Wykończenie . Cynkować i pasywować . Grubość war­

stwy cynku nic mniejsza niż 8 F · WYinlary tolerowane 

sprawdzić po ocynkowaniu . 

7 . Pozostale wymiary - wg PN- 83/ M- 73005 . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

3. Symbol wg SWW - 0876- 820 . 1. Instytuc ja opracowując a normę - Centrum Mechani­

zacji Górnictwa KOMAG, Gliwice . 
4 . Autorzy pr ojcktunonny- mgr inż . Felicja H ryń ,inż . 

2 . Normy związane 

PN-83/M-73005 Napędy i sterowania hydrauliczne . Ele -

Henryk Schlaeder - Centrum Mechanizacji Górnictwa KO­

MAG, Gliwice . 

menty i zespoŁy hydrauliczne . Ogólne wymagania i ba­

dania 

::, . R ysunki wykonawcze znajdują się w Centrum Me c ha­

nizacji Górnictwa KOM AG, Gliwice ul. f'szczyńska 37. 

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Wspólnoty Węgla Kamiennego dnia 31 sierpnia 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1988, poz. 31) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1989. Druk. Wyd. Norm. W·wa , Ark . wyd. 0.20 Nakł. 5700 + 40 Zam . 2442/88 Cena zl 16.00 



2 BN- 88/5283- 11 

Wymiar y w mm 

~(vJ 

l~ 

L z l s 

L 

i BN-SB/5283 -11 ! 

D n d d 1 d2 d3 d i d s c h R R1 
przewodu -0, l hll hll hl2 +0,1 +0,05 

lO 7 13,7 14 11,6 9 , 3 G~ 2,5 1 ,5 
0,5 

13 lO 15,7 16,8 14,8 12,3 c% 
20 15 24,2 25 20 18,5 es;, 3 1,8 l 

l' 6 
25 21 29,2 30 25,8 24,5 M28X'l,5 

32 28 36,7 38 34,9 31,5 Gl1/a 3,$ 2,4 l' 6 l ,8 

cd. tablicy 

l t 12 l 3 l_. l s L C( Masa 
- 0, l około, kg 

4,5 13 3 49 69,5 0,08 
19 4°25' 

5 12 51 72 0,10 

16 4 22,5 59 84 ,5 0 , 16 
6 40 

18 30 61 89 0,31 

8 18,5 6 18 72 102 3°40 ' 0,45 


