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1. WSTEF 2, WYTYCZNE STOSOWANIA
1. 1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sawytycz- 2.1. Rodzeje uszczelnie, Pierscienie uszczelniajgce
ne élosowania pierécieni uszczelniajacych o przekroju o przekroju kotowym maja zastosowanie do uszczelniania:
kotowym w uktadach hydraulicznych maszyn i urzadzen a) czeéci w spoczynku - rodzaj-S(odmiany od A do
gérniczych, Norma obejmuje ograniczony szereg wiel= G wg rys. 1 4 7),
koéci pierécieni uszczelniajacych wybranych z PN-60/ b) czeéci w ruchu posuwisto-zwrotnym - rodzaj - R
M-86961 | PN-64/M-73093, w celu zmniejszenia zrdézni-  (odmiany A i B wg rys. 11 2),

cowania ich wymiaréw w kenstrukcjach maszyn iurzadzed

gérniczych,

1.2, Zakres_stosowania normy, Z niniejszej normy

nalezy korzystaé przy doborze wielkosci pierscieni u-
szczelniajacych o przekroju kotowym oraz przy ustalaniu

wymiaréw uszczelnied,
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Uszczelnienie A
[BN-82/5284-01-1]

Rys. 1

4_#;04" —-

c) potaczeh gwintowych - wg PN-64/M-73101,
d) czeéci obracajacych sig, lecz nie bedacych w ru-
chu ciagtym 1); w normie mie ustalono wymiaréw  tych

uszczelnien,

2.2, Odmiany uszczelnieh oznaczone literami od A

do G - wg rys. 1 2+ 7,

1) Na przyktad wrzeciona zawordw,

Uszczelnienie B
[BN-BI[574=01-)

Rys. 2
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Uszczelnienie C
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pPw. pz - cisnienia wewnglrzne (zewngtrzne
BN-82/5284-01-4
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Rys., 3
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Uszczelnienie E

[BN-82/5284-01-5]

¥

Rys. 5

Zgloszona przez Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Gérniczych
Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Energetyki dnia 13 kwietnia 1982 r.
joko norma obowigzujgco od dnia 1 stycznia 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 12/1982 poz. 25)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1982.

DPruk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,10

Nakl. 5800+ 55 Zam. 1738/82 Cena zt 16,00
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Uszczelnienie F

[BN-82][5284-01-6)
Rys, 6

2,3, Uszczelnienia z pierscieniami_oporowymi, Piers-

&
- DJ
Uszeczelnienie G

[BN-82[52B4-01-7

Rys., 7

Wtasnosci pierscieni uszczelniajacych,przeznaczonych

cienie oporowe do uszczelnied A i B, o uprzywilejowa- do pracy w trudno palnych cieczach hydraulicznych wg
nych érednicach w zakresie od 5 do 125 mm naleiy sto- BN—78/0535—147, powinny byé zgodne z wymaganiami wg
sowaé wg BN-80/5284-04, - BN-78/6616-19 lub z warunkami technicznymi uzgoednio-
2,4, Wiasnoéci fizykochemiczne i mechaniczne pierd- nymi pomiedzy uzytkownikiem i producentem pierscieni,
cieni uszczelniajacych péwinny byé zgodne z F’N-BO/ 2. 5. Podstawowe wymiary uszczelnied, w mm = wg
M-73092, je:eli nie ma specjalnych wymagan, tabl, 1.
Tablica 1
Odmiana
A B8 c e Wielkosé
Rodzaj Rodzaj pier‘écieqia
Dxd")
s R s R By Dy
Dy Dy Dy . Dg
(H8) (h11) (ho) (f7) (H11) | (H9)
5 4,6 - - - 4,5x2 2)
8
4,4 3,9 3 6,6 72 3,3x2,4
5,4 4,9 4 7,6 8,2 4,3x2,4
(9) .
6 5,6 8 8,4 5x2
5
6,4 5,9 8,6 9,2 5,3x2,4
10 -
7 6,6 9 9,4 6x2
6 7
(11) 7,4 6,9 9,6 10,2 6,3x2,4
8,4 7,9 (7) 10,6 11,2 7,3%2,4
12
9 8,6 1 11,4 Bx2
8
(13) 9,4 8,9 11,6 12,2 8,3x2,4
10,4 9,9 (9) 12,6 13,2 9,8 13,5 9,3x2,4
14
1 10,6 13 13,4 10,5 13,4 10x2
10 - :
(15) 11,4 10,9 13,6 14,2 10,8 14,5 10,3x2,4
12,4 1,9 (1) 14,6 15,2 11,8 15,5 11,3x2,4
16
13 12,6 15 15,4 12,5 15,4 12x2
12
(17) -{13,4 12,9 15,6 16,2 12,8 16,5 12,3x2,4
14,4 13,9 (13) 16,6 |17,2 13,8 ) 17,5 _ 13,3x2,4
18 -0,16 +0,16
15 14,6 17 17,4 14,5 17,4 14x2
14 .
(19) 15,4 14,9 17,6 18,2 14,8 18,5 14,3x2,4
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cd. tabl,1
Qdmiana
A B « D,E ®
Wielkosé
Rodzaj Rodzaj piergcienia
1
s R s R D D, Dxd"
D, D; D, D,
(H8) (h13) (ho) (f7) (H11) ¢+ (H9)
16,4 15,9 (15) 18,6 19,2 15,8 19,5 15,3x2,4
20 - -
17 16,6 ie 19,4 16,5 19,4 16x2
16
(21) 17,4 16,9 19,6 20,2 16,8 20,5 16,3x2,4
-0,16 +0,16
22 18,4 17,9 (17) 20,6 21,2 17,8 21,5 17,3x2, 4
- - N 21,6 22,2 18,8 22,5 18,3x2,4
18
19,4 18,8 22,6 23,2. |1e,8 23,5 18, 2x3
(24)
20,4 19,9 - 22,6 23,2 20 23,3 (19,3x2,4)
(1s) -
20,4 19,8 . 23,6 24,2 20 24,3 19,2x3
25 .
21,4 20,9 23,6 24,2 21 24,3 20,3%2,4
20
21,4 20,8 24,6 25,2 21 25,3 20, 2x3
(26) - .
22,4 21,9 (21) 24,6 25,2 22 25,3 (21,3%2,4)
—
24,4 23,9 = = = 24 273 23,3x2,4
28
23,4 22,8 26,86 27,2 23 27,3 22, 2x3
22
- - - 25,6 26,2 23 LZG,J 22,3x2,4
25,3 - (24) 28,7 - 24,8 29 (24x3)
(30) 25,4 24,8 - - - 24 28,3 (23,2x3)
26,4 25,9 28,6 29,2 26 R 2 . 25,3x2,4
25 -0,2 +0,2
- - 29,6 30,2 26 30,3 25, 2x3
28,4 27,9 - = = 28 31,3 27,3x2,4
32
27,4 26,8 (26) 30,6 31,2 27 31,3 26, 2x3
(34) 29,4 28,8 28 32,6 33,2 2¢ 33,3 28, 2x3
36 31,4 30,8 (30) 34,6 35,2 31 35,3 30, 2x3
(38) 53,4 32,8 3z 36,6 37,2 | 33 37,3 32,2x3
40 35,4 34,8 (34) 38,6 39,2 35 39,3 34,2x3
(42) 37,4 36,8 36 40,6 41,2 37 41,3 36,2x3
45 40, 4 39,8 - e = 40 44,3 39, 2x3
- - = 44,6 | 45,2 | 41 45,3 40,2x3
40 3
40,8 39,8 49,2 50,2 40 49,4 39,2x5,7
50
45 4 44,8 - - - 45,2 49 44, 2%3
49,6 50,2 46,2 50 45,2x3
_ B _ 45 0,25 +0, 25
54,% 55,2 45 54,4 4b, x5, 7
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cd, tabl.
Odmiana
A B & D,E
Rodzaj Rodzaj YVIE:‘Ik-Osc::
pilerscienia
= 8 g = Ds D¢ Dxd")

D1 D2 D, Dy

(Hse) (h11)] (h9) (f7) (H11)] (H9)
46,8 45,8 = s = 46 55,4 45,2x5,7
56
51,4 50,8 54,6 55,2 51,2 55 50, 2x3
50 z
50,8 49,8 59,2 60,2 50,3 59,4 49,2x5,7
(s0)
55,4 54,8 57,6 58,2 53,2 57 (52,2x3)
(53)
53,8 52,8 62,2 63,2 53,3 62,4 52,2x5,7
63
58,4 57,8 60,6 61,2 57,2 61 56,2x3
56 -
57,8 56,8 65,2 66, 2 56,3 65,4 55,2x5,7
(67)
62,3 - 64,7 - 60,8 65 (60x3)
(60)
60,8 59,8 69,2 70,2 60,3 -0,25 69,4 +0,25 59,2x5,7
70 .
65,3 - 67,7 - 63,8 68 (63x3)
63
65,8 64,8 72,2 73,2 63,3 72,4 62,2x5,7
(75)
70,3 - 74,7 - 70,8 75 (70x3)
70
70,8 69,8 79,2 80,2 70,3 79,4 69,2x5,7
80
75,3 - 79,7 75,8 80 (75x3)
(75)
77 83 - 75,8 83,8 (75x5)
(e5) -
80,3 84,7 80,8 85 (80x3)
80
80,8 79,8 89,2 90,2 80,3 89,4 79,2x5,7
90
85,3 - (85) 89,7 - 85,8 90 (85x3)
87 (85) 93 85,8 93,8 (85x5)
(95) = =
90,3 94,7 90,8 95 (90x3)
90 -
90,8 89,8 99,2 |[100,2 90,6 99 89,2x5,7
100 ‘
95,3 99,7 95,8 100 (95x3)
- (95) -
97 103 95,8 103,8 (95x5)
(105)
100,3 - 104,7 100,8 105 100x3
100
110 - 100, 8 99,8 109,2 [110,2 {100,6 ~0,32 [ 109 +0,32 99,2x5,7

- - - (105) 113 - 106 113,5 (105x5)
(120) 110,8 |109,8 110 119,2 [120,2 |110,6 119 109, 2x5, 7
125 115,8 |114,8 - - - 115,6 124 114,2x5,7
(130) 122 - (120) 128 - 121 128,5 (120x5)

- - - 125 134,2 [135,2 125,6 134 124,2x5, 7
140 130,8 [129,8 [(130) 139,2 |140,2 J130,6 139 129,2x5,7
(150) 140,8 [139,8 140 149,2 [150,2 [140,6 149 139,2x5,7
160 150,8 [|149,8° {(150) 159,2 [160,2 151 -0,4 1158,7 +0,4 149,2x5,7
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cd, tabl,1
Qdmiana
A B
< B.E Wielkosé
Rodzaj Rodzaj "'e"éc'e”'f;
Dxd
s | R s | R Dg D,
D1 D2 -D3 D4
(H8) (h11) | (h9) (7)) | (M| (H9)
(170) 160,8 | 159,8 160 169,2 | 170,2 | 1861 168,7 159, 2x5,7
180 170,8 169,8 (170) 179,2 180,2 171 178,7 169, 2x5,7
- 4 -0,4 “40; 4
(190) 180,8 | 179,8 180 189,2 | 190,2 | 181 188,7 179,2x5,7
200 190,8 | 189,8 | (190) 199,2' 200,2 | 191 198,7 189, 2x5,7
(210) 200,8 | 199,8 200 209,2 | 210,2 | 201 208, 7 199,2x5,7
220 210,8 | 209,8 | (210) 219,2 | 220,2 | 211 218,7 209, 2x5,7
- - - 220 228 222 227 220%5
240 232 - - 232 237 230x5
234 - _ 232 -0,63 247 +0,63 (230x10)
250
242 (240) 248 242 247 240x5
258 252 257 250x5
= - - 250 2
266 252 267 250x10
Stosowanie wymiaréw w nawiasach dopuszcza sie w przypadkach uzasadnionych,
1) Odchytki érednic D i d wg PN-60/M-86961 i PN-64/M-73093 z wyjatkiem érednicy d= 2 mm, kidrej
odchytki dla pierécieni stosowanych w uszczelnieniach R nie powinny by¢ wigksze niz £0,08 mm,
) pierécier 4,5 x 2 nie wystgpuje w PN, zaleca sig go stosowal zamiast pierécienia 3,3 x 2,4,

2,6, Potaczenia gwintowe, Do uszczelniania potaczen 2,7, Wymiary rowkdw i scigé, w mm - wg rys,1+ 10
gwintowych nalezy stosowac pierscienie uszczelniajace o oraz tabl,2, Dopuszcza sig wykonanie rowkdéw uszczel-
przekroju kotowym wg PN-64/M-73101, nied A | B z pochyleniem bokéw do 5 D,

a a
N 2% %
N
¥ < ?
N 1§
™
L% I
Rowek uszczelnier AiB Rowek uszczelnien CiD  Wyloczenie uszczeln/enia €
BN-82/5284=01-8 BN-82/5284-01-9 [BN-A2/5784-01-10]

Rys, 8 Rys. 9 Rys, 10
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Tablica 2
b+0’2
ah) | a0 - . P R, R, 52
s R min
2 1,5 2,6 - 2,4 2,7 +0, 1 3,6 +0, 1 1,6
2,4 1,8 3,4 27 3,2 a4 0,1 DS 2,0
3 2:3 3,9 3,4 4,0 5,6 2,5
s | 3,0 6,5 - 6,8 +0,2 9,2 +0,2 3,2
0,2 170
57| 4,6 7,4 6,4 7,8 10,5 3,2
10 8,5 12,5 = 13,5 18,5 5,0
1) d - $rednica przekroju pierécienia wg .PN-60/M-86961 i PN-64/M-73093,
2) Krawedzie scigé o diugosci z naleiy zaokraglié,

2,8, Chropowatosé powierzchni przylegajacych do

pierscienia uszczelniajacego -~ wg tabl, 3,

Tablica 3

Uszczelnienie Rc
rodzaju Powierzchnie max
- pm

s, R boki rowka 25

. ciénienie state 2,5
powierzch~ :

nie usz- cidnienie pul- V25
czelniane sujace ’
S ——
dno rowka 255
powierzchnie Uszczelniane 0,32
R >
= dno rowka 1,25

Cnropowatosé powierzchni, po ktérej jest przesuwany
pierscien uszczelniajgcy podczas sktadania uszczelnienia

nie powinna byé wigksza od Rg= 1,25 pm,

2,9, Dopuszczalny luz (t na rys,11) miedzy uszczel-

nianymi powierzchniami nie powinien byd ‘wigkszy od luzu
maksymalnege odpowiadajacego pasowaniom:
- w uszczelnieniach ruchowych:
HB/f8 ~ dla cignied do 16 MPa,
He/f7 - dla cidnied do 32 MPa,
- w uszczelnieniach spoczynkowych:
H9/hg - dia cisnied do 16 MPa,

H8/hE - dla cidnién do 63 MPa,

K O N

Informacje dodathowe

Uwzgledniajac luz maksymainy ww, pasowan,mozna sto-

sowaé inne pasowania,

Lisnienie

Luz migdzy uszezelnianymi powierzchniami
tluz wymikesqey z preyseteqo pasowenic
- [BR=B2/5z84-01—7]

2,10, Odksziatcenie przekroju pierscieniauszczelnia-

jgcego w uszczelnieniach A | B okresla zaleznosd:
d- 0,5 (D1 - DE) w uszczelnieniu A,
’ B \
d - 0,5 \Da 03)
- Graniczne odksztatcenia wynikaja z wielkosciodchytek

D?.’ DS

w uszozelnieniu E,|
okredlonych tolerancjami wykonania $rednic D;,
1 D‘,+ oraz érednicy d przekreju pierscienia uszcozelniaja-
cego,”

Przyjmujac inne niz podano w tabl, 1 tolerancje Zred-
nic D],D,'_,DS i Da, nalezy sprawdzi¢ wielkosé minimal-
nego odksztatcenia, kitdre powinno sie miescic W za-
kresie:

od 14 do 18% w uszczelnienju’ S,

od 7 do 10% w uszczelnhieniu R,

LE C



informacje dodatkowe do BN-82/5284-01 0

INFORMAC UE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centrum Kon-
strukcy jno-Techholagiczne Maszyn Gérniczych KOMAG |,

Gliwice,

2. lstotne zmiany w_stosunku do BN.73/5284-01

a) pominigto graniczne wartoéci odksztatcer przekroju
pierécienia uszczelniajacego,

b) eznaczenia érednic od D1 do D4 ujednolicono’ z o=
znaczeniami wg Informacji dodatkowych do PN-60/M-86961

c) przyjgte Srednice D?, i Da oraz ich tolerancje u-
stalaja wieksze graniczne odksztatcenia pierscienia usz-
czelniajacego:

od 14 do 32 % w uszczelnieniu S (zamiast od 10 do
25%),

od 7 do 18 % w uszczelnieniu R (zamiast od & do
16%);
_ odksztatcenie maksymalne 32% dotyczy tylko uszczelnie-
nia A z pierscieniem o d= 2 mm i odchytce maksymal-
nej +0,2 mm, w pozostatych przypadkach nie przekracza
28%, )

d) dopuszczono wykohanie rowkéw uszczeinied A | B
z pochyleniem bokéw do 5 o,

e) zréznicowano szerokosci rowkéw (b) w zaleznosci
od uszczelnienia S | R;
f) zmniejszono chropowato$é powierzchni uszczelnia-
nych w uszczelnieniu R z Rg = 0,63 na 0,32 um,

g) podstawowe wymiary uszczelnieft od A do E ujeto

w jednej tablicy,

3. Normy zwiazane

PN—BO/M-?SDQZ Pierécienie gumowe uszczelniajace o

-przekroju kotowym, Wspdine wymagania i badania
PN-64/M-73093 Napedy i sterowania hydrauliczne, Piers-
cienie uszczelniajace o przekroju kotowym do po-

taczeh spoczynkowych, Wymiary

PN-64/M-73101 Napedy i sterowania hydrauliczne. Kofi-
céwki i gniazda gwintowe uszczelniane pierscieniem
gumowym o przekroju okragtym, Wymiary .

PN-60/M-86961 Pierécienie uszczelniajace o przekroju
kotowym, Wymiary

BN-78/0535—47 Ciecze hydrauliczne trudnopalne zawiera-
jace wode, Wspdlne wymagania i badenia

BN-80/5284-04 Maszyny i urzadzenia gérnicze, Pierécie-
nie oporowe do pierscieni uszczelniajgcych o prze-
kroju kofowym, Giéwne wymagania

BN-78/6616-19 Uszczelki gumowe stosowane w gérnictwie.

‘Wspdlne wymagania i badania odpornoéci nadziata-

nie trudnopalnych cieczy hydrauliéznych

4 Normy zagraniczne

Japonia JIS 82406-19§2 Instalation and Gland Design for
C Rings -

NRD TGL 6365 Dichtungen, Rundringe (19?6)

Szwecja SMS 1568 Titnigselement, O-ringar,
gand (1974) ' '

Inbyg-

zsRR T'OCT 9833-73 Hoabua pPEe3MHOBHE YIWIOTHHTEJIbHLIE
HDPYT'ZOr0 CeueHMA IS IUADABIMYECKUE M I[HEB=
- MATHUECKHX YCTpoheTs

5, Katalogi i prospekty wykorzystane przy opracowa-

niu normy:

INCO Wroctaw - Pierscienie uszczelni’ajgce o prz.ekroju
kotowym, typ O (1975)

SIMRIT - Katalog nr 300-0O-Ringe (1972)

DOWTY - Catalogue No, 2, O-Ringe (1972)

6, Autor projektu normy - mgr inz, Sylwester Kmie-

cik - Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne’Maszyn Gér-

niczych KOMAG, Gliwice, .



