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NORMA BRANZOWA
SRODKI
TRANSPORTU 3732'10
WODNEGO A L 1. .
| URZADZENIA Scieki chtodnicze i
PLYWAJACE . BN-64/3732-10
Grupa katalogowa V 45')
1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg $cieki
chiodnicze stosowane w pomieszczeniach chlodzo- "3:::‘6 d "::‘
nych okre¢towych. Norma nie obejmuje osadnikédw araz
innych sciekéw objetych SWW 1059-75. 0 39 32
2s Normy zwigzane 63 » 2
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej 80 El 3,0

Jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-75/M-69014 Spawanie Xukowe elektrodami otulo-
nymi stali wéglowych 1 niskostopowych. Przygo-
towanie brzegéw do spawania

BN-76/0648-62 Rury stalowe bez szwu do
statkéw

BN-69/3702-03 Powoki cynkowe zanurzeniowe na wy-
robach dla okretownictwa

BN-77/3730-01 Armatura rurociggowa okrgtowa. Wy-
magania i badania

BN-70/6113-18 Farby poliwinylowe do
przeciwrdzenne reaktywne

3, Przyklad oznaczenia 4cieku chlodniczego o

wielkosci Dpom = 50 mm, malowanegos

budowy

gruntowania

8CIEK 50 -~ m BN-70/3732-10

6. MateriaX. Korpus - rura przewodowa ze stali
R35 wg BN-76/0648-62 z atestem huty. Pozostale e~
lementy - stal St3S lub St3SY wg PN-72/H-84020.

2. Wykongnie - spawane. Rowki - wg PN-65/M-690%.
8, Wykonoczenie - ostre krawedzie zatepione.

8cieki ocynkowane (oc) pokryte powloks cynkows za-—
nurzeniowsg (ogniowg) wg BN-69/3702-03, W sciekach
malowanych (m): kratka pokryta powlokg cynkowg za-
nurzeniowg (ogniowa) wg BN-69/3702-03, korpus po-
kryty farbg nietoksyczng przy spawaniu 7722-007-
-110 wg BN-70/6113-18 lub innym réwnowaznym srod-
kiem,

9. Pozostale wymagania oraz badania - wg BN-77/
3730-01.

4, Symbol - wg Systematycznego Wykazu Wyrobdw: 10, Cechowanie, Na &cieku, w miejscu oznaczonym
pa rysunku, powinien byé umieszczony w sposéb trwa-
SWE 059=75 ty wyrbznik oznaczenia (bez czesci siownej 1 sym-
5 Wymiary - w mm i1 masa w kg bolu wykonczenia),
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Informacje dodatkove

Centralny Os$rodek Konstrukcyino-Badawczy Przemystu Okretowego w Gdarisku
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Okretowego dnia 11 lipca 1970 r.
joko norma obowiqzuigca w zakresie produkeji od dnia 1 stycznia 1972 r.

(Mon. Pol. nr37/1970 poz. 282)

Wydanie II
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd. Norm, W-wa Ark. wyd. 0,20Nakl. 300 +23 Zem.812/78

Cenu 2zt 1,80



Informacje dodatkowe do BN=70/3732-10

INFORMACJE DODATEOWE

_ 29 Uvagl do wydania II

VWprowadzono zmiang % dnia 17.6,77 r. ogloszong w Biule-
tynie PKNIM nr 4 3 1978 r, Poprzednimi wydaniami nie na-
leity si¢ positugiwvaé,

1, Istotne zmi w_stosunku BN=64,

a) zlikwidowano typ Aj

b) zwigkszono grubosé Scianki korpuséw Sciekéws
¢) smniejszono gruboéé kratek;

d) wprovadzono podzial Sciekéw na ocynkowane i malowa-
ne.
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