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NORMA BRAN2:0WA 

BN-70 
ŚRODKI 

3732-13 TRANSPORTU 
WODNEGO Ścieki pokładowe bez zamknięcia I URZĄDZENIA 

Zamlaał 
PŁYWAJĄCE 

1. Prsedaiot n0reT. Prsedmiote. no~ a, 'cieki 
pokładOft bes lalal1ęcia atoaowane w Wcładaoh . ru.­
roc1wów 'ciekOW7Ch okręto."7Oh. 

lorma ma obejmuje oaadników oras innych 'cieków 
obj,tyoh SIW 1059-75. 

2, 10l'lll1 .. iuane 
PI-69/C-96120 Prsetwory naftowe. Waselina tech­

niclna 
PH-T21H-84020 Stal węglowa konatru.kcyjna .wyklej 

jako'oi og6lnego prsesnaosenia. Gatunki 
PI-75/K-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulo­

qymi atali w,glowych i niakoatopowych. PrZ7-
gotowanie brsegó. do epa.ania 

B11-76/0648-62 R\U'7 etalowe bez 8ZWU do budowy 
statków 

BN-69/'702-0, Powłoki cynkowe zanurseniowe na wy_ 
robach dla okrętowniotwa 

Blf-70/611)-1 B Parby pol1w.inylowe do gruntowania 
przeciwrdzewne reakt7wne 

,. Prukład oznaczenia ścieku pokładowego beB __ 

mlcnięoia o wielko'ci Dn_- 50 l1li, malowanego: 

4. Sl!bol wg Syatematyosnego Wykazu Wyrobów: 

SIW 1059-75 

5. Wl!i!1'I w la i .. aa w kg. 

d .. 
r-----L - -

BN-64/3732·13 

Grupa kałalogowa V .. S1) 

Vlelko'6 
d lis d. d5 

M ••• 
D •• dt da s~ kC 

40 4'.5 Ibo., 100 1'0 130 110 4.5 2,0 

50 57 76, 110 140 160 11tO 5 2.4 

65 72 laS.s 130 160 180 160 5 '.1 
6. Materiał. Króćce walcowe - rura prs.wodowa 

ze etali R35 wg BN-76/0648-62 lub zwijane z bla­
chy St3S. lub St3SY wg PN-61/H-84020. Króciec 
stotkowy. kratka. kołnierz - atal St3S lub St3SY 
wg PB-72/H-64020. 

7. Wykonanie - apawan •• Rowki - wg PN-7S/K-69014. 
Powierzchnia uesczelniająca kołniersa - obrobiona. 

8. Wykońcsenie - oetre krawędzie satępione.Sclekj 
ocynkowane (oc) pokryte powłok, cynkcw, lanurse­
ni,"" lognicw,> w, BI-69/'702-0' I wyj,tki_ po­
wierschni sunaczonej na 1'711UDku. 1f 'ciekach 11&10-
walQ'ch (.>: kratka i kr66ce ,6ft. po~ powłoq 

cynk,"" lanursenicw, (ogn1ow,l WC BI-69n702-O,. 
króciec dolny I kolnien_ s wyj,tki.. powienoh­
ni sunacaonej na Q'1IUDku POkr7t7 tarb\ JUto_Cli­
n, pr~ spawaniu 7722-007-110 wg BI-70/611)-18 
lub innylD równoważnym środkiem. 

Powierzchnie nie pok1'7te powłolcam1 . pow1nft7 by6 
zabezpieczone waselin, techniczn, wg PN-69/C-96120 
lub innym równoważnym 'rodkiem. 

9. Cechowanie. la 'cieku, w aiejscu osnacsonymna 
Q'sunku. powinny by6 umieszcsone w . sposób trw~ 
następuj\ce znaki: 

aj znak wytwórcy, 
b) wyr6tnik oznaczenia (bez czę'ci słownej i..,.. 

[mE!J bolu wykończenia). 

1. I.tot.. sal.sy •• to.unku do BI-64/J7J2-1} 

\C O N I E C 

IJTORMACJI DODATKOM' 

i. Uwad do gdula II 
.) •• 1,kaaoao SJ'Ubo'6 u6ćc6.. ..llielaaoDO gl'lIbo'ć 

kr.tt1 1 vy.ako'6 krÓćc., 
II) "p1'O."".ODO poddał "lek6. Mo oO,)''*o ... e .1 _lo­..... 

"prO •• cl.aOIlO lai_lit I dni. 17.6.77 1'. oclo •• oa, w 
Biuletllli. PXliM Dl' 4 s 1978 1'. POP~l~~1!J_~iaa1 

ni. nal.*7 .i, po.laci •• 6 • 

Wydonie II 

Centralny Ołroclek Konstrukcyjno-8adawc;ty Przemy.łu Okrętowego w Gdańsku 
U.tanowiona przez Dyrektora Zlednoczenlo Przemyału Okrętowego dnia 11 lipca 1970 r. 

jako norma obowlqzuiC!co w zokr •• le produkcji od dnlo 1 .tycznio 1972 r . 
(Mon. Pol. nr 37/1970 poz. 282) 

Druk. Wy". Norm. W·wa, Ark. wy". 0,15 N.kl. 900+ 23 Za", . '13 178 
WYDAWNICTWA HOIMAlIZACYJNE 

Cena zł 1.80 
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