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NORMA BRANŻOWA 

MASZYNY Parniki 

ROLNICZE Zespoły l części 
Terminologia 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są definicje pojęć i odpowiada
jące im terminy dotyczące charakterystycznych zespo
łów i części parników elektrycznych i na pałiwo stałe . 

2. TERMINOLOGIA 

2.1. Zespoły - wg tabl. l. 

Tablica l 

·Lp. Terminy Definicje 

l Kocioł parnika zespól, w którym odbywa si~ pa-
rowanie ziemniaków 

2 Grzejnik elektrycz- zespÓł grzejny służący do grzania 
ny wody 

3 Sterownik progra- .zespól służący do samoczynnego 
mowo-termiczny załączania po nastawionym cza-

sie i wyłączania po osiągnięciu 

wymaganej temperatury 

4 Lej spustowy- kom- zespól do spuszczania wody i od-
pletny prowadzania nadmiaru pary 

5 O sadnik (szlam nik) zespól oddzie lający dolną część 

kotła zawierająt:ą wodę od gó r-
nej , w której umieszcza się zie-
mniaki, a także ograniczający 

przedostawan ie się szlamu i zie-
mniaków na dno kotła i równo-
miernie rozprowadzający parę 

wodną w masie parowanych zie-

/ mniaków 

cd. tabl. I 

Lp. Terminy 

6 Pokrywa kompletna 

7 Obudowa pa leniska 
(podstawa z pale-

· niskie m) 

8 Łoże paleniska 

9 Wykładzi na żar o-
odporna paleniska 

lO Mechanizm za trza-
skowy 

li Stojak kotła 

12 Mechan izm wy-
dźwigu i przechyla-
nia kotła 
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Defi nicje 

zespół zamykający kocioł od góry 
podczas parowania przyciskany 
do obrzeża kotła pałą kien1 

zespó l sta nowiący podstawę pa-
rni ka z mechan izmem wydźwigu 
i przechylania kotła oraz miejsce 
osadzenia łoża z rusztem i wykła-

dziną żaroodporną 

zespól , w którym osadzony jest 
ruszt paleniska i wykładzina żaro-
odporna 

zespół kierujący strumień gorą-

cych spalin bezpośrednio na dno 
kotła i akumulujący cieplg 

zespól słui.ący do w1ieruchomie-
ni a kotła parnika elekt ryczn.ego 
w położeniu pionowym i zabez-
picczający p rzed sa moczynną 

zm ia ną położenia kotła przechy-
lonego przy opróżnia niu z.icmnia- . 
ków 

zespól, na któ rym zawieszony jest 
kocioł parnikli ·elektrycznego 

zespół służący do wydźwignięcia 
i przechylenia kotła parnika na 
paliwo stałe 

··-
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2.2. Części - wg tabl. 2. co. tabl. 2 

Tablica 2 Lp. Terminy 

Lp. Terminy Definicje 4 ruszt paleniska 

l pałąk (kabłąk) 
.. 

cz.ęsc umożliwiająca dociś ni~ ci e 
pokrywy do obrzeża kotła 

5 .popielnik 
2 klapka zamykająca część zamykająca otwór w leju 

spustowym 

3 zapadka część ustalająca kocioł w jego gór-
nym położeniu i · zabezpieczająca 

6 drzwiczki paleniska 

go przed samowolnym opadaniem 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych," Poznań . 
2. Symbol wg SWW - 0826-135/136. 

Definicje 

cz~ść, na. której odbywa się spala-
ni e pa li wa 

część służąca do regulacji szyb-
kości spalania paliwa i gromadze-
nia popiołu 

część, po o twarciu k tórej wrzuca 
się pa li wo na ruszt 


