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Osprzęt linii napowietnmych i stacji 
0125-08 

ELEKTRO-
ENERGETYKA 

Łączniki dwu"vidlaste 
Grupa katalogowa VI Ti 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

łączniki dwuwidlaste stosowane w zawieszeniach 
przewodów elektroenergetycznych linii napo
wietrznych i stacji. 

klej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-70/H-93202 Stal walcowana. Pręty płaskie 

Pozostałe normy związane podano w tabl. l. 

3. Przykład oznaczenia łącznika dwuwidlastego 
2. Normy związane o wymiarze łączeniowym h = 300 mm: 

PN-71/E-06400 Sieci elektroenergetyczne. Osprzęt 
linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymaga
nia i badania 
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4. Wyszczególnienie części 

i tabl. l. 
wg r ys. 

PN-Gl;I-I-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwy-

--

Nr części na 
rys. l 
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/ 
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Nazwa czt;ści 

1 

'.fablica l 

Lącznik dwuwidlasty l 
300 l 600 l 850 l 1200 

wyróżnik ~z:wczenia l 
częsc1 

Nume r n ormy lu b 
rysunku l Liczba szluk 

l 
Cięgło t) -----------~ 300 / 600 / 1:;)0 j1200 rys. 2 /_ ___ 1 __ _ 

l Sworzeń ----------- __ ___ ____ __ ,------------~·------- 20 X 55 BN -70/0:125-04 2 

l Podkla.dka okrągla t) l 

l Z a wleczka 2) 
l 

______ 22 _____ 
1
_P_N_-6_7_1_M_-8_2_0_05 _ ____ ! _ __ 2 _ _ _ 

M-5 X 40 PN-69/M-32001 l 2 

l) Cynkować w plynnym cynku w g PN-60/E-04500. 
2) Cynować elektrolitycznie wg PN-64/H-97011. 

Instytut Energetyki 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 5 marca 197:l r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l paździe rni ka 1!lTl r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1 !)73 poz. 54) 

WYDAWNICTWA N ORMALIZACYJNE 1873. Wpływ do WN \ 0.0-1 .73. Oddano do sl•ładu 2.0:).73. 
Dru k ukońe:wno w lipcu 1973 r. Obj. 0,30 a . w. Nal;:lad 5500 +50 egz. Typo Łódź. zam. 5H'73. 

Cena zł 1,20 
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5. Obciążenie niszczące masa - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Wyróżnik oznaczenia łączl1lika dwuwidJm>.tego l 
Obciążenie niszczące 

l 
Ma~ a 

kN kg 

300 2,7 
600 4,6 
850 125 5,7 

1200 8,1 

6. Główne wymiary - wg rys. 2 i tabl. 3. 

h ----·-··- - - ·--- - --! 

Lmax 
I0325- o8-21 

Rys. 2 

Tablica 3 

Wymia·ry po ocynkowaniu 
Wyróżnik oznaczenia h l do l D l e l L max l k l a 

łącznika dwuwid-lastego 
mm 

300 

l 
300 360 

600 600 660 
21 + 11 50 " ·- ----- 20,5 + 1,5 40 850 

l 
850 o 910 

1200 1200 1260 

7. Materiał - pręt plaski 50 X 8 mm wg 
PN-70/H-93202 ze stali St3SX lub St3 wg PN- 61/ 
H-84020. 

8. Wykonanie. Dwa pręty, składające się na 
cięgło, należy łączyć ze sobą przez spawanie, ni
towanie lub zgrzewanie. 

10. Cechowanie. Na cięgle , w mieJscu wskaza
ny m na rys. 2, powinna być wykonana w sposób 
czytelny i trwały cecha, zawierająca następujące 
dane: 

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania po
wierz·chni - wg PN-71/E-OG400. 

9. Wytrzymałość mechaniczna - wg PN-71/ 
E-06400. 

a) wyróżnik oznaczenia, 
b) znak wytwórni, 
c) znak BN. 
11. Pakowanie, przechowywanie i transport

wg PN-71/E-06400. 
12. Badania - wg PN-71/E-06400. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/0325-08 

Istotne zmiany w stosunku do PN-62/E-92410 ·c) zmieniono wymiar h łącznika 635 na 600. 
a) ujednolicono wymiary pręta płas~iego, 

b) wprowa.dwno łą.czndk o wymia;rze lą-czeniowym Dotychczas obowiązująca PN-62/E-92410 zostaje unie-
h = 3-QO mm, ważniona z dniem l paŹidziemika 1973 r. 


