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NORMA BRANZOWA
SRODKI BN-75

TRANSPORTU 3792-04

WODNEGO Zbi oL 2 -
iorniki statkow srodlgdowych
| URZADZENIA adowy
PLYWAJACE Sondy pomiarowe Zamiost
BN-683792-04
Grupa katalogowa V 45
1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa sondy po- 6, Wymiary w mm, masa w kg, wyszczegdlnienie czeséci
miarowe stosowane do pomiaréw iloéci cieczy w zbiorni- i_materiat
kach statkéw zeglugi $rédladowej. a) sondy typu Ai B - wgrys, 1itabl. 1nastr, 2
Wymiar I,1 ustala sie w zaleznosci od potrzeby,
2, Typy, W zaleznosci od rozwiazania konstrukcyjnego b) sondy typu C — wg rys, 2 i tabl. 2na str. 3

rozréznia sie trzy typy sond:
7, Wykonanie, Powierzchnie listew pomiarowych powin-
- z listwa pomiarowa stata - A,
) ny byé matowe, ostre krawedzie zatepione, Potaczenie
- z listwa pomiarowa stata i cieggnem - B,
ciggna 4 z listwa pomiarowa 1 i uchwytem 2 lub  zaczepem
- z listwa pomiarowa sktadang - C,
3 sond typu C nalezy wykonaé w przypadku ciegna metalo-

e BN- e i
3. Rodzaje. W zsletnobci od zastosowansgo kI wego splotem A wg 63/3750 02, w przypadku ciegna ze
i i sznu a plecionego splotem B wg BN-74/3750-01,
rozréznia sie dwie odmiany sond typu A i B: 4 go 9 / X

- z uchwytem recznym, nie wyrézniane w oznaczeniu, 8, Skalowanie, Sondy pomiarowe nalezy skalowaé wg
_ z zaczepem do wkretki wg BN-69/3731-22 - W, BN-75/3792-05, Wysokos$é cyfr, liter i napiséw powinna

wynosi¢ co najmniej 6 mm, Litery, cyfry i zhaki powinny
4, Odmiany. W zaleznosci od rodzaju przechowywane] i byé wybijane lub grawerowane,
i i ci 3zni i i i d typu B.: . .
mierzonej cieczy rozrétnia sie dwie odmiany sond typ 9. Cechowanie, Na sondzie, w miejscach oznaczonych na
- dla cieczy niepalnych i cieczy o temperaturze zaptonu .

& rys. 1i 2 nalezy wykonac nastepujace trwate znaki:
powyzej 61 C (334K) - n, . )
o a) w miejscu cechowania |
- dla cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej

- znak lub nazwe wytwdrni,

61°C (334 K) -p. -y
- wyroznik oznaczenia,

” - nazwe statku
5. Przyktad oznaczenia € ’

facS - numer zbiornika, dla kté j
a) sondy pomiarowej typu A, o dtugoéci L= 1250 mm: » dla ktorego sonda jest wyskalowana,

- symbol jednostki objetosci, w ktérej sonda jest wys-

SONDA A 1250 BN-75/3792-04
kalowana,;

b) sond omiarowej typu B, rodzaju W, odmian o diu- s s
) = ¥ e : R : 4 : ¥ P b) w miejscu cechowania Il

Pt Fow j = .
Sesel LI s L"l RO - znak kontroli technicznej,

SONDA BWp 1500/3300 BN-75/3792-04 - znak armatora,

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgtoszona przez Cenirum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srodladowej
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych dnia 31 grudnia 1975 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1976 poz. 23)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1976. Wolyw do WN 87 76. Oddano do skladu 26 5 76. Druk vkonczono w listopadzie 76 Ceano 2t 2,40
Obj 0,500 w Naklag 1100 +55 egz. Zam 2411/76
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Miejsce cechowania [/ #
[BN-75/3732-04-1]
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Rys, 1
Tablica 1
Wielkosé, [, 750 1000 1250 1500
Masa, kg A 0,29 0,33 0, 37 0, 41
AW 0,17 0,21 0,25 0,29
i K n
Nr czeéci na Nazwa czeéci b-SCTDS SEi Materiat
o 1 A | Aw B |[Bw
1 Listwa pomiarowa 1 1 1 1 teownik PA2N 20X10X2 wg
PN-73/H-93669
2 Uchwyt ! - ! = | drut M5926 wg PN-74/H-93830
3 Zaczep - 1 = 1
n - - 1 1 [lina 4,5-T6X37+A0-Z /S-11-g-180
4 - PN-69/M-80208
iegno
P 1 1 linka LAg6 wg PN-59/T-90101
- - fub sznur pleciony
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Mieisce cechowaniall Bl pi
Rys. 2
Tablica 2
Wielkosé L 2000 3000 4000
T, 685 1015 1345
Wymiary b 630 965 1300
l3 670 1005 1340
Masa, kg 1,08 1,31 1,60
Nr czesci na Nazwa czesci Liczba Nr Materiat
rys., 2 sztuk normy
1 Listwa pomiarowa gérna 1 -
2 Listwa pomiarowa érodkowa 1 - pret prostokatny wyciskany PA2N
3 Listwa pomiarowa dolna 1 & 25X5 wg PN-70/H-93667
4 Stopka 1 =
5 Uchwyt 1 - drut M59z6 6,0 wg
PN-74/H-93830
6 Nit 4X12 Al 2 S‘Ng;:s/a
7 Nit 6X14 Ms 2 ;’*;-27905/4
8 Nit 6X10 Ms 4 PN-70/
-82956




i Informacje dodatkowe do BN-75/3792-04

INFORMACJE DODATKOWE

1._Instytuc ja opracowujgca norme - Centrum Badawczo- DN-69/M..80208

_Projektone Zeglugi Srédladowej, Wroctaw, PN-70/M-82954

y PN-70/M-82956
Istothe zmiany w stosunku do BN-68/3792-04 !

PN-59/T-90101

a wprowarl-ono sondy 2 uchwytem do wkretki wg

BN 74/3750-01
BN-69/3731-22

y

Liny stalowe T 6¥X37+A

Nity ze tbem ptaskim

Nity ze tbem soczewkowym niskim
Linki antenowe miedziane

Sploty linek i lin wiékiennych okretowych

3- i 4-2ytowych

by 7W

ickszono sztywnosc listew pomiarowych statych,
BN-63/3750-02

Sploty lin stalowych 6-, 7- i 8-2ytowych

< zmieniono zakres diugosci sond,
BN-75/3792-05 Zbiorniki statkéw Srédladowych, Skalo-
3. Normy zwiazane N
e wanie
FMN-70/H-93667 Aluminium i stopy aluminium, Prety
FPMN-73/H-93662 Aluminium i stopy aluminium, Ksztattow- 4, Autorzy projektu normy - Marian Raifczuk i Leszek
- Mastalski, Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Sréd-
PN-74/H-93830 Miedz. Mosiadz. Druty ladowej, Wroctaw,
QLR
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