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1. Preedmiot normy . Pracdunotem normy sg wlewy  pa- b/ wlewu typu B, rodzaju k, odmiany al, o wielkosci
liwowe pokladowe stosowane na stathach siddladowych., Do- d=C1 1/2 " .
puszcza s1¢ stosowdante wlewow thwowyceh pokladowych ja WLEW PALIWOWY Bk al G]1/2 BN-75/3792-07
Ko zamknigcia otwordw poniiat h przy zaswosowamu son-
: 0. Gléwne wymiary, masa 1| wyszczegdlnienie czgdci -
dy wg BN-/70/3792-04.
wg rys. | i 2 oraz tablicy na str. 2 i 3.
2. Typy. W zaleznoscer od lzania honstrukey neeo
7. Material. Material wlewdw odmiany s - wg tablicy.
rozroznta st dwa rodzae wilow
‘ Gniazda 1i 2, korpusy 3 i 4. kolnierz 7 i kréciec 8 wle-
do hezposredmoege weapawania w poklad - A,
wéw odmiany al - stop aluminium wg PN-08/11-88026. Za-
preyvirecane do gniazda wsy anego w poklad - 2
leca si¢ stosowanie gatunku stopu jednolitego z zaslosowa-
v, Rodzage N zaleznos wl wsoh g« s
oy Resledje, HheAL ol | i, &k nym na konstrukc g pokladu.
zbrornikiem rozrdznia sie dwa 1 lew Gw
| 2 8. Wykonanie - obrabiane, spawane. Gwint rurowy wal-
do osadzenta w pokiad I e ym sciang shrornt-
cowy wykonany wg PN-73/M-02030. Sitko lutowane  spoi-
ka = e wyrdzinane w oznac 7« :
wem cynowo-olowiowym - wg PN-04/M-69410.
2 przyliczem holniterzowym » polaczenia ze zborni-
kKiem za pomocy rury doprowadzapvey - k 9. Zabezpieczenie przed korozja - wg warunkdw uzgod-
X ; nionych z zamawiajgcym.
zaleznoscr od radzaju materialu, ktG&-
rego wykonany jest poklad, rozre a sie dwie admiany wle- 10. Szczelnodéé., Wlewy paliwowe powinny by¢ poddane
; " g 2 2 ’ ” 2
wow : prébie szczelnosci pod cis$nieniem prébnym 2 kG/cm
¢ 2
do pokladdw stalowy /0,2 MN/m™ /.

- do pokladow aluminiowy

5. Przyklad oznaczenia

11. Cechowanie. Na wlewie, w mi¢jscu oznaczonym na

rysunku, nalezy umiescié trwale znaki:

a/ wlewu typu A, do bozposrediie go osadzenia  w po- a/ znak lub nazwg wytwdrey,
kladzie stalowym s, o wielkoscr d - (2" b/ wielkoé¢ d wyrobu,
WLEW PALIWOWY As G2" BN-775/,3792-07 ¢/ znak BN,

Zgloszona przez Centrum Bodawczo-Projektowe Zeglugi Srédladowei
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych dnia 31 grudnia 1975 r.
jako norma obowiazujaca w zokresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 7/1976 poz. 23)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1976,

Oddano do skladv 21.8.76. Druk vkonczono w listopadzie 76.
1200+55 egz. Zam. 2347/76

Wolyw do WN 87.76
Ob;. 0,50 o, w. Nakled

Ceno 1! 2,40
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/Meejsce cechowanca

Miejsce cechowania
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BN-75/3792-07

Informac e dodatkowe

Wielko$¢ zespolu d G 1Y G2 G 21/2"
D, 110 130 150
DZ 140 160 185
dy 14 14 18
d1 57 76,1 88,9
d2 76,1 88,9 101,6
Wymiary glédwne d. 80 90 110
mim 3
d4 142 162 187
q 13 14 14
h 55 60 65
hl 100 115 135
n 4 4 4
s 8 12 15
n, 4 6 6
A 3,2 4,0 7,6
Ak 4,7 6,2 9,3
Masa kg, okolo
B 4,1 5,6 11,8
Bk 5,6 7,4 12,2
Nr cze¢sc Liczba sztuk
¢ 9 Nr .
wg rys. Nazwa cz¢sci i Material
112 Y| alax| BBk
1 Gniazdo - - - 1 -
2 Sniaze = s | = | =
Gniazdo 1 Stal St3S
3 Korpus ) oo wg PN-72/H-84020
4 Korpus - - 1 - -
- . ) ol Ml I K, Mosigdz MM59-PP
6 Tulejka ) TR wg PN-67/H-87025
7 Kolnierz - - 1 = 1 Stal St3S wg PN-72/H-84020
8 Kréciec - -1 -1 Rura ze stali R35 wg PN-73/H-74219
— Sito tkane 0,63X0,25-M63
: Sk i Lijryp]d wg PN-67/M-94000
10 Uszczelka - -1~ 1111 Tektura TP wg PN/H-74385
BN-69/
11 Wkrgtka 3731-22 1 111 1
Wkret dociskowy PN-62/
12 M&X8 ms2273 | Y| Y| Vg normy
; PN-74/
3 ot M8X20-5, 8- -l -
1 Wkret M8X20-5,8-11 M82209 nl |nl
{ONIEC
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BN-75/3792-07

INFORMAC|E

DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Centrum Badawezo-

-Projektowe Zeglugi b:rddlqtlowo) we Wroclawiu.

2. lstome zmiany w stosunku do BN-65/3792-07

a/ ograniczono zakres wiclko$cei,

b/ wprowadzono wlewy do bezposredniego wspawania w
pokiad,

¢/ wprowadzono odmiane dostosowang do montazu w po-

kladach aluminiowych.

3. Normy zwigzanc

PN-08/H-88026 Stopy aluminium do przerdbki plastyczne;.

Gatunki

PN-73/M-02030 Gwinly rurowe walcowe. Wymiary i tole-
rancje

PN-04/M-69410 Spoiwa cynowo-olowiowe do lutowania

BN-75/3792404  Zbiorniki statkdéw $rédladowych. Sondy po-
niiarowe

4. Normy zagraniczne

REN DIN 80111 Einschweiss-Decksverschlllsse  fir FUl-
lrohre und Peilrohre
5. Autorzy projekiu normy - Janusz Zaremba, Leszek
Mastalski - Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Sréd-

lgdowej - Wroclaw.



	BN_75_3792_07_01
	BN_75_3792_07_02
	BN_75_3792_07_03
	BN_75_3792_07_04

