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NORMA BR AN ŻOWA BN-74 

SIECI Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych 8976-63 
NIEELEKT RYCZNE gazociągami nis~iego i średniego ciśnienia 
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Wsporniki płóz gazociągów 
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'.'illiki l u\)elc;.-1. WSTEP 

Przedmiotem normy są wsporniki służące do prz.y

mocowywania płóz gazociE&gów do zewnętrznej po
wierzchni rur gazociągów. 

2. OZNACZENI E 

WSPORNIX BN-74/89?6-63 

J . WYMAGANIA 

). 1. Wymiary w mm - wg rysunku. Wymiar s należy 

ustalać na podatawie rzeczywistej grubości płozy 

wa~ółpracującej ze wspornikiem . 
Orientacyjna masa wspornika wynosi 0,2 kg . 
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).2. Materiał. Stal węglowa konstrukcyjna zwyk
łej jakości ogólnego przeznaczenia wg PN- 72/ 
H- 84020, gatunek s tali - wg uznania wytwórcy. 

3. 3. Wy konanie . Wsporniki należy wykonywać z 

prętów płaskich wg PN- 72/H- 93202 lub PN- 84/ 
H- 93000, stosując obróbkę mechaniczną. 

Zadziory i ostre krawędzie należy stępić . 

3 . 4 . Cechowanie . Wsporniki należy cechować ~J

bijaj ąc w miejscu wskazanym na rysunku oznaczenie 

wg rozdz. 2 bez części słownej . 

Grupo kotologowo O 4 18 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Wsporniki należy pakować w pu
dełka kartonowe. Jedno opakowanie powinno zawie
rać 20 wsporników. Każde opakowanie powinno tr,yć 

oznakowane przez podanie: 
a) nazwy lub znaku wytwórni, 
b) oznaczenia wg rozdz. 2. 
Do transportu wsporPiki w opakowaniach należy 

pakować w skrzynki drewniane o pojemności 200 
wsporników. 

4.2. Pr zechowYwanie. Wsporni ki należy przecho
wywać w magazynach zamkniętych i suchych, układa

jąc je na regałach. 

4.3 . Transport. Wsporniki należy przewozić za
krytymi środkami transportowymi zabezpieczając je 

przed opadami atmosferycznymi . Opakowania tran
sportowe powinny by ć zabezpieczone przed prze 
mieszczaniem się . 

S. BADANIA 

S. 1. Rodzaje badali 
\ 

a) sprawdzaJ:?i e kształtów 
b) sprawdzenie materiału 
c) sprawdzenie wykonania 
d) sprawdzenie cechowania 

i wymiarów (3.1 ) , 

(3.2 ) ' 

(3. 3) ' 
(3 . 4) . 

S.2. Miejsce i czas prźeprowad zania badań. l'/s~ 

kie rodzaje badań przeprowadza się u ~Jtw6rcy Prz.1. 

odbiorze partii wsporników. 

s. 3. Przygotowanie partii wsporników do bada1!. 
Do badań nale ży prze dstawi ć parti·e liczflce nie 
mniej niż 40 i nie więcej niż 400 wsporników, wy
konanych z tego samego gatunku stali . Przedsta
wi one do badań wsporniki należy układać w stosy 

po 20 sztuk. 

S. 4 . Fobieranie próbek. Do wykonania badań wg 
5.1 a), c) i d) z partii wsporników należy pobrać 

dnia 13 moja 

'~r"h' r) c 10. 
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próbki w sposób losowy , w l i czbie podanej w ta
blicy. 

Największa dopuszczalna 
Liczba Liczba wsporni- liczba wsporników nie 

wsporników kóv poddan;rch odpowiadających wymaga-
w partii badaniom wg niom normy ze wz~lędu na 

5.1 a), c) i d) badania wg ~·1 a , c) 
i d 

40.;.160 15 2 

161o.400 25 3 

5. 5. Opis badań 

5. 5.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy 

przeprowadzać za pomoc ą szablonu , 
miarką z dokładnością do 1 mm oraz 
dokładności ą do 0,1 mm. 

przez pomiar 
suwmi arką z 

5. 5.2 . Sprawdzenie materiału wsp or ników polega 
na stwierdzeniu zgodności na podstawie atestu ma
teriałowego przedstawionego pr zez wytwórcę. 

5. 5. 3. Sprawdzeni e wykonania należy przeprowa
dzać przez oględziny . 

5. 5. 4 . Sprawdzenie cechowania należy przepro
wadzać przez oględziny. 

5. 6. Ocena wyników badań. Partię wspornikówpn
daną badani u należy uzna ć za zgodną z wymaganiami 

nor my, gdy w l iczbie wsporników poddanych bada
niom wg 5 .1 a) , c ) i d) , l iczba wsporników nie~ 
powiadaj ących wymaganiom normy jest dla posz
czególnych badań mniej s za lub równa liczbie 
podane j w tabl icy , oraz gdy badanie wg 5.1 b) da
ło wynik dodatni . 

W przypadku, gdy chociażby dl a jednego badania 
wg 5.1 a) , c) lub d) liczba wsporn~kow nie od
powiadających wymaganiom normy jest większa od 
l iczby podanej w tabl icy , lub gay baaanie wg 
5.1 b) dało wynik uj emny, całą partię wsporników 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami nor my bez 
przeprowadzania dals zych badań. 

5. 7. Zaświadczenie wyt wór cy o wynikach badań . 

Zakład produkujący wsporniki powinien na 
odbiorcy wydać zaświadczenie zawieraj ące 

opis zbadanych wsporników oraz wyniki 
badań. 

żądanie 

krótki 
liczbowe 

6 . POSTEPOWANIE Z PA.Rl'U WSPORNIKbW NIEz;GODN4 

Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partia wsporników uznana w wyniku badań za nie
zgodną z wymaganiami normy może zostać przez wy
t wórnie przes ortowana i przedstwiona do powtórne
go badania, którego wy nik jest osta teczny. 

KON IE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująsa norat - Biuro Projektów Ga

zownictwa GAZOPROJEKT. 

2 , NormY związane 

PN-72/H- 84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakoś

ci o~lnego pr zeznaczenia. Gatunki 

PN-84/H- 93000 Stal węglowa i niskostopowa. 

pręty i ksz tałtowniki wal cowane na gorąco 

Wal cówka, 

PN- 72/H- 93202 Pręt)' stalowe walcowane płaskie 

3. Autorzy projektu normY- mgr int. Andrzej Bucewicz, 
Bronisław Pryjma, Jerzy ayczko - Biuro Pr ojektów Gazow
nictwa GAZOPROJEKT, 

4 . Wydani e 3 - stan akt ualny: listopad 1985 - uaktual

niono normy związane, 


