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1.1. Przedmiot normy• Przedmiotem normy są zes

poły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i śred,

niego ciśnienia ułożo~ch w ziemi o ciśnieniach 

nominalnych do 4 kG/cm (około 0,4 MPa) i tempe

raturach gazu nie przekraczających 200°C (około 

473 K). 

1 . 2 , Zakres stosowania przedmiotu nors:. Zespo

ły zaporowo-upustowe nalety stosować na gazocią

gach sieci niskiego i średniego ciśnienia o śred

nioach noainaloych 32 + 500 mm. 

2 . l'ODZIAL I OZNACZENIE 

2,1. Rodzaje, Rozrótnia się następujące rodzaje 

zespołów zaporowo-upustowycha 

e) zespół zaporowo-upustowy z dwoma upustami 

bez wyr6tnienia w oznaczeniu, 

b) zespół zaporowo-upustowy z upustem umiesz

esonym po lewej stronie armat ury zaporowej - L, 
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c) zespól zaporowo-upustowy z upustem umieszczo

nym po prawej st~~nie arm9tury zaporowe j - P. 

2 . 2 . Przykład oznaczenia 

a) zespołu zaporowo-upus t owego dla średnicy no

minalnej gazociągu 150 mm i ciśnieniu u::J minall"_ym 

0 , 05 k:G/cm2 (około 5 lcPa)z upustami umieozczc-:: .. mi 

po obu stronach armatury zaporowej 

ZESPÓL ZAPORO'A~-UPUSi"O'iY 150-0, 05 Bli- 74/8976- '11 

b) zespołu zaporowo-upust~wego dla średnicy no

minalnej gazociągu 150 mw 1 ciśnieniu nominalnym 

0 , 05 kG/cm2 (okolo 5 kPa)z upustem umieszczouym po 

lewe j str onie armatury zaporowej, 

ZESPÓL ZAPORO't/0- UPUSTOWY 150-0 ,05-L Bll- 74/8976- 71 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wYmiary zespołów zaporowo-upus towych 

w mm - wg ~sunku i tabl. 1 . 
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Tablica 1 

Średnica nominalna gazoci~ Cl 
mm mm 

32+150 1500 

200+500 2000 

3.2. WYszczególnienie części i wreagania doty-
czące części - zes~ołów 

tabl. 2 i 3 . 
zaporowo-upustow,ych wg 

Tablica 2 

Nr części Wymagania 
na Nazwa czę ści dotyczące 

rysunku części wg 

1 Armatur a zaporowa 3. 3 

2 Armatura upustowa 3. 4 

7 Korek St3 BN-70/8976- 21 

8 Uszczel ka 23X17X1,5 AK Płi-63/M-75164 

9 Skrzynka uliczna B Pli-'7?/M-74081 

10 Skrzynka 80 PJI-7 7/H-74082 

15 Cegł a l ub płyta chodni ko- PN-75/B-12001 
wa B PN-63/B-14050 

16 
Beton w mar ce wg uznania 
wyt wórcy lub elementy PN-75/B-06250 
utwardzenia nawierzchni 

? aLlica 3 

Nr Średnica ilyróżnik :·/:~macania 

części nomi nalna oznacze nia dot:~c ~ąc e 
na r ysun llazwa części gazociąeu CZ\':'iCi CZ\'ŚCi '~·'B 

ku mm 

32 
Hury s talowe 40 Pll- 74/ ze szwem 33,7X2 , 9 H- 74200 gwintowane 50 

65 

80 

100 lt2 ,4 X 2 , 9 

125 
3 

150 
Rury stalowe 200 Pll- 73/ bez s1.wu 48, 3 X2, 9 H- 74219 pr zewodowe 250 

300 

350 
400 57 X 2 , 9 

500 

32 
40 

50 
65 I 

4 80 
Płyta BN-71/ 
fundamentowa 10q 8976- 37 

125 

150 

200 
II 

cd. tabl. 3 

ł!r 

czę ści Nazwa części 
na 

rysunku 

Plyta 4 f undamentowa 

Kołnierz 

5 przypawany 
płaski 

Kołnierz 

6 zaślep ia-
jący 

Śruba z& 11 
ł bem 

~ ze ścio-
k'ltnym 

Średnica Wyróżnik Wymagania 
nominalna oznaczenia dotyczące 
gazoci~ części czę ści wg 

mm 

250 
I II 

300 
BN- 71/ 

350 8976- 37 

400 IV 

500 V 

32 
40 

50 6/25/33 , 5 

65 

80 

100 6/32/42 
125 

PN- 70/ 
150 H- ?4731 

200 
250 6/40/48 

300 

350 
400 6/50/57 

500 

32 
40 60/25-5t3S 
50 

65 

80 

100 60/32-5t3S 

125 

150 
200 60/ItQ-St 3S BN- 70/ 
250 8976- 22 
300 

350 

400 60/50-St3S 

500 

32 
40 M10 x 40 
50 

65 

óO 

100 

125 
PN- 74/ 
H- 82101 

150 

200 

250 
M12 X 50 

3:l0 

)50 

400 

500 
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cd. tabl. 3 Tabli ca 4 

Nr S rednica Wyróżnik ll'ymagani;t części Nazwa części nominalna oznaczenia dotycząc e na gazociągu części części wg rysunku -
32 
40 M10 
50 

65 

Nakrętka 
Bo 

sześci o- 100 
12 kąt na 125 PN- 75/ 

150 
M-8211+4 

200 M12 

250 

300 

350 

4 00 

500 

32 
40 11 
50 

65 

Bo 

100 

125 
Podkladka 150 13 okrągła PN-67/ 
dokładna 200 M-82006 

250 

300 13 

350 

400 

l 
500 

32 

40 
6/25/2 AK 

50 

65 
Bo 

100 6/32/2 AK 

14 125 

Uszcze l ka 150 PN-6B/ 
płaska 200 

H-74375 
6/40/2 AK 

250 

300 

350 
400 6/50/2 AK 

500 

3.3. Armatura zaporowa, która może być pocho
dzenia krajowego l ub zagranicznego, powinna speł
niać wymagania okreelone w tabl . 4, przy czym kra

jowa powinna być wykonana zgodnie z odpowiednimi 
normami przedmioto\v,rmi. Armatura zaporowa powinna 
być dostarczana wraz z zaświadczeniem J na podsta
wie k:t6rego można w spos6b jednoznac zny ust alić 

jej zgodność z wymaganiami wg tabl. 4. 

Cecha lub p ar a- Wy:oagani a dot yczące cechy lub metr, armatury parametru zaporowoj 

~yp 
zasuwa l ub kurek :;feryczny pe łnoprze 
lot owy be z obciąże n :.a 

Przeznaczenie do pali w gazowych o t emperaturze ni e 
przekracz ającej 350 K 

Zamknięcie obus tronnie szc zelng 

!lapę d ręczny , przystosowany do }:lucze. , 
zwierciadł a przedłużony zgodnie z rysunki e m 1) 

-
kołni erzowe lub do pr zy!--a --.Tania . w 
p rzn>adku z astosowanla "r<;~atury koł-

Przyłącza ni erzo wej , kolni erze p rzyJ ącza po--
wi nny być wykonane na ci ::nieni ,~ r'l ;~ ... 

1 mi na lne a r mat ur y 
--~ 

Srednica nomi nal- l 
na wg PN- 54/ r ówna ś re dn ic y nominalnej gazoc lą~ l 
1:1-02651 

C iśnienie nom i- r ówne lub wyższe c i5ai eniu nomi na l-nalne wg PN- 62/ 
H- 02650 nemu gazoc iągu 

Pozostale wy ma- wg PN- 74/M-74001 gania 

1) Dopu:;zc za się s t os owanie napędu bez prz edłużenia na 
{;azoci '\gach o r.alym przykr yciu w miejscu zal'lontowania 
zespołu zapor owo- upust owego. 

} .4. Armatura upustowa powinna spełniać wymaga
nia określone w tabl. 5, przy czym armatura pro
dukc ji krajowej powinna być wykonana zgodnie z 
odpowiednimi normami przedmiotowymi . Armat ura u
pustowa powinna być dost arczana wraz z zaświad

czeniem, na podstawie którego można w spos6b jed
noznaczny ustalić je j zgodność z wymaganiami wg 
tabl. 5. 

Tablica 5 

Cechy l ub parametr 'iymagani a dot ycz ;\ce cechy 
armatury upustowej lub parametru 

Typ kur ek bezdławikewy kołnierzowy 

Prze zna c ze ni e do paliw gazowych o t emperaturze 
nie prz ekracz ająr.e j 350 K 

Zamknięcie jednostronni e szcze lne 

Napęd zwierciadła ręczny 

Przył ącza kołnierz owa wg PN-70/!!- 74-731 

Srednica nominalna r 6vna średnicy nominalnej króćca 
wg PN~54/H-0265 1 upustowego 

Ciśnieni e nomi nalne ró;me l ub wyżs ze od ciśnienia 
wg PN-62/H-02650 nominal nego gazociągu 

Pozostale wymagania wg PN- 74/M-74001 

3 , 5. WYkonanie. W przypadku użycia armatucr~ z. ~

porowej żeliwnej należy stosować kompensator mon
tażowy, zwiększaj ąc odpowiednio wymiar a pcd~ na 
r yslllllru. 

Płyt'i fundamentową wg BN- 71/8976-37 należy uld a
dać na warst wie chudego betonu lub podsypce pia
skowej . 

Skrzynki uliczne poz. 9 i 10 należy układać na 
ply tk:ach chodnikowych lub cegłach. 
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· ;.6. Szczelnoać. Zespół zaporowo-upustowy, pod
d.a.J:ly w całości, równocześnie z gazociągiem próbie 
szczelności,nie powinien w.ykazywać nieszczelnośc~ 
odkształceń lub uszkodzeń. Armatura zaporowa po
winna mieć zamknięcia szczelne obustronnie, nato
miast armatura upustowa szczelnie zamknięcia tyl
ko od strony gazociągu. 

3.7. Izolacja. Rury, armaturę zaporową i upus
tową, połączenia rurowe kołnierzowe i spawane ze
społów zaporowo-upustowych nale~y izolować zgod
nie z BN-7?/8976-06. Czopy wrzecion i ich prze
dłużenia armatury zaporowej należy pozostawić ~
izolowane, zabezpieczając je przed korozją smarem. 

4. BADANIA 

4.1. Program badań 
a) sprawdzenie kształtu i wymiarów (3.1)' 
b) sprawdzenie części (3.2 + 3.4), 
C) sprawdzenie wykonania (3.5), 
d) sprawdzenie izolacji (3 . 6) t 
e) sprawdzenie szczelności (3.7>• 

4.2. Miejsce i czas przeprowadzania badań. 

Wszystkie rodzaje badań należy przeprowadzać na 
miejscu budowy zespołu zaporowo-upustowego ~zas 
wykonywania robót oraz przy odbiorze. 

4. 3. Opis badań 

4.3.1. Sprawdzenie kształtu i wymiar6w nale~y 

przeprowadzać prze z pomiar przymiarem z dokładno
ścią do 1 mm. 

4.3.2, Sprawdzenie części polega na stwierdze
niu zgodności z 3,2 ~ 3. 4 na podstawie cech umie
~zczonych na częściach lub zaświadczeń. 

4.3.3. Sprawdzenie w;ykonania nale~y przeprowa
dzać przez oględziny zewnętrzne. 

4.3.4. Sprawdzenie izolacji należy przeprowa
dzać przez oględziny oraz zgodnie z BN-77/~. 

4.3.5. Sprawdzenie szczelności nale~y przepro
wadzać równocześnie z próbą szczelności gazociągu 
w sposób przewidziany dla tej próby. Próbę szczel
ności należy przeprowadzać przed wykonaniem izo
lacji, przy otwartej armaturze zaporowej .i zam

· kniętej armaturze upustowej. 
Podczas próby nale~y za pomocą korka do odpo

wietrzania i kołnierza zaślepiaj ~cego sprawdzić 

zamknięcia armatury upustowej oraz obuetronn~ 

szczelność zamknięcia armatur,y zaporowej. 

4,4. Ocena wyąików badań. Zespół zaporowo-upus
towy należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, 
jeżeli wszystkie badania wymienion~ w 4.1 dały '~~!Y
nik dodatni. 

V! przypadku gdy chociaż jedno z badań wg 4,1 
dało wynik ujemny, zespół zaporowo-upustowy nale
ży uznać za niezgodny z WYmaganiami normy bez 
przeprowadzania dalszych badań. 

4.5. Zaświadczenie WYtwórcy o WJPikach badan, 
Przedsiębiorstwo budujące zespół zaporowo-upusto
wy na żądanie odbiorcy powinno wydać zaświadczenie, 
zawierające krótki opis zbadanego zeŚpołu oraz '~~U
niki liczbowe badań. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja ooracovuj aca normę - Biuro Projektów Ga

zownictwa GAZOPROJEKT, Wrocław. 

2. Normy związane 

PR-75/B-o6250 Beton zwykły 

PN-75/B- 12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zvykła 

PN-63/B-14050 Płyty chodnikowe batonowa 

PN-62/H-02650 Rurociągi i armatura. Ciśnienia nominalne, 

robocze i próbne 

PN-54/H-02651 Rurociągi i armatura. ~rednice nomi nalne 

PN-74/ H-74200 Rury stalowa za szwem, gwintowana 

PN-73/H-74219 Rury s t alowe bez szwu pr zewodowa 

PN-68/H-74375 Rurociągi i armatura. Uszczelki płaskie 

do przylg zgrubnyc h kołnierzy 

PN-70/ H-74731 Hurociągi i armatura. Kolnierze przypawa

ne okrągłe płaskie , Ciśnienie nominalne 2,5 i 6 kG/cm2 

~1-74/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania 

PN-77/M-74081 Skrzynki uliczna do zasuw 

PN-?7/M-74082 Skrzynka ul iczna do hydrantu 

PN-63/M-75164 Złąpzki do węży gumovych. Uszczelki 

PN-67/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 

PN-74/M-821 01 ~ruby ze łbem sześciokątnym 

PN-75/M-82144 Nakrętki sześciokątne 

BN-7?/8976-06 Powloki ochronne na k ształtkach, armaturze · 

i połączeniach gazociągów ułożonych w ziemi 

BN-70/8976- 21 Gazoci ągi i ins t al acje gazownic ze. Korek 

do odpowietrzania 

BN-70/8976-22 Gazoch,gi i i nstalacja gazowllic ze, Kol nie 

rze zaślepiające z otwore• do odpowietrzani a 

BN-71/8976-37 Gazociągi i i nstalacje gazownicze, Plyty 

fundamantowe armatury uł ożonej w ziemi 

3, Autor projektu normy - inż. Zygmunt Strumiński- Biu

ro Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT, Wrocław. 

~wa~i do wYdania r•- uaktualniono normy związane, 


