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1. WSTĘP 

P rzedmiotem normy są nazwy i okrcsJ cnia do­
tycząc insta lacji rurociągowych . orma nie doty ­
czy specj al nych insta lac ji rurociągowych na s ta­
tkach ra towni czych oraz na statkach z napęd em 

a tomowy m . 

(2. '1 ) instalacja ogrzewania zbiornikó,,' - insta­
lac ja przeznaczona do doprowadzan ia pary do wę­

żownic grzejnych zbiorników paliwa ole ju oraz 
zbiorników ładunkowych . 

(2.8) rurociągi odpowietrzające r uroc iąg i 

p r zeznaczone do odpowie trzania zbiorników, kofer­
damów i innych przed ziałów . 

2. NAZWY I OKREŚLENIA 

(2.1) instalacja rurociągowa - z spój przewo­
dów rurowych , mechanizmów , urząd zen , aparatu­
ry, przyrządów , armatury i osprzętu odpowiednio 
ze sobą połączonych , przeznaczony do wyko nywa­
nia określo nych funkcj i \\. okresi ' eksploatacji 
statk u . 

(2.2) rurociąg - zespół pr zewodów rurowych. 
armatury i osprzętu , odpowiednio ze sobą połączo­

nych, przeznaczony do wykonywania określonych 
funkcji, np. do przepływu ci czy lub gazu . 

(2.3) instalacja zęzowa - instalacja przeznaczo­
na do okresowego odprowadzania wody z bie rają ­

cej się w przedziałach statku. 

(2.4) instalacja balas towa - instalacja przezna­
czona do napełniania zbiorników wodą morską , 

przepompowywania oraz odprowadzania je j za 
burtę statku w celu zmiany zanurzenia, przegłę­
bienia lub przechyłu statku. 

(2.5) instalacja przegłębienia - ins ta lacja prze­
znaczona do przyjmowania do zbiorników, prze­
pompowywania i odprowad zania z nich balastu 
wodnego w celu zmiany przegłębienia s tatku. 

(2.6) instalacja wyrównywania przechyłu - in­
stalacja przeznaczona do przyjmowania do zbior­
ników, przepompowywania i odprowadzania z ni ch 
balastu wodnego w celu wyrównania przechyłu 

lub wytworzenia , gdy za istnie je koniecwość . 

sztucznego przechyłu statku. 

(2.9) rurociągi pomiarowe - rurociągi przezna­
czone do pomiaru poziomu cieczy w zbior nikach . 
koferdamach , zęzach . 

(2. Ul) rurociągi przelewowe - ruroc iąg i prze­
znaczone do odprowadzania nadmiar u cieczy ze 
zbiorników . 

(2.11) rurociclgi termometrowe rurociągi 

przeznaczone do pomiaru temperatury w prze­
d ziałach s tatku . 

(2.12) rurociągi wlewowe - ruroc iąg i przezna­
czone do napełniania zbiorników wodą słodką. pa­
liwem i olejem smarowym. 

(2.13) rurociągi ścieków pokładowych - ruro­
c iąg i przeznaczone do odprowadzania za burtę 

statku wody, która dostała się na pokład wskutek 
sztormu , opadów atmosferycznych i mycia pokła­
dów. 

(2.14) instalacja gasmcza wodna hydrantowa -
instalacja przeznaczona do doprowadzania wody 
morskiej do zaworów hydrantowych w celu gasze­
nia pożaru strumieniem wodnym przy użyciu prą ­

downic lub działek wodnych . 

(2.15) ins talacja gaśnicza zraszająca - instala­
cja przeznaczona do doprowadzania wody mor­
skie j do rozpylaczy w celu gaszenia pożaru i za­
pobiegania jego rozprzestrzenianiu się przez zra­
szanie pokładów, grodzi, przejść itp. 

(2.16) ins talacja gaśnicza tryskaczowa - insta­
lacja przeznaczona do doprowadzania wody mor-
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skiej do tryskaczy włączających się do gaszenia 
pożaru przy określonym wzroście temperatury w 
bronionych pomieszczeniach. 

(2.17) instalacja gaśnicza mgły wodnej - insta­
lac ja przeznaczona do doprowadzenia wody mor­
skiej do rozpylaczy w cel u gaszenia pożaru mgłą 
wodną lub wodą rozpyloną. 

(2. 18) instalacja gaśnicza kurtyną wodną - in­
stalacj a przeznaczona do doprowadzenia wody 
morskiej i \'vytworzenia kurtyny wodnej zapobie­
gającej rozprzestrzenianiu s i ę płomieni. pary i ga­
zów, jak również chłodzącej pokłady, grodzie i in­
ne konstrukcje statku. 

(2.19) instalacja zatapiania - instalacja prze­
znaczona do szybkiego napełniania wodą morską 
pomieszczeń z materiałami łatwopalnymi i wybu­
chowymi . 

(2.20) instalacja gaśnicza parowa - instalacja 
przeznaczona do doprowadzenia pary do wylotów 
w celu ugaszenia pożaru w bronionym pomie­
szczeniu. 

(2.21) instalacja gasmcza pianowa - instalacja 
przeznaczona do doprowadzenia piany gaśniczej 

do działek pianowych. wytwornic piany i sta­
łych prądownic pianowych w celu ugaszenia po­
żaru w bronionym pomieszczen iu. 

(2.22) instalacja gaśnicza halonowa - instalacja 
przeznaczona do doprowadzenia cieczy szybkopa­
rującej do rozpylaczy w celu ugaszen ia pożaru w 
bronionym pomieszczeniu. 

(2.23) instalacja gaśnicza CO2 instalacja 
przeznaczona do doprowadzenia ciekł ego d wutlen­
ku węgla do dysz w celu ugaszenia pożaru w bro­
nionym pomieszczeniu . 

(2.24) instalacja gaśnicza gazów obojętnych -
instalacja przeznaczona do doprowadzania azotu , 
gazów spalinowych i innych gazów obojętnych do 
wylotów w celu niedopuszczenia do powstania 
pożaru w bronionym pomieszczeniu. 

(2.25) instalacja gaśnicza proszkowa - instala­
cja przeznaczona do doprowadzania proszku ga­
śniczego do dysz wylotowych i działek gaśniczych 
w celu ugaszenia pożaru w bronionym pomie­
szczeni u i na pokładzie . 

(2.26) instalacja sanitarna dopływowa - insta­
lacja przeznaczona do przyj ęcia , magazynowania, 
uzdatniania i doprowad zania do miejsc poboru 
wody słodkiej dla celów gospodarczych i higie­
nicznych oraz wody morskiej do celów sanitar­
nych . 

(2.27) instalacja wody do picia - instalacja 
przeznaczona do przyjęcia, magazynowania, uzdat­
niania i doprowadzania do miejsc poboru wody do 
picia. 

(2.28) instalac ja sanitarna odpływowa - insta­
lac ja przeznaczona do odprowadzania za burtę 

statku lub do specjalnych zbiorników i następni e 

za b urtę statku ścieków sanitarnych i fekalnych . 

(2.29) instalacja obróbki ścieków i likwidacji od­
padów - instalacja przeznaczona do n eutralizacji 
ścieków oraz likwidacji odpadków w celu niedo­
puszczenia do zanieczyszczenia morza przy odpro­
wad zaniu ich za burtę statku . 

(2.30) instalacja centralnego ogrzewania - in­
stalacja przeznaczona do doprowadzania pary lub 
wody gorącej do urządzeń ogrzewających pomie­
szczenia okrętowe. 

(2.31) instalacja wentylacji - instalacja prze­
znaczona do doprowadzania do pomieszczeń okrę­

towych świeżego powietrza z zewnątrz i odpro­
wadzania z nich powietrza zanieczyszczonego. 

(2.32) instalacja klimatyzacji - instalacja prze­
znaczona do doprowadzania powietrza o określo­
nych parametrach do pomieszczeń okrętowych 

i utrzymania w nich tych parametrów niezależ­

nie od zewnętrznych warunków klimatycznych. 

(2.:33) instalacja ładunkowa - instalacja prze­
znaczona do napełniania i opróżniania zbiorników 
ładunkiem ciekłym lub gazowym, jak również do 
przemieszczania ładunków między zbiornikami. 

(2.:34) instalacja resztkowa - instalacja przezna­
czona do usuwania ze zbiorników pozostałości 

płynnego ładunku nie usuniętego przez syst em ła­
dunkowy. 

(2.35) instalacja odgazowywania zbiorników -
ins talacja przeznaczona do utrzymania w zbiorni­
kach bezpiecznego ciśnienia w czasie ich napeł­

niania, przewozu i opróżniania z ładunku płynne­

go lub gazowego. 

(2.36) instalacja mycia zbiorników - instalacja 
przeznaczona do doprowadzania roztworu myjące­
go do urządzeń mających na celu usunięcie ze 
zbiorników pozostałości płynnych i gazowych po­
zostałych po ładunku . 

(2.37) instalacja zraszania zbiorników - insta­
lacja przeznaczona do zraszania wodą morską 

zbiorników w celu obniżenia temperatury ładunku 
i zmnie jszenia strat wskutek parowania . 

(2.38) instalacja parowania zbiorników - insta­
lacja przeznaczona do doprowadzania pary do 
opróżnionych zbiorników paliwa i olej u w celu ich 
oczyszczania . 

(2.39) instalacja tranu - instalacja przeznaczo­
na do przyjmowania, magazynowania i wydawa­
nia tranu. 

(2.40) instalacja oleju roślinnego - instalacja 
przeznaczona do przyjmowania , magazynowania, 
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przepompowywania i doprowadzania oleju rośli n­

nego do maszyn rozlewniczych stosowanych do 
zalewania przetworów rybnych olejem. 

(2.41) instalacja solanki - instalacja przezna­
czona do przygotowania i doprowadzania solanki 
do maszyn rozlewniczych stosowanych do zalewa­
nia ryb solanką. 

(2.42) ins talacja wody przemysłowej słodkiej -
instalacja przeznaczona do przy j ęcia , magazy no­
wania i doprowadzania wody słodki ej do urządzeń 
przeróbki ryb . 

(2.43) instalacja wody przemysłowej morskiej -
instalacja przeznaczona do doprowadzania wody 
mor skiej do stanowisk pr zeróbki ryb. 

(2.44) instalacja pary przemysłowej - instalacja 
przeznaczona do doprowadzania pary do urządzeń 
przeróbki ryb i odprowadzania skroplin . 

(2.45) instalacja ścieków przemysłowych - in­
stalacja przeznaczona do odprowadzania za burtę 
statku wod y zanieczyszczonej pozostałościami 

z przeróbki ryb. 

(2.46) instalacja hydrauliczna instalacja 
przeznaczona do napędu i sterowania hydraulicz­
nego mechanizmów i armatury . 

(2.47) instalacja pneumatyczna instalacja 
przeznaczona do napędu i sterowania pneumatycz­
nego mechanizmów i armatury. 

(2.48) instalacja etanolu - instalacja przezna­
czona do zapobiegania zamarzania wody w insta­
lacjach gazów skroplor:y_ch typu LPG. 

(2.49) instalacja glikolu - instalacja przezna­
czona do podgrzewania lub chłodzenia oleju sma­
rowego w sprężarkach i innych urządzeniach. 

(2.50) instalacja pary głównej - instalacja prze­
znaczona do doprowadzania pary nasycone j lub 
przegrzanej ze stacji parowych do turbin i maszyn 
parowych. 

(2.51) instalacja pary pomocniczej - instalacja 
przeznaczona do doprowadzania pary nasyconej 
lub przegrzane j ze stacji parowych lub z instalacj i 
pary głównej do mechanizmów pomocniczych 
i wymienników ciepła. 

(2.52) instalacja pary odlotowej - instalacja 
przeznaczona do odprowadzania pary zużytej 

z turbin, maszyn parowych, mechanizmów pomoc­
niczych i wymienników c iepła do skraplaczy. 

(2.53) rurociągi odlotowe - rurociągi przezna­
czone do odprowadzania pary z zaworów bezpie­
czeństwa systemów parowych . 

(2.54) instalacja skroplinowo-zasilająca in-
stalacja przeznaczona do odprowadzania skroplin 
ze skraplaczy , do przyjmowania, magazynowania 

i doprowadzania wody zasilającej do kotłów i wy­
mienników ciepła . 

(2.55) instalacja paliwowa - instalac ja przezna­
czona do przyjęcia magazynowania , przepompo­
wywania, podgrzewania, oczyszczania i doprowa­
dzania paliwa do silników spalinowych i kotłów. 

(2.56) instalacja oleju smarowego - instalacja 
przeznaczona do przyjęcia , magazynowania, prze­
pompowywania, oczyszczania, chłodzenia i dopro­
wadzania ole ju do mechanizmów i urządzeń w ce­
lu ich smarowania i schładzania . 

(2.57) instalacja wody chłodzącej - instalacja 
przeznaczona do doprowadzania wody morskiej 
lub słodkiej do elementów mechanizmów i urzą­
dzeń w celu niedopuszczenia do nadmiernego 
w zrostu temperatury tych elementów, jak również 

w celu schłodzenia w wymiennikach c iepła prze­
pływającego czynnika roboczego. 

(2.58) instalacja powietrza rozruchowego - in­
stalacja przeznaczona do otrzymywania, magazy­
nowania i doprowadzania sprężonego powietrza 
do silników spalinowych. 

(2.59) instalacja przedmuchiwania - instalacja 
przeznaczona do usuwania skroplin i pary z insta­
lacji pary głównej, pomocniczej i odlotowej . 

(2.60) instalacja uszczelniania dławnic - insta­
lacja przeznaczona do doprowadzania pary do 
dławnic mechanizmów parowych w celu uszczel­
niania ich wewnętrznych części. 

(2.61) instalacja chłodnicza ładowni chłodzonych 
instalacja przeznaczona do wytwarzania 

i utrzymywania określonych temperatur w ładow­
niach . 

(2.62) instalacja chłodnicza tuneli zamrażalni­

czych - instalacja przeznaczona do wytwarzania 
i utrzymywania określonych temperatur w tune­
lach. 

(2.63) instalacja chłodnicza prowiantowni - in­
stalacja przeznaczona do wytwarzania i utrzymy­
wania określonych temperatur w prowiantow­
niach. 

(2.64) instalacja sprężonego powietrza poza si­
łownią - instalacja przeznaczona do doprowadza­
nia powietrza do urządzeń i armatury znajdują­
cych się poza siłownią oraz do przedmuchiwania 
otworów dennych i burtowych . 

(2.65) instalacja benzyny lotniczej - instalacja 
przeznaczona do przyjmowania, magazynowania 
i doprowadzania paliwa do samolotów, helikopte­
rów, szalup. 

(2.66) instalacja spłukiwania - instalacja prze­
znaczona do doprowadzania wody morskiej do dysz 
spłukujących kluzy kotwiczne. 
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(2.67) ins talacja szumowania kotłów - instala­
cja przeznaczona do okresowego odprowadzania 
części wody z górnego poziomu kotła w celu pod­
trzymywania jej jakości . 

(2.68) instalacja odmulania kotłów - instalacj a 
przeznaczona do okresowego odprowadzania czę­

ści wody z dolnego poziomu kotła w celu usuwa­
nia zawiesin muli stych. 

(2.69) instalacja parowa dl a celów· gospodar­
czych - instalacja przeznaczona do doprowadza ­
nia pary do urządzeń gospodarczych. wentylacyj­
nych, kli matyzacyjnych. a tak że do podgrzewania 

i przedmuchiwania parą otworów 'de nnych i bur­
towych. 

(2.70) instalacja gazów spalinowych - instala­
cj a przeznaczona do odprowadzan ia gazów z silni­
ków spalinowych. 

(2 .71) instalacja dymowa - instalacja przezna­
czona do odprowadzania gazów dymnych z kotłó'v\' 

parowych. 

(2.72) rurociągi głosowe - rurociągi przezna­
czone do us tnego porozumienia się załogi znajdu­
j ącej s ię w pomieszczeniach dowodzenia i na sta­
nov.:iskach roboczych . 
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