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NORMA BRANŻOWA BN-66 

WYROBY PRZEMYSŁU Klei e kauczukowe 
6033-02 

CHEMICZNEGO Zamiast 

Oznaczanie suchej pozostałości i stabilności RN-61 /MPCh-1 982 
RN-61 l MPCh-2046 

'l ·i'Rk Grupa katalogowa X 99 

1, WSTEP 
• '"'1..,.\ 

Przedmiótem rlormy są metody oznaczania suchej pozostałości i stabilności w kl~ach 

ka uczukowych. 

2. OZNACZANIE SUCHEJ POZOSTALOŚCI 

2.1. Zasada oznaczania polega na usunięci u z kleju rozpuszczalnika przez ogrzewa­

ni e w temperat urze 90 ±2°C, 

2,2, Próbki nalety przyg.otować wg odpowiedniej normy przedmiotowej. 

2.3, Wykonanie oznaczania, Do naczyńka '"'ago\vego o 

kość 25 mm, uprzednio wysuszonego do stałej masy w 
3 + 5 g badanego kleju z dokładnoś cią do 0 , 0002 g . 

wymiarach: średnica 40 mm, wyso­

temperaturze 90 ±2°C, odważyć 

Naczyńko wraż z zawartością i zdjętą pokrywką umieścić w suszarce i suszyć w tem­

peraturze 90 ± 2°C przez 4 godz, Po wyjęciu naczyńka z suszarki zamknąć je pokrywką 

i ostudzić w eksykatorze nad chlorkiem wapniowym, a następnie zważyć z dokładnością 

do 0,0002 g, 

Suchą pozostałość (X1) obliczyć w procentach wg wzoru 

x, • iOO 

w kt órym: 
1n1 - masa naczyńka z pozostałością po wys usz eniu, g, 

1n2 - masa naczyńka, g, 

1n - odważka kle j u, g9 

2,4, Wynik, Za wynik nalety przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 

dwóch oznaczań różniących się najwytej o o,s~. 

3, OZNACZANIE STABILNOŚCI 

3,i, Zasada oznaczania polega na ogrzewaniu zamkniętej hermetycznie próbki kleju 

w temperaturze 70±2°C do czasu ztelowania, 

3,2, Przyrządy 

a) Suszarka elektryczna z ter~ometrem kontaktowym, 

b) Naczyńko szklane wg rys , 1, 

c) Urządzenie zamykając~ naczyńko wg rys, 2, Urządzenie to powinno mieć taką siłę 

docisku, aby pr~ zamkniętym naczyńku dawało się z trudem przekręcić palcami, Między 
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pier,oieniem miedzianym 6 a pokrywk4 mos1t tD4 4 powinien lit znajdow&ó p1er,o1eń 

aumow,r 5 jako uszozalka. Powinien on byó wykonany z mitkkiej 1um1 1 m1e6 &ładką po­
wierzohnit. 
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Rys . 1. Naczyńko szklane 

2$!05 

R.ys. 2. Zamknięcie naczyńkas l- łuk (mosiądz), 
2 - sprętyna (stal ) , 3 - podstawa (mosiądz), 
4- pokrywa (mosiądz), 5- pierścień gumowy, 

6 - !)ierście6 (czerwona miedź) 

3,3. Próbki nale~y przygotować wg odpowiedniej normy przedmiotowej. 

3,4, Wykonanie oznaczania. Do naczyńka szkl anego wg 3.2 b) wlać 20 .;. 25 ml bada­
nego kleju, naczyńko zamknąć urządzeniem zamykającym wg 3 . 2 c}, odwr~ci6 zamknięciem 
do dołu i wstawić do suszarki ogrzanej up r zednio do temperatury T0 ± 2°C. Co 24 godz 
nale~y sprawdzić, czy klej uległ z~elowaniu, w następujący sposób: naczyńko obrócić 
urządzeniem zamykającym do góry, trzymać w tej pozycji przez około 0,5 min i obserwo­

wać, czy klej spływa po ściankach. 
Je~eli klej nie spływa, a powstaje tylko uwypuklenie na jego powierzchni, klej 

uległ z~elowaniu i og r zewanie nale~y zakończyć , 
je~eli w czasie oznaczania stabilności ulotnił się rozpuszczalnik (zmniejszenie 

si~ objętości kleju w naczyńku poni~ej zaznaczonego poziomu) więcej ni~ z j e dnej rów­
noległej próbki, oznaczanie należy powtórzyć , Nale~y wykonać co najmni ej trzy równo-

ległe oznaczania. 

3,5. Wynik, Za wynik oznaczania należy przyjąć najkrótszy c~s ogrzewania jednej 

z trzech równoległych próbek, 

XONIEC 


