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NORMA BRANlOWA 

BN-76 
$RODKI 

Kołnierze przyspawane 3731-06 TRANSPORTU 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA okrągłe płaskie okrętowe 
PŁYWAJĄCE 

p ~ 2,5 kGfcm 2 (0,25 MN/m2
) nom 

" Pr ze dmiot normy, Przedmiot em normy sę kołnierze 

pr z~'spawane okręgłe płask ie stosowane w rurocięgach o

krętowych na ciśnienie nominalne p ",; 2 , 5 kG/cm
2 

n07n 

/0,25 MN/ m
2

/ . 

2 Rodza je W zależności od rod zaju powierzchni 

czelniajęcej rozr6żnia się dwa r"odzaj e koł nierzy: 

A - z powi erzchn i ę uszczelniajęcę obrob i onę, 

B - z powierzchnię uszczel n iajęcę n ieobrobi onę. 

~z-

3, Przykład oznaczenia kołn ierza rod zaju A na ciśnienie 

n ominalne Pnom D 2,5 kG/cm
2 

o wie lkośc i Dnom~ 100 mm: 

KOLNIERZ A2, 5/ 100 BN-76/ 373 1-06 

4 Wymiary i masa - w g r ys , 1 i 2 oraz tablicy na st r. 2 , 

Gr upa katalogowa V 45 

5, Mater iał : dl a g' ,;;, 14 mm - s t al St3SY, dla g >14 mm-

stal St3S wg PN-72/ H-B4020 lub inny mater iał określony 

w zamów ieniu, lecz o nie gorszych własnościach mechanicz-

nych , 

6 , W ykon anie , Powierzchnia przylgowa kołni erza powin

n i> być prostopadła do osi kołnierza, 

,V przypadku wykonywania kołnierza z segmen t6w , spoiny 

powinny być wyr6wnane, wypryski i zac ie ki u sunięte, 

7, Cechowanie Na obrzeżu kołnier za należy umieścić 

trwałe znaki określone wyr6żnikiem wyrobu oraz cechę ma-

t er i ałowę, 

B, Pozostałe wymagan ia - zgodne z PN-66/H-74701. 

KONIEC 

" Instytucja oprac owujilca norme 

Okrętowej, Gdańsk, 

2, Normy zwiilzane 

INFORMACJE DODATKOWE 

Centrum Techniki okręgłe na c iśn i enie nominalne do 320 kG/cm
2

, W yma-

gania 

PN-72/H-B4020 Stal węglowa konstrukcy j na zwykłej jakoś-

PN-66/H-74701 Ruroci ęgi armatura, Kołnierze s talowe ci og61nego przeznaczenia, Gatunki 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 30 czerwca 1976 r, 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l lipca 1977 r, 
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1976 poz, l 06) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Wpływ do WN 7.1 0.76 Oddono do .ltładu 9 .11.76 Druk ukoilc'Iono w lutym 17 . 
Obj.0,3S • . w. N.kI.d 1200-55 .gz. Z.m. 3165/76 

l no\\~ 



2 BN_76/3731_06 

IBN-76f3731-D6-21 

R ys . 1. Kołn ierz A Rys. 2. Kołnierz B 

Ciśnienie W ielkość Masa, kg 

Pnom 
d z 

Rodzaj 
kG/cm

2 Dn om 
rur y D z Do D

1 Dtv din t T f g 
A B 

/ MN/ m2/ 
mm kg 

8 0 88,9 190 150 128 91 
18/ 4 

1,9 1,6 

100 108 210 170 148 110 12 2,3 1,9 

125 133 240 200 178 135 2,7 2,3 

18/8 
5 4 3 

3 , 1 150 159 265 225 202 161 
14 

3, 5 

200 219,1 320 280 258 222 4,3 3,8 

250 273 375 335 312 276 18/12 18 6,6 6,0 

300 323,9 440 395 3 65 327 
22/12 

8,8 7,8 

2,5 350 355,6 490 445 415 359 
4 20 

12,7 11,4 
/ 0 ,25/ 

400 406,4 540 495 465 410 22/ 16 14,1 12,7 

500 508 6 45 600 570 5 12 22/ 20 6 5 19 17,3 
r--

600 610 755 705 670 614 26/20 
22 

24, 1 21,3 

5'00 711 860 8 10 775 715 26/ 24 
5 

28,5 25,5 

8 00 813 975 920 880 8 17 
30/ 24 

35 31,3 

900 914 1075 1020 916 39,2 

1000 1016 1175 1120 1020 30/ 28 45,8 

/ 1100/ 11 20 1275 1220 1125 24 49, O 
,.---

30/32 1200 1220 1375 1320 1225 54,5 
r--

/ 1300/ 1320 1475 1420 1325 62,0 

1400 1420 1575 1520 1425 
30/ 36 68,5 -

/ 1500/ 1520 1690 1630 1525 
26 

78,8 

1 1600 1620 1790 1730 1625 30/40 82,5 

/ 0 , 1/ 
1800 1820 1990 1930 1825 30/44 91 

-
2000 2020 2190 2 130 2025 30/48 102 

2200 2220 2405 2340 2225 33/52 130 

2400 2420 2605 2540 2425 33/56 28 140 

2600 262 0 2805 2740 2625 33/60 153 

2800 2820 3030 2960 2825 36/ 64 205 
30 

3000 3020 3230 3160 3025 36/68 221 
Kołnierze o wymiarac h ujęt ych w nawi asach nie sę za lecane . 
P o pr zys pawaniu kołnierza do rury i prze toczeniu płaszczyzny czołowej kołnierza rodzaju B jego grubość na średni-

cy P, nie może być mnie jsza od g. 


	BN_76_3731_06_01
	BN_76_3731_06_02

