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NORMA BRANŻOWA 

BN-76 
ŚRODKI 

._---_._-

TRANSPORTU Skrzynie zaworowe stalowe 3732-03 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA spawane okrętowe 
PŁYWAJĄCE 

P nom ~ 10 kG/cm 2 

Grupo katalogowo V 45 

1. Przedmiot normy. Przedmio tem normy sę skrzynie 

zaworowe s talowe spawane stosowane w okrętowych ukł a 

d ach ruroc ię gowych: wody m o rsk i ej, słodki ej i przetwor6w 

ropy naftowej na ciśnienie nomi nalne 'O ~ 10 kG/cm 2 
. ,,0,,' 

/ 1 MPa/ temperaturę t ~120oC/393 K/. 

~odział - wg tab l . 1 na str . 2. 

3 . Przykł ad oznaczenia 

al skr z yni zawo rowej stalowej typu S, rodz aju 3, o wiel -

kości D1nom / D.znom / D3nom 

zamy kaj {lcym i odm i any sp: 

100/100/ 150 , z zespal am i 

S KRZYNIA ZAWOROWA S _ 3 x 100/100/150 sp 8N-76/ 

3732-03 

b/ skrzyni zaworowej stalowej typu P, rodza j u 4, o wiel_ 

kości D1nom / D2 nom = 100/125, z zespołami zamykajęcymi 

odmi any : pi e r wszy - s, drugi - bz, trzec i - bs, czwar t y - z: 

SKR ZYNtA ZAWOROWA P _ 4 x 100/ 125 

8N-76/ 3732-03 

I s-2bz-3bS-4z 

Zgłoszono prze z Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiono przez Dy rektora Centrum Techniki Okrętowej dn ia 22 grudnia 1976 r. 

jako norm o obowiązująco w zakres ie produkcji od dnia 1 lipca 1977 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 3 /1977 poz. 8) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 1.2 .77 , O ddano do ,kladu 23 .2 .1 7 . Druk ukońcxono w marcu 77 . 
Obi.O,8 5 o . w. Nok/od 1300 + 55 . QZ . lam. 34017 7 

Cena z ł 3 ,60 
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BN-76/3732-03 

Tablica 1 

Rodzaje 

4 5 

,luk/ad liokowari 

Odmiany 

.5 - z zespołami zamykajęcymi za
porowymi z napędem ręcznym, 

sp - z zespołami zamykajęcymi za
porowymi z napędem pneuma
tycznym , 

z - z zespołam i zamykaj{lcymi za
porowo-zwrotnymi z napędem 

ręcznym, 

zp - z zespołami zamykajęcymi za
porowo- zwrotnym i z napędem 

pneumatycznym, 

bs - z zespołami zamykajęcymi Za
porowymi z napędem ręcznym 

z bloka~, 

bz - z zespołami zamykaj{lcymi 
zaporowo- zwrotnym i z na
pędem ręcznym' z blokad{l 



S N -76/ 3732-03 

4 . Wymiary - w g rys. 1;.6 i ta b l . 2;. 4 . Rozw ii' zanie k on 

strukcyjne podano pr zyk ł a dowo. 

Wie l kość 

Pllom 

k G/cm
2 

mm 

A 

-c: 

E 
o 
c: :r: 

eS' 

Rys . 1. St..rzyn i a ZaWo r owa sSi'ca z napędem ręcznym 

Rys . 2 . Sk r zyn i a za w orowa sSi'ca z napędem pneumatycznym 

Tab l ica 2. Wymiary i m asa skr z yń zaworow ych sSilcych 

D 1rlOftL 40 50 65 80 100 

D.2 no ll't 40 65 50 80 65 100 80 125 100 150 

D:nlOHl 65 80 100 125 150 

ręczny 10 

pn eumatyczny 6 

A 170 190 225 225 

a 35 60 

B 160 190 220 240 270 

Dk 120 160 

d M 16 

g 6 

91 5 

H 255 295 320 350 390 

H1. 290 320 355 395 435 

H2 340 380 390 460 515 

h 20 30 

~ 9 5 125 145 155 175 

h2. 18 28 

125 150 200 

125 150 150 200 200 250 

150 200 250 

-

295 295 355 

85 130 

320 350 410 

200 250 

M20 

7 8 

6 

435 465 570 

500 530 665 

625 640 -
50 70 

200 225 275 

40 -
t 135 155 175 200 225 275 

2 32 34 38 39 41 42 53 56 63 66 86 89 108 111 170 177 

M asa 
s, z 
bs , bz 

3 42 - 50 - 53 - 70 - 84 - 118 - 149 - 235 -
2 47 49 53 54 56 57 77 79 87 90 146 147 168 170 - -

kg sp , zp 

3 65 - 73 - 76 - 106 - 120 - 208 - 239 - - -

3 
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Wi e l kość 

P"om 
kG/ cm 

2 

mm 

Masa 
s, z 
bs, b z 

kg sP, zp 

8N- 76/3732-03 

BN-76j J73!- I~ 

A 

19N -76/ 3732- 03 - :!] 

Rys . 3. S kr z ynia zaworo wa pr zeł~czeniowa z n apę dem ręcznym 

Rys . 4. S kr z yni a z a w orowa pr zełęczeniowa z napę dem pne um a ty cznym 

Tab l i c a 3 . Wym i a ry i masa skrzyń ~aworowych pr z ełę czen iow y c h 

D1no 'l11 40 50 65 80 100 125 150 

D2"om 5~_L ~~ ~ I 100 100 125 125 150 150 200 
ręc zny 10 

pneum a tyczny 6 

A 170 190 225 295 

At 170 190 205 225 290 295 355 

a 65 80 

B 350 390 430 475 535 605 620 650 7 10 

B1 3 20 355 395 440 500 570 575 610 6 70 

Dk 120 160 200 

d 18 22 

g 6 7 

91 5 6 

H 315 345 380 430 495 540 590 

H.l 350 380 415 475 445 605 655 

/-12 425 455 490 570 635 7 65 8 15 

h 20 30 50 

hl 160 175 205 235 2 80 3 10 350 

h. 18 28 40 

l 135 155 175 200 22~ 

I 4 250 2 80 330 345 440 4 80 
l i 

I 6 420 470 555 570 735 77 6 

4 62 65 85 100 1 15 12 1 162 17 3 2 13 2 17 

6 80 8 8 104 137 - 165 - 2 36 - 297 
4 92 95 1 15 14 8 163 169 282 293 333 337 
6 126 134 150 209 - 237 - 416 - 4 77 

200 

200 250 

-
355 

410 

790 845 

750 805 

250 

8 

740 

825 

-
70 

435 

-
275 

5 &5 

940 

3 18 346 

- 405 
- -
- -
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BN_76/ 3 732-03 
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Wielkość 

JJ l10m 

kG/ cm
2 

mm 

s, z 
bs, bz 

sp , zp 

8 

18H-7613732-03-,1 

Rys. 5 . Skrzynia z a worowa tłoczę ca z napędem ręcznym 

ION -7il3732- 03-sl 

Rys. 6 . Sk rz ynia zaworowa tłoczęca z napędem pneumatycznym 

Tablica 4. Wymiary i masa skr zyń zaworowych tłoczących 

D1 'f1. 01H 40 50 65 80 100 

D2nom 40 50 65 80 100 

ręczny 10 

pneumatyczny 6 

A 170 190 225 

a 280 240 275 

B 185 210 240 255 285 

b 55 60 70 80 90 

Dk 120 160 

d 18 

9 5 

91 6 

H 305 340 360 4 10 445 

Hl 340 375 395 455 490 

H2 410 435 455 545 560 

h 20 30 

hi 150 175 205 225 255 

h2 18 28 

hs 75 85 105 120 140 

h4 16 

l 110 125 145 155 175 

2 26 33 39 52 60 

3 35 53 53 73 85 

2 41 48 54 76 84 

3 58 76 86 109 121 

125 

125 

355 

340 

6 

520 

585 

730 

29 5 

165 

200 

98 

133 

158 

223 

5 

150 200 

150 200 

-
295 355 

360 430 

370 450 

100 

200 250 

22 26 

7 

560 710 

625 795 

775 -
50 70 

350 465 

40 -
190 270 

18 

225 275 

106 162 

149 231 

166 -
239 -



6 BN-76/ 3732-03 

5 . Ma t e r ia ł - wg tabl . 5 . 

Nazw a 
Ma t e ri ał 

elementu 
i ga tunek nazwa nume r normy 

s t a l R35 BN-75/ 0631-01 

Kadł ub 

s tal S t3S P N-72/ H- 84 020 

s t a l nier dzewna 
P N- 7 1/ H-86020 

H1 7N 2 

Gnia z d o e l ek tro d a 

grzy bka 19. 9/ES I 8- 8B l ub PN-74/ M-69435 

19. 10. :?jESI 8-8-2B 

dru t Sp l O PN-70 / M - 69420 

Ma teria ł pozosta ł ych elemen tów wg BN- 7 6/ 3 732-15 

i B N -76/ 3 732-1 6. 

6 . Wykończenie. Obus t ronnie ma l owane fa r bam i k rzemia_ 

now ymi o ogólnej grubości nie mniejszej niż 60 p m, np . f ar_ 

bę k o rsil 90K lub fa rbę korsi l 92NaW. P o w ie r zcnnie we

wnę t rzn e konserwować olejem An tykol LT wg P N-7:?jC- 96065. 

Dopuszcza się inne rodzaje pow ł ok, l ecz o nie gor szy ch 

wł a snościach techniczn y ch według u znania produ cen l a. 

7. Wymagania użytkowe blokady. B l okada powinna un ie _ 

możl iwiać równoczesne o twarci e zawor ó w , do których jest 

przynależna, j ak równie ż zabezp ieczać zawó r zablokowany 

p r zed o twarc~em w śposób nienaruszaję cy jego szcze l no ści. 

Blokada powinna być poddana c o najmniej t rzykro tnej pró _ 

bie dz i ałan i a p O l egaję cej n a odb lokow y waniu i zablol--owy",,_ 

n iu zaworów , p rzy czym zaw o r y p owinny być n a przenll iJn 

o t w ie r ane i zamykane. Ruch ob r otowy t r zpienia oraz S l dl! 

powierzc hni uszcze l ni ajęcych nie p owinien mieć wpł ywu na 

działan i e bl oka d y . Z ablokowywanie i o dblokow y wanie zaworó,., 

pow inno p rzebiegać bez oporów i zacięć. 

8 . C echow anie. N a b o czny c h ścianach kadłuba skrzYI; 

zaw o rowych ssęcych i tłoczę cych oraz w górnych ścia"", ( h 

ka dłubów p r zełęczen iowych wolnych od króćców powi nn y 

być um ieszczone co najmn i ej nas tępujęce t rwałe z n aki : 

al znak wy t wórn i , 

b/ ciśnienie nom ina lne , 

c / wyróżnik w yrob u zgodni e z pr zykładem o znaczenia w 

P. 3 /bez symbolu odmiany/ , 

d/ cech a mate r iałowa kadł uba . 

N a obwodzie koł ni erza króćca odlotowego s kr z y ni ZdWO

r owej p o winny być um ies zczone: 

a/ num e r fab r y c zny, 

b/ znak KT p r o ducenta. 

9 . Poz os t ał e w y magania oraz ba dan ia - wgBN-71/ 3730-0 . 

10 . P ostanowienia p r zejśc i owe . Do czasu . us tdnowieni 

odpowiedn ich Pol skich Nor m lub nor m branżowych, do ma

lowani a na l eży s tosować fa rbę kor si l 90K wg normy zak ł a

dowej ZN- 73/M P C h - 553 l ub fa rbę korsil 92NaW wg doku-

men tacji i technolog i i Szczecińskie j Wyt wórni F<J r b L ,-

ki e r ów - Szczec in . Ow i e r cenie koł ni e r zy p owinno by" 

z godne z normę zakładowę Przemysłu Okrę t o","euo 

Z N-74/ 100067. 

KO N l E C 

INFORM A C JE D O D A TKOWE 

I . Insty tuc j a opracowuję ca normę - Zak ła dy Ur zędzeń 

Ok rę towych B OME T - Barl inek. 

2 . N o rmy zwi ę zane 

P N-72/C-96065 P r ze tw ory n a ftowe. O l ej o chronn y Ant y

ko l L T 

PN- 72/ H _ 840 20 S t a l węglowa k onstrukc y j na zwykł ej j a -

kości o gó lnego pr zeznaczen ia. Gatunk i 

PN- 7 1/H-86020 S t a l odp o r na na korozję / ni e rdzewn a 

k w asoodpo rna/. Ga tunki 

PN- 70/ M-69420 D ruty i prę t y s t a lowe do sp aw an ia 

PN - 74/M-69435 E l ekt rody s t a lowe do s p awania s tal i w y_ 

s o kos topow y ch 

B N - 7 5/ 0631 - 01 S t a l o określonym p r zeznaczeniu. Gatun 

k i 

BN-7 1/ 3 730-01 Armatura rurocię gowa okrę towa. 

gani a i ba d ani a 

Wyma-

BN-76/ 3 732-15 Zespoły zamykaję ce z napędem r rCLnym 

skr zy ń zaworow y ch okrę towych p <. I O kG/cm 
2 

lI01n -.: 

BN-76/ 3 732-16 Zespoły zamykajęce z napędem pneum a:'" 

, r:J 2 ty cznym sl< r z yn zaw orowy ch okrę towych Pll um ~6 1--...,. cm 

3 . A utor p r o jektu normy - Stani s ł aw Jabłoński _ Zakła-

dy Ur zęd zeń Okrę towych BOMET , Bar l inel--. 

4 . Zgodność z P R S . N o r m a zgo dna z Pol skim Rejestrem 

Sta tków. U zgodniona dnia 30 l i p ca 1976 r. 
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