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NORMA BRANŻOWA 

Napędy i sterowania hydrauliczne 

MASZYNY Łączniki rurowe gwintowe . 
ROLNICZE z pierścieniem zaCinającym 

lub końcówką kulistą 

Końcówki gwintowe do kształtek 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sł' końcówki 

gwintowe do kształtek łpcznik6w r urowych gwintowych z 

pierścieniem zecinejł'cym wg PN-65/M-73137 lub końc6wkf 

kulistł' wg PN-65/M-73138 do na~>ęd6w i ster.owanle hydra

ulicznego o ciśnieniu nominalnym do 16 MPe, stosowane w 

maszynech rolniczych . .. 

2. Przykład oznaczenia końcówki gwintowej do kształt

ki o średnicy nominalnej D
71 

• 13 mm: 

KOŃCÓWKA GWINTOWA DO KSZTAL TKI 13 

BN-81/1903-05 

3. Wymiary- wg rysunku l tablicy. 

, 
Srednica nominal-

na prze lotu d1 d2 dl d" 

D" . 811 +0, 1 

10 M1Bx1,5 10 12 14; 3 

13 M22x1 , 5 12,8 16 18,3 

25 M36x2 22 28 30, 3 

d, l zł 
+0,3 

12 36 7 

16 36 7 

28 50 7,5 

Zgłouono prze:r: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych · 

BN-81 
1903-05 

Grupa kafalo9owa 0491 

~(v') 

111-l!f!IDS-QII 

M .. • 100 aztuk 
·zt około 

kg 

12 1, 75 

12 3,00 

14 8,75 

Ustanowiona prze:r: Dyrektora Zjednoczenia Pn:emysłu Maa:r:yn Rolniczych dnie 30 morce t98t r. 
jako norma obowlqzujqca od dnia 1 lipca 1982 r. 

(D:r:. Norm. l Miar nr 1 t /1981 ~:r:. 55 } 

WYDAWNICTWA NOIMAI.IZACYJNE 1982. c ...... .... oo 



2 BN-B 1 j 1903-05 

4, Materiał, Stal o wytrzymałości na rozci{lganle Rm 

nie mniejszej od 500 MPa oraz granicy plastyczności Re 

nie mniejszej od 260 MPa, 

5. Wykonanie, Obrobione, Gwint metryczny klasy śred

niodokładnej 6 g wg PN-70/M-02113, Tolerancje gwintu 

dla Innych rodzaj6w powłok ochronnych nit fosforanowa 

ustala wytw6rca. 

6 . Wykończenie, Końc6wkl gwintowe do kształtek .powin-

ny miet powłokę~ fosforanawf Fe/F g wg PN-72/H-97016. 

[)Opuszcza się inne rodzaje powłok wg PN-72/M-73125. 

z._ Pozostałe wymagani a- wg PN-72/M-'7312.!ł. 

B. Cect.owanie. Na części cylindrycznej ZłfCZkl powin

ny być umieszczone w spos6b trwały i wyra;fny co najmni ej 

następujfce dane: 

a) znak wytw6rnl , 

b) wyr6tnik wielkości w g p, 2. 

KONIEC 

11'-FORMAC..JE DODATKOWE, 

1. Instytucja opracowujpca normę - Przemysłowy Insty

tut Maszyn Rolniczych, Poznań. 

2. Normy zwlezane 

PN-72/H-,.97016 Ochrona przed korozjp. Fosforanowe po

włoki antykorozyjne. Wymagania i badania 

PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o średnicach do 

600 mm. Tolerancje 

PN-72/M-73125 NaPędY l sterow ania hydrauliczne, L{ICZ

niki rurowe gwi ntow e. Og61ne wymagania i badani a 

PN-65/M-73137 NaPędy i starowani a hadrauliczne, Lfcz-

lub niki rurowe gw intowe z pierścieniem zaci najęcym 

końc6wk~ kulis tę. Pierścienie zacinajQCe 

PN-65/M-73138 Napędy i sterowania hydrauliczne. L{lcz-

nik i rurowe gwintowe z pierścieniem zacl najęcym lub 

końc6wkę kulistę, Końcówki kuliste 


