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MASZYNY 

AAaszyny do ochrony roślin ROLNICZE 

Szerokości robocze 

1. Przedmiot no;my. Przedmiotem normy są szero
kości robocze maszyn do ochrony roślin wyposażo

nych w belki polowe do oprysków z góry. 

2. Z&kres stosowąnia no;my. Postanowienia normy 
nie dotyczą agregatów wieloczynnościowych w,ykonu
jących kilka operacji. 

1) ~łie li<o6ć niezaleca na. 
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3. Określenia. Szerokość robocza maseyn <%1 oeh.ro
ny roślin jest to iloczyn liczby rozpylaozy i 
odległości między rozpylaczami. 

4. Szerokości r obocze w m powinny odpowiadać Da

stępującym wielkościom: 

4,5; 8; 9; 10 1 >; 12; 13,5; 18a 22,5; 27. 

K O N I E C 

INFORI1ACJS DODATKOIJE 

2. Zalecenia r.l iędz,•narodovt 1, Instytucj a opracowująca normę - Przemysłowy Instytut 

Maszyn Rolniczych. Braniewy O§rodek Nor ma lizacyjny, Poz
n ań. 

RliPG PC 3802-73 MaumHa ceJI:bCJ< OX03HiłcTBeHHble. lilawH

Hił ~na samHTbl pac reHHił. WHpHHa aaXBaTa 

Zgłoszono prorez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
U atonowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych dnia 2"! listopoda 197 4 r. 

jako norma obowiqzujqco w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 ałycznio 1976 r. 
(Oz. Norm. i Miar nr 4/1975 !)OZ. Ił) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. WpłYWdoWN 28.3.75. Oddano -o ,l.;ladu 6.6.75.0,ult ultofu:zono we wr'zejnlu 75. 
Obj.0,10e. w. Noklo•HOOO+ SO eoa. Zoro. 1862n5 
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