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N O R M A BRANŻOWA BN-85 
MASZYNY 
l SPRZęT Pojemniki przestawne 2031-07 

WYPOSAŻEN lO WY 
NA TERENIE do mieszanki betonowej Zamiast 

BUDOWY Podział i pojemności użytkowe 
BN-72/ 2031-07 

1. WST~P 

1 1 Przeani ot normy Przean lotem normy jest podział 

na IYPY, odmiany i postacie oraz pojemności użytkowe po­

j emników przestawnych do mieszanki betonowej, stosowa­

nych głównie na placach budowy oraz w zakładach prefa-

brykacji, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-33 

w g PN-75/M-47300, 

1, 2, Określenia 

1, 2, 1, pojemnik przestawny do mieszanki betonow ej 

urZ{Idzenle do przemieszczania mieszanki betonowej za po­

moc{! dźwignic, wyposażone w mechanizm spustowy, 

1. 2. 2. pojemnik przestawny do mieszanki betonowej z 

rozładunkiem dennym_- pojemnik ze spuste.m umoż l iwiajęcym 

rozładunek mieszanki betonowej pionowo w dół, 

1. 2. 3. pojemnik przestawny do mieszanki betonowej z 

rozładunkiem bocznym - pojemnik ze spustem umożliwiaj{l­

cym rozładunek mieszanki betonowej pod ustalonym ~on­

strukcyjnie kętem, 

2, POOZIAL OZNACZENIE 

2, 1. Typy, W zależności od przeznaczenia rozróżnia się 

dwa typy poJemników przestawnych do mieszanki 

w ej: 

be tono-

Grupa katalogowa 0445 

- z rozładunkiem dennym - D , 

- z rozładunkiem bocznym- B, 

2, 2, Oaniany, W za l eżności od rodzaju sterowania me­

chanizmem spustowym rozróżni a się dwie odmlany pojemni­

ków przestawnych do mieszanki betonowej: 

- z otwieraniem ręcznym - R, 

- z otwieraniem zmechanizowanym - M. 

2, 3, Postacie W zależności od sposobu rozłaó.Jnku roz­

różnia się dwie postacie pojemnlk6w przestawnych do mie­

szanki betonowej: 

- z rozładunkiem grawitacyjnym - bez wyróżnika w o zna-

czenlu, 

- z rozładunkiem w ymuszonym - W, 

3. pOJEMNOŚCI użyrKOWE 

3 
Pojemność użytkowa V w m , wg tablicy, 

V 

1) Pojemność niezalecana, 

2,4 

Dopus zczalna odchyłka pojemności użytkowej +10dft. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytuc ja opracowujaca normę- Biuro Projektowo-

-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa ZREMB, War-

szawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/2031-07 

a) zmieniono tytuł normy, 

b) uściślono określenia, 

c) usunięto rysunki, 

d) wprbwadzono wyróżniki literowe, 

e) pojęcie "wielkość znamionowa" zastt~piono 

"pojemność użytkowa", 

pojęciem 

f) skorygowano i rozszerzono typoszereg pojemności u-

żytkowych. 

3, Normy zwiazane 

PN-75/M-47300 Maszyny i urz{ldzenla do robót budowla-

nych stanu surowego, Podział, określenia symbole 

klasyfikacyjne 

4. Normy i za lecenia miedzynarodowe 

PC-2985-71 !iOHTeHHeiJ>I ,n.n.R 6eTOHHOt.l ClieCH. EliKOCTH 

no.neaHbie 

s, A!Jtt>r projektu normy - mgr inż. Elena Kubera. 

Zgłoszona przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa ZREMB 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 15 marca 1985 r. 

· jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1985 r. 
(Dz. Norm. i M i ar nr 7/ 1985 poz. 12) 
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